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MLG10A-0440B10501 | MLG-2
量測型自動化光柵

圖示僅供參考

訂購資訊

型號 貨號

MLG10A-0440B10501 1214330

其他設備結構與配件  www.sick.com/MLG-2

詳細技術資料

特徵
外殼規格 Pro - Advanced functionality

感測器原理 投光器/受光器

最小被測物 (MDO) 10 mm, 14 mm 1) 2) 3)

光軸分離 10 mm

同步類型 電纜線

光束數量 45

量測高度 440 mm

軟體功能（預設）

QA1 中斷的光束數量/NBB

QA2 高度量測（末光束）/LBB

Q1 到位檢測

Q2 / IN 教導輸入

教導 標準模式

操作模式

標準 ✔

Transparent ✔

耐灰塵與陽光 ✔

功能

交叉光束 ✔

屏蔽 ✔

1) 高量測準確度時的最小被測物MDO.
2) 標準量測準確度時的最小被測物MDO.
3) 視無交叉光束調節的光軸分離而定.

2 自動化光柵 | SICK 產品資料頁 | 2024-02-22 16:36:44

如有更改，恕不另行通知

http://www.sick.com/1214330
http://www.sick.com/1214330
https://www.sick.com/MLG-2


 

MLG10A-0440B10501 | MLG-2
量測型自動化光柵

量測準確度高 ✔

應用

開關輸出 Object recognition/object width
Object recognition
Height classification
Hole detection/hole size
Outside dimension/inside dimension
Object position
Hole position
區域定義

傳輸介面 物體感測
Hole detection
Object height measurement
Measurement of external dimension
Measurement of inside dimension
Measurement of object position
Measurement of hole position

在供貨範圍內 1 × 投光器
1 × 受光器
4/6 × QuickFix支架（自2 m監控高度起6個QuickFix支架）
1 × 快速入門指南

1) 高量測準確度時的最小被測物MDO.
2) 標準量測準確度時的最小被測物MDO.
3) 視無交叉光束調節的光軸分離而定.

機械/電氣

光投射器 LED, 紅外線

波長 850 nm

電源電壓Uv DC 19.2 V ... 28.8 V 1)

投光器耗電量 57.25 mA 2)

受光器耗電量 129 mA 2)

殘餘漣波 < 5 Vss

輸出電流 Imax. 100 mA

輸出負載，電容性 100 nF

輸出負載，電感性 1 H

初始化時間 < 1 s

開關輸出 推挽：PNP/NPN

連接類型 M12，5-Pin公接頭, 0.22 m
M12，8-Pin公接頭, 0.27 m
母接頭M12，4 Pin，D型編碼, 0.19 m

外殼材質 鋁

顯示 LED

IP等級 IP65, IP67
 3)

保護電路 UV接頭極性保護
Q輸出短路保護
干擾抑制

防護等級 III

1) 無負載.
2) , 在24 V時無負載.
3) 僅附帶外部防護殼在室外區域運作.
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重量 1.149 kg

擋風玻璃 PMMA

非必填 無

UL文件號 NRKH.E181493

1) 無負載.
2) , 在24 V時無負載.
3) 僅附帶外部防護殼在室外區域運作.

性能

最大掃描範圍 7 m 1)

最小掃描範圍 ≥ 0 m

工作範圍 5 m

反應時間 4.8 ms 2)

1) 無針對環境影響和二極體老化的備用品.
2) 無高速.

通訊介面

IO-Link ✔, IO-Link V1.1

數據傳輸率 230,4 kbit/s (COM3)

最大電纜線長度 20 m

週期 2.3 ms

VendorID 26

DeviceID HEX 800068

DeviceID DEC 8388712

流程數據長度 32 Byte (TYPE_2_V) 1)

類比 ✔, 電流

輸入/輸出 2 x 類比 + 2 x Q (IO-Link)

類比輸出（電流） 4 mA ... 20 mA

類比輸出 QA1, QA2

數量 2

種類 電流輸出

電流 4 mA ... 20 mA

數位輸出 Q1, Q2

數量 2

數位輸入 In1

數量 1

1) With an IO-Link master with V1.0, fall back to interleaved mode (consisting of TYPE_1_1 (ProcessData) and TYPE_1_2 (On-request Data)).

環境資料

耐衝擊性 連續衝擊10 g、16 ms，1000次衝擊
單次衝擊15 g、11 ms，每軸3次

耐震性 正弦振動10-150 Hz 5 g

1) 戶外模式.
2) 間接抗恒光性.
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EMC EN 60947-5-2

抗環境光 直接: 150,000 lx 1)

間接: 200,000 lx 2)

工作環境溫度 –30 °C ... +55 °C

倉庫環境溫度 –40 °C ... +70 °C

1) 戶外模式.
2) 間接抗恒光性.

Smart Task

智慧任務名稱 基本邏輯

分類

eCl@ss 5.0 27270910

eCl@ss 5.1.4 27270910

eCl@ss 6.0 27270910

eCl@ss 6.2 27270910

eCl@ss 7.0 27270910

eCl@ss 8.0 27270910

eCl@ss 8.1 27270910

eCl@ss 9.0 27270910

eCl@ss 10.0 27270910

eCl@ss 11.0 27270910

eCl@ss 12.0 27270910

ETIM 5.0 EC002549

ETIM 6.0 EC002549

ETIM 7.0 EC002549

ETIM 8.0 EC002549

UNSPSC 16.0901 39121528
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尺寸圖 (尺寸 (mm))

尺寸圖

M12; 8pol
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15 15
34 34

Empfänger Empfänger 

30,5 30,5

2
7

3

1
9

2

M12; 4pol
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A

A 1)

Strahlabstand 2,5 mm 62,25 17,15

Strahlabstand 5 mm 63,3 16,1

Strahlabstand 10 mm 68,3 16,1

Strahlabstand 20 mm 68,3/78,3 3) 16,1

Strahlabstand 25 mm 83,3 16,1

Strahlabstand 30 mm 88,3 16,1

Strahlabstand 50 mm 108,3 16,1

1) Abstand: MLG-2 Kante - erster Strahl
2) Abstand: MLG-2 Kante - letzter Strahl
3) MLG20x-xx40: 68,3 mm 
   MLG20x-xx80: 78,3 mm

3
4

B 2)

B

M12; 5pol

2
1

6
.2

1

2

5 5

7

7

7

①  第一條光束
②  最後一條光束
③  监控高度（参见技术参数）
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④  光軸分離
⑤  光軸
⑥  狀態指示燈：綠色、黃色、紅色LED
⑦  接頭

調節選項

可調性
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①  狀態指示燈：綠色、黃色、紅色LED

連接類型與接線圖

M12，5/8-Pin公接頭，QA類比輸出
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引線分配

4

1 2

3

①  投光器電纜線 (2096010)
②  T型分配器
③  電纜線 (6020664)
④  Ethernet電纜線
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連接示意圖
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推薦配件
其他設備結構與配件  www.sick.com/MLG-2

簡要說明 型號 貨號

分配器

A接頭: 母接頭, M12, 5-Pin, A型編碼
B接頭: 母接頭, M12, 8-Pin, A型編碼
M12，8-Pin公接頭至1 x M12，8-Pin直式母接頭，至1 x M12，5-Pin母接頭, 用於連
接PLC

SBO-02F12-SM1 6053172

插頭與電纜線

A接頭: 母接頭, M12, 8-Pin, 直式
B接頭: 開放式電纜線端
電纜線: 感測器/促動器電纜線, 特殊顏色代碼, PVC, 已屏蔽, 5 m

DOL-1208-G05MF 6020664

A接頭: 母接頭, M12, 5-Pin, 直式, A型編碼
B接頭: 公接頭, M12, 5-Pin, 直式, A型編碼
電纜線: 感測器/促動器電纜線, PUR，無鹵素, 無屏蔽, 5 m

YF2A15-
050UB5M2A15

2096010

A接頭: 公接頭, M12, 4-Pin, 直式, D型編碼
B接頭: 公接頭, RJ45, 4-Pin, 直式
電纜線: Ethernet, PROFINET, PUR，無鹵素, 已屏蔽, 5 m

YM2D24-
050PN1MRJA4

2106184

Sensor Integration Gateway

• 其他功能: 已整合Web伺服器, 透過SICK工程工具SOPAS ET輕鬆配置Sensor
Integration Gateway SIG200的USB接頭, 邏輯編輯器可用於簡單配置邏輯功能

• CONFIG接頭: 1 x M8，4-Pin母接頭, USB 2.0 (USB-A)
• 邏輯編輯器: 是
• 通訊介面: IO-Link, USB, Ethernet, PROFINET, REST API
• 產品類別: IO-Link Master

SIG200-0A0412200 1089794

• 其他功能: 已整合Web伺服器, 透過SICK工程工具SOPAS ET輕鬆配置Sensor
Integration Gateway SIG200的USB接頭, 邏輯編輯器可用於簡單配置邏輯功能

• CONFIG接頭: 1 x M8，4-Pin母接頭, USB 2.0 (USB-A)
• 邏輯編輯器: 是
• 通訊介面: IO-Link, USB, Ethernet, REST API
• 產品類別: IO-Link Master

SIG200-0A0G12200 1102605
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SICK概述
SICK是為工業應用提供智慧型感測器與感測器解決方案的領導製造商之一。獨特的產品與服務範圍，為
安全高效控制流程、防止人員事故與避免環境損害，奠定了完美基礎。 

我們在不同產業擁有豐富經驗，並了解他們的流程與需求。因此，我們能夠利用智慧型感測器準確滿足
客戶的需要。位於歐洲、亞洲與北美洲的應用中心，對客戶的客製化系統解決方案進行測試與優化。這
一切有助於我們成為可靠的供應商與研發夥伴。

廣泛的服務使我們的產品更完善：SICK全方位服務在機器的整個生命週期內提供支援，並確保安全性與
生產率。 

這即是我們的「智慧型感測器」。

全球分佈：
各分公司地點與聯絡人 - www.sick.com


