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SICK introduceert veiligheidslaserscanners met dynamische veiligheidsveldomschakeling.  
Deze veiligheidslaserscanners zijn essentieel voor een veilige interactie tussen mens en machine 
in het Industry 4.0. tijdperk. 
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Veiligheidslaserscanners van SICK meten op betrouwbare wijze de gevarenzone van stationaire of 
mobiele machines en systemen zoals lasrobots of automatische systemen. Personenbeveiliging is 
hierbij van het allergrootste belang: wanneer een persoon de gevarenzone betreedt, moet de gevaarlijke 
beweging onmiddellijk en veilig worden uitgeschakeld. In de bestaande systemen betekent dit dat deze 
persoon wordt beschermd, maar ook dat de productie stilvalt. 

De veiligheidstechnologie van de toekomst
SICK wendt nu zijn intelligente sensortechnologie “Industry 4.0. approved” aan om niet alleen de veilig-
heid van het personeel te garanderen, maar ook om te kunnen beantwoorden aan de steeds strengere 
productievereisten.  
SICK biedt al vier simultane beschermvelden aan, wat leidt tot een aanzienlijk verbeterde ergonomie en 
efficiëntie van complexe machines, zoals bijvoorbeeld vulkaniseerpersen.
 
Dit betekent dat de digitale beschermvelden worden vervangen door flexibele velden. Flexibele be-
schermvelden worden voor erg dynamische bewegingen automatisch berekend en worden aangepast 
afhankelijk van de gevarenzone van de robot. Dankzij de intelligente sensortechnologie verloopt ook de 
commissioning veel vlotter en sneller. Deze optimale interactie tussen intelligente sensortechnologie en 
moderne machineconcepten verhoogt de productiviteit van de machine en garandeert tegelijkertijd te 
allen tijde de veiligheid van de werknemers. 
 
Met zijn uitgebreide aanbod van veiligheidslaserscanners heeft SICK de juiste oplossing voor elke toe-
passing: zowel mobiele als stationaire afscherming van de gevarenzone of inloopbeveiliging.  
Als een optische radar scannen de compacte systemen hun omgeving in twee dimensies met een inge-
bouwde roterende spiegel. Tegelijkertijd meten ze afstanden met behulp van het principe van de loop-
tijdmeting waardoor vrij definieerbare beveiligingszones ontstaan.


