
Conversielijst SICK Ax20

Laatste orderdatum Ax20: 29-04-2022
Laatste leverdatum Ax20: 31-07-2022
Let op: Controleer zelf nogmaals aan de hand van de datasheet op onze website of het voorgestelde product daadwerkelijk geschikt is voor uw
toepassing. 

Oud Ax20
Artikelnummer Type Artikelnummer Type Opmerking

Standard Products
1044484 AT20E-PM111 1121191 AS30-EBM314I220C00000C000ZZZ Vooraf ingesteld op "proximity"
1045990 AT20E-PM331 1121192 AS30-EBM534I220C00000C000ZZZ Vooraf ingesteld op "proximity"

1046458 AT20E-NM111 1121191 AS30-EBM314I220C00000C000ZZZ
Push/Pull / Geen NPN
Vooraf ingesteld op "proximity"

1046459 AT20E-NM331 1121192 AS30-EBM534I220C00000C000ZZZ
Push/Pull / Geen NPN
Vooraf ingesteld op "proximity"

1046460 AL20E-NM111 1095577 AS30-EBM314I220C00000C000ZZZ Push/Pull / Geen NPN
1046461 AL20E-NM331 1095578 AS30-EBM534I220C00000C000ZZZ  Push/Pull / Geen NPN
1046462 AL20E-PM331 1095578 AS30-EBM534I220C00000C000ZZZ
1046463 AL20E-PM111 1095577 AS30-EBM314I220C00000C000ZZZ
1046464 AT20D-PM111 1095587 AS30-WBM314I220C00000C000ZZZ Vooraf ingesteld op "proximity"
1046465 AT20D-PM331 1095588 AS30-WBM534I220C00000C000ZZZ Vooraf ingesteld op "proximity"

1046466 AT20D-NM111 1095587 AS30-WBM314I220C00000C000ZZZ
Push/Pull / Geen NPN
Vooraf ingesteld op "proximity"

1046467 AT20D-NM331 1095588 AS30-WBM534I220C00000C000ZZZ
Push/Pull / Geen NPN
Vooraf ingesteld op "proximity"

Specials
1071884 AT20E-PM111S14 1121382 AS30-EBM314I220C00000C000ZZZ "Full/zero analysis" - sensor ziet of zijn zichtveld bedekt of volledig onbedekt is

1048152 AL20E-PM331S01 1121311 AS30-EBM534I220C00000C000ZZZ
"Full/zero analysis" - sensor ziet of zijn zichtveld bedekt of volledig onbedekt is
"Coverage analysis - analoge output naargelang de bedekking van het zichtveld

1060037 AL20E-PM334S04 1121312 AS30-EBM534I220C00000C000ZZZ

Reflector teach geconfigureerd op pin5
Max. rand breedte van 4,9mm wordt geaccepteerd
"Full/zero analysis" - sensor ziet of zijn zichtveld bedekt of volledig onbedekt is
Vooraf ingesteld op middelen met 3ms

1062678 AL20E-PM114S07 1121313 AS30-EBM314I220C00000C000ZZZ

Reflector teach geconfigureerd op pin5
"Full/zero analysis" - sensor ziet of zijn zichtveld bedekt of volledig onbedekt is
Alleen negatieve randen, bijv. wit naar zwart, niet zwart naar wit
Vooraf ingesteld op middelen met 5ms

1068797 AL20E-PM114S13 1121314 AS30-EBM314I220C00000C000ZZZ

Reflector teach geconfigureerd op pin5
Max. rand breedte van 0,8mm wordt geaccepteerd
"Full/zero analysis" - sensor ziet of zijn zichtveld bedekt of volledig onbedekt is
Vooraf ingesteld op middelen met 5ms

1078295 AL20E-PM114S17 1121315 AS30-EBM314I220C00000C000ZZZ
Reflector teach configureer op pin5
"Full/zero analysis" - sensor ziet of zijn zichtveld bedekt of volledig onbedekt is
Vooraf ingesteld op middelen met 5ms

Adapter
2124602 BEF-AP-AS30         Ax20 --> AS30

Nieuw AS30
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