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Sensor Intelligence.

Zo werkt Enhanced Function  
Interface (EFI)

Hoe & wat:  
EFI

EFI staat voor Enhanced Function Interface. EFI is ontwikkeld ten 
behoeve van veilige communicatie tussen optisch-elektronische 
beveiligingsapparatuur, remote i/o, veiligheidscontrollers en/of 
gateways. EFI biedt echter meer dan communicatie alleen. EFI 
vergroot de functionaliteit van de individuele beveiligingsappara-
tuur. Door beveiligingsapparatuur aan te sluiten via EFI, kunnen 
beveiligingsapplicaties worden geïmplementeerd die in het verle-
den een hoop extra componenten en/of installatiewerk vereisten. 
Bijvoorbeeld simultaan veld schakelen met een S3000 veilig-
heidsscanner, bedrijfsmode schakelen met C4000 lichtschermen 
en/of communiceren van statusmeldingen. Status- en bestu-
ringsinformatie wordt uitgewisseld tussen de apparatuur 
via EFI. De applicaties kunnen zo makkelijker worden 
geïntegreerd in hogere bussystemen via veilig-
heid remote i/o of EFI gateways. Daarnaast 
is het mogelijk de verschillende compo-
nenten simultaan te configureren.


