
Safety Services

Safety Services von SICK 
Hersteller und Betreiber müssen ihre Maschinen sicher gestalten, um für 
produktive Betriebsabläufe und den Schutz von Menschen zu sorgen. Von der 
Maschinenplanung bis zur Modernisierung bieten Ihnen die Safety Services 
von SICK genau dafür qualitativ hochwertige Dienstleistungen. Sie erhöhen die 
Sicherheit von Menschen, steigern die Maschinenproduktivität und schaffen 
die Grundlage für nachhaltiges Wirtschaften.

Hinweis: Bitte beachten Sie die landesspezifische Verfügbarkeit der Dienstleistungen.

Klicken Sie hier, um alle 
Dienstleistungen für 

Maschinensicherheit im 
Überblick zu sehen.

Klicken Sie hier, um anhand des 
Maschinenlebenszyklus die für 
Sie passenden Dienstleistungen 

kennenzulernen. 

CREATING
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8027924/2022-09-19 | Irrtümer und Änderungen vorbehalten | www.sick.com



PORTFOLIO
SAFETY SERVICES

8027924/2022-09-19 | Irrtümer und Änderungen vorbehalten | www.sick.com

Safety Services

Consult  

Beratung und 
Design

Support  

Produkt- und  
Systemsupport

Check  

Überprüfung und  
Optimierung

Retrofit  

Modernisierung

Train 

Training und  
Weiterbildung



8027924/2022-09-19 | Irrtümer und Änderungen vorbehalten | www.sick.com

Safety Services

Beratung und Design
Dienstleistungen rund um Bewertung, Konzeption, Projektierung und Inbetriebnahme von Sicherheitslösungen

Beratung und Design
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Safety Services

Bau und Betrieb von sicheren Maschinen erfordern ein umfangreiches 
sicherheitstechnisches Fachwissen rund um Richtlinien, Normen und geeignete 
Sicherheitskomponenten. 

 – Die Sicherheitsexperten von SICK stehen zur Verfügung, um Sie zu 
individuell abgestimmten Themen aus dem umfangreichen Gebiet der 
Maschinensicherheit zu beraten

 – Die Sicherheitsexperten klären über relevante Normen und Richtlinien auf und 
unterstützen bei der Auswahl und Gestaltung von Schutzeinrichtungen

Beratung zur Maschinensicherheit
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Safety Services

Virtuelle Beratung zur Maschinensicherheit

Bei der virtuellen Beratung zur Maschinensicherheit stehen Ihnen die 
Sicherheitsexperten von SICK digital zur Verfügung, um Sie kosteneffizient 
zu individuell abgestimmten Themen aus dem umfangreichen Gebiet der 
Maschinensicherheit zu beraten.

Übersicht
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Safety Services

Virtuelle Beratung zur Maschinensicherheit

Mögliche Themen
 – Individuelle Onlineberatung rund um abgestimmten Themen der 
Maschinensicherheit

 – CE-Kennzeichnungsprozess nach europäischer Maschinenrichtlinie

 – Risikobeurteilung, Sicherheitskonzepte

 – Auswahl und Dimensionierung von Sicherheitskonzepten

 – Anforderungen an Maschinenbetreiber: notwendige Anpassungen an die 
Technik, Inspektionen von Schutzeinrichtungen

 – Auswahl und Dimensionierung von Schutzeinrichtungen

 – Aufdeckung und Erschwerung von Manipulationen sowie Verminderung von 
Manipulationsanreizen

Leistungsumfang
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Safety Services

Virtuelle Beratung zur Maschinensicherheit

Voraussetzungen
 – Klärung relevanter Themen vorab

Zu beachten
 – Die Dauer der Onlineberatung beträgt ca. 2 Stunden

Dokumentation
 – Zusammenfassung der virtuellen Beratung mit ergänzenden Informationen

Hinweise
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Safety Services

Beratertag zur Maschinensicherheit

Beim Beratertag zur Maschinensicherheit stehen Ihnen die Sicherheitsexperten 
von SICK vor Ort zur Verfügung, um Sie zu individuell abgestimmten Themen aus 
dem umfangreichen Gebiet der Maschinensicherheit zu beraten. 

Übersicht
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Safety Services

Beratertag zur Maschinensicherheit

Mögliche Themen 
 – Individuelle Beratung zu vorab mit Ihnen abgestimmten Themen der 
Maschinensicherheit

 – CE-Kennzeichnungsprozess nach europäischer Maschinenrichtlinie

 – Risikobeurteilung, Sicherheitskonzepte

 – Auswahl und Dimensionierung von Sicherheitskonzepten

 – Anforderungen an Maschinenbetreiber: notwendige Anpassungen an die 
Technik, Inspektionen von Schutzeinrichtungen

 – Auswahl und Dimensionierung von Schutzeinrichtungen

 – Aufdeckung und Erschwerung von Manipulationen sowie Verminderung von 
Manipulationsanreizen

Leistungsumfang
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Safety Services

Beratertag zur Maschinensicherheit

Voraussetzungen
 – Klärung relevanter Themen vorab

Zu beachten
 – Die Beratung findet vor Ort statt (auf Wunsch maschinenbezogen)

Dokumentation
 – Zusammenfassung der Beratung mit ergänzenden Informationen

Hinweise
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Safety Services

Beratung zu kollaborierenden Robotern

Um die Präzision von Arbeitsschritten zu steigern und Beschäftigte bei ihrer 
Tätigkeit zu unterstützen, werden immer häufiger kollaborative Roboter 
eingesetzt. Diese Art der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter stellt 
jedoch die Absicherung von Arbeitsplätzen vor neue Herausforderungen. 

 – Sicherheitsexperten von SICK beraten Sie hinsichtlich der Möglichkeiten und 
Anforderungen, die mit der effizienten Absicherung kollaborativer Roboter 
verbunden sind

Übersicht
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Safety Services

Beratung zu kollaborierenden Robotern

Mögliche Themen 
 – Vermittlung von Grundlagen kollaborierender Roboter

 – Arten der Mensch-Roboter-Interaktion

 – Normative Hintergründe zur TS 15066

 – Absicherungsmethoden für kollaborierende Roboter

 – Möglichkeiten und Grenzen der Leistung kollaborierender Roboter

 – Beispielmessung von Kraft und Druck an kollaborierenden Robotern

 – Besprechung der konkreten Applikationsideen mit Einschätzung der 
Realisierbarkeit

 – Anwendbarkeit von Absicherungsmaßnahmen

Leistungsumfang
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Safety Services

Beratung zu kollaborierenden Robotern

Voraussetzungen
 – Beschreibungen und Skizzen der geplanten Applikation

Zu beachten
 – Es wird keine Risikobeurteilung der Roboterapplikation durchgeführt

 – Es werden keine konkreten Sicherheitsfunktionen definiert

 – Es wird keine Validierung in Form einer Kraft- und Druckmessung durchgeführt

Dokumentation
 – Zusammenfassung der Beratung mit ergänzenden Informationen zum Thema 
kollaborierende Roboter

Hinweise
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Safety Services

Beratertag zu fahrerlosen Transportsystemen

Fahrerlose Transportsysteme leisten einen wichtigen Beitrag zur Automatisierung 
in Produktion und Logistik. In Bereichen, in denen sich Mensch und fahrerloses 
Transportsystem einen Arbeitsraum teilen, ist neben einer hohen Produktivität 
die Sicherheit entscheidend.   

 – Sicherheitsexperten von SICK beraten Sie hinsichtlich der Möglichkeiten 
und Anforderungen, die mit der effizienten Absicherung von fahrerloser 
Transportsysteme verbunden sind

Übersicht
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Safety Services

Beratertag zu fahrerlosen Transportsystemen

Mögliche Themen
 – Vermittlung von Grundlagen fahrerloser Transportsysteme

 – Einsatz von fahrerlosen Transportsystemen in der Arbeitsumgebung

 – Normative Hintergründe zur ISO 3691-4 und EN 1175

 – Absicherungsmethoden für fahrerlose Transportsysteme

 – Anwendung von Sicherheitslaserscannern und Auslegung von Schutzfeldern in 
Abhängigkeit von Geschwindigkeit und Richtung

 – Antriebssysteme und Anforderungen an sicherheitsrelevante Teile der 
Steuerung

Leistungsumfang
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Safety Services

Beratertag zu fahrerlosen Transportsystemen

Voraussetzungen
 – Beschreibungen und Skizzen des fahrerlosen Transportsystems und seines 
Einsatzortes

Zu beachten
 – Es wird keine Risikobeurteilung des fahrerlosen Transportsystems oder des 
Einsatzortes durchgeführt

 – Es werden keine konkreten Sicherheitsfunktionen definiert

 – Es wird keine Validierung von Sicherheitsfunktionen durchgeführt

Dokumentation
 – Zusammenfassung der Beratung mit ergänzenden Informationen zum Thema 
fahrerlose Transportsysteme

Hinweise
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Safety Services

Analyse und Sicherheitseinstufung von Produktionsanlagen

Die Sicherheitsexperten von SICK erstellen für Sie eine umfassende Übersicht 
über die betreffenden Maschinen und schätzen anhand definierter Kriterien 
deren sicherheitstechnischen Zustand ein.

 – Für eine effiziente Planung der Modernisierungsmaßnahmen erhalten Sie 
eine aussagekräftige Übersicht über den sicherheitstechnischen Zustand Ihrer 
Maschinen

 – Sie profitieren von standardisierten Verfahren zur Priorisierung sicherheitstech-
nischer Modernisierungsmaßnahmen auf Maschinenebene für Validierungen in 
gleichbleibend hoher Qualität

 – Sie erhalten Unterstützung bei der Budgetabschätzung für sicherheits-
technische Retrofit-Maßnahmen

Übersicht
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Safety Services

Analyse und Sicherheitseinstufung von Produktionsanlagen

Mögliche Themen 
 – Sichtung des Maschinenparks (Werk, Halle, Bereich)

 – Sicherheitstechnische Bewertung der betreffenden Maschinen anhand klar 
definierter Kriterien

 – Aufzeigen der größten Sicherheitsdefizite an einzelnen Maschinen

 – Vorschläge zu empfohlenen Sofortmaßnahmen (falls erforderlich)

 – Priorisierungen von sicherheitstechnischen Modernisierungsmaßnahmen auf 
Maschinenebene

 – Unterstützung bei der Budgetabschätzung für sicherheitstechnische Retrofit-
Maßnahmen

Leistungsumfang
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Safety Services

Analyse und Sicherheitseinstufung von Produktionsanlagen

Voraussetzungen
 – Gemeinsam abgestimmte Liste der zu bewertenden Maschinen

 – Freier Zugang zu den betreffenden Maschinen

Zu beachten
 – Bewertung und Einstufung ergeben keine vollständige Risikobeurteilung

 – Vorhandene risikomindernde Maßnahmen und Sicherheitsgeräte werden nicht 
auf ihre Normenkonformität überprüft

 – Die getroffenen Priorisierungen sind lediglich Empfehlungen. Die 
Verantwortung für die Umsetzung liegt beim Maschinenbetreiber

Dokumentation
 – Kurzbericht mit Übersicht über die bewerteten Maschinen

 – Übersicht über die Priorisierung der Maschinen, für die sicherheitstechnische 
Verbesserungen empfohlen wurden

Hinweise
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Safety Services

Maschinensicherheitsbewertung

Die Maschinensicherheitsbewertung bietet Ihnen einen Überblick über den 
aktuellen Sicherheitsstatus der Maschine und hilft bei der Festlegung der 
Schutzmaßnahmen, die zur Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen 
notwendig sind.

 – Sie erhalten einen Überblick über den Sicherheitsstatus der Maschine durch 
Identifikation von Gefährdungen inklusive Risikobewertung

 – Sie profitieren von einer wirtschaftlichen, durchdachten Empfehlung zu neuen 
Schutzmaßnahmen oder zur Verbesserung existierender Schutzmaßnahmen

 – Ermöglicht Ihnen die einfache und normkonforme Umsetzung der empfohlenen 
sicherheitstechnischen Schutzmaßnahmen

 – Verlassen Sie sich auf gesicherte Qualität durch international standardisierte 
Prozesse und nachhaltiges Kompetenzmanagement

Übersicht
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Safety Services

Maschinensicherheitsbewertung

 – Identifizieren und benennen der erkennbaren elektrischen und mechanischen 
Gefährdungen

 – Risikoeinschätzung aller identifizierten Gefährdungen

 – Benennen existierender technischer Schutzmaßnahmen

 – Benennen nicht abgesicherter Gefahrbereiche

 – Einschätzung des PLr für bestehende und empfohlene steuerungstechnische 
Schutzmaßnahmen

 – Funktionstest der existierenden Schutzeinrichtungen (Gerätetest durch 
auslösen der Sicherheitsfunktion)

 – Identifizieren und benennen erkennbar manipulierter Schutzeinrichtungen

 – Grafische Darstellung der Maßnahmen im Maschinenlayout

 – Einbeziehen aller bekannten Betriebsarten

 – Auflistung der anzuwendenden Normen und Regeln

 – Geprüfter Bericht der Arbeitsergebnisse

 – Empfehlung von Schutzmaßnahmen für nicht abgesicherte Gefahrbereiche

 – Empfehlung zur Verbesserung existierender Schutzmaßnahmen

 – Handlungsempfehlung mit Budgetabschätzung

Maschinensicherheitsbewertung

Leistungsumfang
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Safety Services

Maschinensicherheitsbewertung

Voraussetzungen
 – SICK benötigt die Erlaubnis, Fotos von der Maschine aufnehmen und für die 
Sicherheitsbewertung auswerten zu dürfen

 – Betriebsbereite Maschine und Personal, das sich mit der Maschine auskennt

 – Maschinenlayout und Funktionsbeschreibung, z. B. Betriebsanleitung

Zu beachten
 – SICK stellt sicher, dass alle erhaltenen Informationen (Text und Fotos) 
ausschließlich im Rahmen der Maschinensicherheitsbewertung und nicht 
anderweitig verwendet werden. Für Datenschutz ist gesorgt

 – Bewertung weiterer Gefährdungsarten auf Anfrage

Dokumentation
 – Geprüfter Bericht der Arbeitsergebnisse mit Referenz zu geltenden Normen 
und Bestimmungen inklusive Abschlussgespräch

Maschinensicherheitsbewertung

Hinweise
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Safety Services

Maschinensicherheitsbewertung

Dokumentationsbeispiele
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Safety Services

Maschinensicherheitsbewertung

Dokumentationsbeispiele
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Safety Services

Risikobeurteilung

Die Risikobeurteilung durch SICK liefert Ihnen auf Basis einer gezielten Beurteilung 
der Gefährdungen Lösungsvorschläge für angemessene risikomindernde 
Maßnahmen.

 – Verbessern Sie die Sicherheit und Produktivität Ihrer Maschinen und Anlagen 
dank individueller Abstimmungen mit SICK-Sicherheitsexperten

 – Sie profitieren von standardisierten Verfahren und definierten Prozessen, die 
für effiziente Risikobeurteilungen in weltweit gleicher Qualität sorgen

 – Verlassen Sie sich auf die langjährige Expertise der SICK-Sicherheitsexperten 
und sparen Sie so wertvolle Zeit und Ressourcen, um sich auf Ihr Kerngeschäft 
zu fokussieren

Übersicht
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Safety Services

Risikobeurteilung

 – Ausarbeitung der Risikobeurteilung unter Anwendung der für die Maschine 
relevanten, gültigen Richtlinien und Normen

 – Sichtung der Konstruktionsunterlagen oder Erfassung der Maschinendaten vor 
Ort, wenn erforderlich

 – Erfassung und Dokumentation der Maschinengrenzen, Maschinenfunktionen 
und Tätigkeiten an der Maschine sowie der bestimmungsgemäßen Verwendung 
und vorhersehbaren Fehlanwendungen

 – Identifizierung mechanischer und elektrischer Gefährdungen und zugehöriger 
Gefährdungssituationen

 – Einschätzung und Bewertung des Risikos für jede identifizierte Gefährdung und 
Gefährdungssituation

 – Empfehlung von risikomindernden Maßnahmen nach der 3-Stufen-Methode 
(konstruktiv, technisch, hinweisend)

 – Festlegung des erforderlichen Performance Levels (PLr) für 
Sicherheitsfunktionen in Abstimmung mit dem Hersteller

 – Einschätzung des möglichen Restrisikos unter Berücksichtigung der 
empfohlenen risikomindernden Maßnahmen

Leistungsumfang
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Safety Services

Risikobeurteilung

Voraussetzungen
 – Maschinenhersteller stellt Konstruktionsunterlagen und Beschreibung der 
Maschine und ihrer Funktionen bereit

 – Konstruktionspersonal des Maschinenherstellers steht für telefonische oder 
persönliche Auskünfte bereit

Zu beachten
 – Nachweise über fachgerechte mechanische Konstruktion und eventuell 
notwendige statische Berechnungen sind vom Maschinenhersteller separat zu 
dokumentieren

 – Mechanische und elektrische Gefährdungen werden abgedeckt. Weitere 
Gefährdungsarten (Strahlung, Temperatur etc.) können im Detail nur nach 
individueller Klärung betrachtet werden

 – Tätigkeiten in den Maschinenlebensphasen, die sich auf den Maschinenbetrieb 
beziehen, werden berücksichtigt. Lebensphasen der Inbetrieb- und 
Außerbetriebnahme werden nicht berücksichtigt

Dokumentation
 – Bereitstellung der erstellten Dokumentation als PDF

 – Weitere Formate oder Tools auf Anfrage möglich

Hinweise
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Safety Services

Risikobeurteilung

Dokumentationsbeispiele



8027924/2022-09-19 | Irrtümer und Änderungen vorbehalten | www.sick.com

Safety Services
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Safety Services

Sicherheitskonzept

Das Sicherheitskonzept von SICK liefert Ihnen einen individuellen und 
produktneutralen Vorschlag zur Realisierung einer sicheren und produktiven 
Maschine.

 – Sie erhalten eine übersichtliche Visualisierung der Lösung inklusive Darstellung 
der Maßnahmen und Komponenten an der Maschine

 – Sie erhalten eine normkonforme Planung von trennenden Schutzeinrichtungen, 
Sicherheitsfunktionen und ergänzenden Schutzfunktionen

 – Sie profitieren von gesicherter Qualität dank international standardisierter 
Verfahren und Prozesse sowie von nachhaltigem Kompetenzmanagement

Übersicht
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Safety Services

Sicherheitskonzept

 – Erstellung eines Sicherheitskonzepts mit Lösungsvorschlägen zur Gestaltung 
von normkonformen risikomindernden Maßnahmen

 – Das Sicherheitskonzept wird auf Basis einer Risikobeurteilung oder 
Maschinensicherheitsbewertung durchgeführt

 – Übersichtliche und gut nachvollziehbare Visualisierung der Lösung, inklusive 
Darstellung der Maßnahmen und Komponenten an der Maschine

 – Gestaltung und Positionierung von trennenden und nicht trennenden 
Schutzeinrichtungen mit Verweis auf relevante Normen

 – Gestaltung und Positionierung von Sicherheitsfunktionen mit Verweis auf 
relevante Normen

 – Gestaltung und Positionierung von ergänzenden Schutzmaßnahmen, z. B. Not-
Halt, mit Verweis auf relevante Normen

 – Berücksichtigung maschinenspezifischer Normen bei der Gestaltung der 
risikomindernden Maßnahmen

Leistungsumfang
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Safety Services

Sicherheitskonzept

Voraussetzungen
 – Die Ausarbeitung eines Sicherheitskonzepts ist nur auf 
Basis einer Risikobeurteilung, Gefährdungsbeurteilung oder 
Maschinensicherheitsbewertung möglich

 – Spezielle Anforderungen muss der Auftraggeber vor Angebotsannahme 
mitteilen und bereitstellen, z. B. Werksnormen, Betriebsmittelvorschriften, 
Performance-Level-Vorgaben

Zu beachten
 – Der Leistungsumfang hängt von der individuellen Projektabstimmung und der 
Vereinbarung in der funktionalen Spezifikation ab

 – Verweis auf relevante Normen zur Realisierung der jeweiligen empfohlenen 
risikomindernden Maßnahmen

 – Sofern für die Maschine Typ-C-Normen relevant sind, finden diese 
entsprechend Anwendung

Dokumentation
 – Bereitstellung der erstellten Dokumentation als PDF

 – Abstimmung und Vorstellung der vorgeschlagenen Sicherheitslösung zur 
Planung der weiteren Vorgehensweise

Hinweise
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Safety Services

Sicherheitskonzept

Dokumentationsbeispiele
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Safety Services

Sicherheitshardwaredesign

Das Sicherheitshardwaredesign von SICK liefert Ihnen detaillierte Spezifikationen 
zur effizienten Gestaltung der Sicherheitslösungen.

 – Sie erhalten eine technische Dokumentation und erfüllen damit die normativen 
Anforderungen

 – Sie profitieren von standardisierten Verfahren, die für effiziente 
Hardwaredesigns in weltweit gleicher Qualität sorgen

 – Sie erhalten eine individuell auf die Arbeitsprozesse abgestimmte 
Sicherheitslösung mit dem Ziel, die Produktivität Ihrer Maschine zu erhöhen

 – Verlassen Sie sich auf die langjährige Expertise der SICK-Sicherheitsexperten 
und sparen Sie so wertvolle Zeit, um sich auf Ihr Kerngeschäft zu fokussieren

Übersicht
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Safety Services

Sicherheitshardwaredesign

 – Erstellung der Spezifikation der sicherheitsbezogenen Teile von Steuerungen 
(SRP/CS) unter Berücksichtigung des erforderlichen Performance Levels (PLr) 
gemäß ISO 13849

 – Digitalisierung und Update des OEM-Schaltplans in Bezug auf die geänderten 
SRP/CS

 – Erstellung der Stückliste für die neuen SRP/CS

 – Spezifikation von Maßnahmen zur Beherrschung und Vermeidung 
systematischer Fehler

 – Berechnung des erreichten Performance Levels (PL) der SRP/CS gemäß 
ISO 13849

 – Dimensionierung trennender Schutzeinrichtungen

 – Berechnung erforderlicher Sicherheitsabstände und Nachlaufzeiten

Leistungsumfang
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Sicherheitshardwaredesign

Voraussetzungen
 – Die Ausarbeitung erfolgt auf Basis einer Risikobeurteilung und eines 
Sicherheitskonzepts

 – Schaltpläne des Maschinenherstellers (elektrisch, pneumatisch, hydraulisch)

 – Konstruktionsunterlagen des Maschinenherstellers

 – Spezielle Anforderungen muss der Auftraggeber vor Angebotsannahme 
mitteilen und bereitstellen, z. B. Werksnormen, Betriebsmittelvorschriften, 
Performance-Level-Vorgaben

Zu beachten
 – Der Leistungsumfang hängt von der individuellen Projektabstimmung und der 
Vereinbarung in der funktionalen Spezifikation ab

 – Sofern für die Maschine Typ-C-Normen relevant sind, finden diese 
entsprechend Anwendung

 – Verweis auf relevante Normen zur Realisierung der jeweiligen empfohlenen 
risikomindernden Maßnahmen

Dokumentation
 – Bereitstellung der erstellten Dokumentation als PDF

 – Abstimmung und Vorstellung der erstellten technischen Dokumentation sowie 
Planung der weiteren Vorgehensweise

Hinweise
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Safety Services

Sicherheitssoftwaredesign

Das Sicherheitssoftwaredesign von SICK liefert Ihnen detaillierte Spezifikationen 
zur effizienten Gestaltung der sicherheitsbezogenen Anwendungssoftware 
(SRASW).

 – Sie erhalten eine sichere und zuverlässige Programmierung der 
Sicherheitssteuerung und erfüllen die normativen Anforderungen

 – Sie profitieren von standardisierten Verfahren und definierten Prozessen, die 
für effiziente Softwaredesigns in weltweit gleicher Qualität sorgen

 – Verlassen Sie sich auf die langjährige Expertise der SICK-Sicherheitsexperten 
und sparen Sie so wertvolle Zeit und Ressourcen, um sich auf Ihr Kerngeschäft 
zu fokussieren
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Safety Services

Sicherheitssoftwaredesign

 – Erstellung der Spezifikation der sicherheitsbezogenen Anwendungssoftware 
(SRASW) unter Anwendung des V-Modells und Berücksichtigung der 
Anforderungen der ISO 13849

 – Erstellung der Parameterspezifikation für konfigurier- und parametrierbare 
Sicherheitsgeräte

 – Programmierung und Parametrierung der sicherheitsbezogenen 
Anwendungssoftware auf Basis der Spezifikation für Sicherheitssteuerungen 
von SICK

 – Code-Review des Sicherheitsprogramms

Leistungsumfang
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Safety Services

Sicherheitssoftwaredesign

Voraussetzungen
 – Die Ausarbeitung erfolgt auf Basis einer Risikobeurteilung und eines 
Sicherheitskonzepts

 – Schaltpläne des Maschinenherstellers (elektrisch, pneumatisch, hydraulisch)

 – Spezielle Anforderungen muss der Auftraggeber vor Angebotsannahme 
mitteilen und bereitstellen, z. B. Werksnormen, Betriebsmittelvorschriften, 
Performance-Level-Vorgaben

Zu beachten
 – Erstellung der Software für weitere Sicherheitssteuerungen nach Abstimmung 
möglich

Dokumentation
 – Bereitstellung der erstellten Dokumentation als PDF

 – Bereitstellung des Sicherheitsprogramms

Hinweise
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Safety Services

Validierung der funktionalen Sicherheit

Die Validierung der funktionalen Sicherheit durch SICK liefert Ihnen eine 
detaillierte und zuverlässige Überprüfung der Sicherheitslösung.

 – Sie erhalten eine nachvollziehbare Dokumentation der an der Maschine 
durchgeführten Tests und Korrekturen und erfüllen damit die normativen 
Anforderungen

 – Sie profitieren von standardisierten Verfahren und definierten Prozessen, die 
für effiziente Validierungen in weltweit gleicher Qualität sorgen

 – Verlassen Sie sich auf die langjährige Expertise der SICK-Sicherheitsexperten 
und sparen Sie so wertvolle Zeit und Ressourcen, um sich auf Ihr Kerngeschäft 
zu fokussieren

Übersicht
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Safety Services

Validierung der funktionalen Sicherheit

 – Erstellung des Verifikations- und Validierungsplans

 – Definition der Prüfpunkte für trennende Schutzeinrichtungen

 – Definition der Prüfpunkte für den Eingabe-/Ausgabe-Check

 – Definition der Prüfpunkte zur Prüfung der Gerätekonfiguration

 – Definition der Funktionstests

 – Durchführung der Verifikation der installierten trennenden Schutzeinrichtungen

 – Durchführung der Verifikation der installierten SRP/CS

 – Durchführung der Validierung (Funktionstests)

 – Protokollierung der Ergebnisse mit Empfehlungen für mögliche Korrekturen

Leistungsumfang
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Safety Services

Validierung der funktionalen Sicherheit

Voraussetzungen
 – Die Ausarbeitung des Prüfplans erfolgt auf Basis der detaillierten Spezifikation 
der funktionalen Sicherheit

 – Schaltpläne des Maschinenherstellers (elektrisch, pneumatisch, hydraulisch)

 – Das Programm der sicherheitsbezogenen Anwendungssoftware ist vorhanden

 – Für die Durchführung der Prüfung muss die Maschine betriebsbereit und alle 
SRP/CS müssen installiert und funktionsfähig sein

Zu beachten
 – Der Leistungsumfang hängt von der individuellen Projektabstimmung und der 
Vereinbarung in der funktionalen Spezifikation ab

Dokumentation
 – Bereitstellung des Verifikations- und Validierungsprotokolls als PDF

Hinweise
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Safety Services

Validierung der funktionalen Sicherheit

Dokumentationsbeispiele

Abschaltmatrix der  
Sicherheitsfunktionen im  

Funktionstest
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Kraft- und Druckmessung

Die Kraft- und Druckmessung durch SICK liefert wertvolle Daten, um die Risiken 
Ihrer Roboteranwendung zu mindern.

 – Sie erhalten vollständige, gut nachvollziehbare und mit den Anforderungen der 
ISO/TS 15066 übereinstimmende Dokumentation, einschließlich einer Übersicht 
über eingehaltene und überschrittene Grenzwerte

 – Definierte Prozesse und ein strukturiertes Verfahren für eine schnelle und 
zuverlässige Messung geben Ihnen mehr Zeit, sich auf Ihr Kerngeschäft zu 
konzentrieren

 – Sie profitieren von der jahrzehntelangen Erfahrung von SICK in der 
Maschinensicherheit und erhalten eine Absicherungslösung, die für hohe 
Produktivität sorgt

Übersicht
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Safety Services

Kraft- und Druckmessung

Voraussetzungen
Um die Dienstleistung durchführen zu können, benötigt SICK:

 – Die definierten Kontaktpunkte aus Ihrer Risikobeurteilung, an denen Kraft und 
Druck zu messen sind. Zu den Kontaktpunkten zählen alle Stellen (quasi-statisch 
und transient), wo ein Robotermanipulator, ein Endeffektor, ein Werkstück oder 
andere Gegenstände innerhalb des Roboterarbeitsraumes einen Menschen 
während des Automatikbetriebs kontaktieren können

 – Beschreibung der Anwendung und der beabsichtigten Bewegung des 
Robotersystems

 – Aufbau des Robotersystems

 – Für die Dauer der Messung stehen die Applikation und der Roboter nicht für die 
Produktion zur Verfügung

 – Fachpersonal für die Bedienung des Roboters muss verfügbar sein

Dokumentation
 – Ein Bericht mit allen Ergebnissen der Messungen. Dieser enthält Referenzen 
und Grenzwerte für die unterschiedlichen Körperregionen (ISO/TS 15066) und 
kann als Teil der Dokumentation des Robotersystems verwenden werden

Hinweise
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Produkt- und Systemsupport
Produkt- und Systemsupport via Telefon, Remotezugriff oder direkt bei Ihnen vor Ort

Produkt- und Systemsupport
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Überprüfung und Optimierung
Überprüfung sicherheitstechnischer Ausrüstung für zuverlässige Maschinensicherheit

Überprüfung und Optimierung
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Inspektion von Schutzeinrichtungen

Mit der Inspektion der Schutzeinrichtungen vor erstmaliger Inbetriebnahme 
der Maschine wird die ordnungsgemäße Montage und korrekte Funktion 
der Schutzeinrichtungen überprüft und dokumentiert. Regelmäßige 
Inspektionen dienen dazu, die Wirkungsweise der Schutzeinrichtungen auf 
Basis des momentanen Gebrauchs der Maschine zu überprüfen. So lassen sich 
Veränderungen oder Manipulationen rechtzeitig erkennen und korrigieren.

Inspektion vor erstmaliger Inbetriebnahme:

Regelmäßige Inspektion:

Inspektion von Schutzeinrichtungen
Übersicht
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Safety Services

Mit der Inspektion der optoelektronischen Schutzeinrichtungen vor erstmaliger 
Inbetriebnahme der Maschine wird die ordnungsgemäße Montage und korrekte 
Funktion der Schutzeinrichtungen zur Personenerkennung überprüft und 
entsprechend der Nachweispflicht dokumentiert.

Inspektion vor erstmaliger Inbetriebnahme eines Sicherheitslichtvorhangs
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Safety Services

Inspektion vor erstmaliger Inbetriebnahme eines Sicherheitslichtvorhangs

 – Prüfen der Eignung der optoelektronischen Schutzeinrichtung zur Absicherung 
der Gefahrstelle

 – Prüfen von Installation, Montage und Zustand der optoelektronischen 
Schutzeinrichtung

 – Prüfen der Funktion und Wirkungsweise der optoelektronischen Schutz-
einrichtung

 – Aufzeigen von sicherheitskritischen Mängeln, Veränderungen und Manipula-
tionen sowie von Möglichkeiten zur Fehlerbehebung

 – Nachjustieren der optoelektronischen Schutzeinrichtung
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Safety Services

Inspektion vor erstmaliger Inbetriebnahme eines Sicherheitslichtvorhangs

Voraussetzungen
 – Schutzeinrichtung ist montiert, betriebsbereit und zugänglich

 – Maschinendokumentation ist vorhanden

 – Bedienpersonal steht für die Zeit der Inspektion zur Verfügung, um 
Einstellungen an der Maschine vorzunehmen und die Maschine zu starten

Zu beachten
 – Zur Ermittlung des Mindestabstands für die Schutzeinrichtung ist eine 
Angabe über die Nachlaufzeit der Maschine nötig. Liegt diese Information 
nicht schriftlich vor, lässt sich die Nachlaufzeit über den SICK-Service 

 ermitteln

Dokumentation
 – Detaillierter Inspektionsbericht über die abgearbeiteten Prüfpunkte und die 
Prüfergebnisse

 – Vergabe eines SICK-Prüfsiegels nach erfolgreicher Inspektion
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Safety Services

Mit der Inspektion der optoelektronischen Schutzeinrichtungen vor erstmaliger 
Inbetriebnahme der Maschine wird die ordnungsgemäße Montage und korrekte 
Funktion der Schutzeinrichtungen zur Personenerkennung überprüft und 
entsprechend der Nachweispflicht dokumentiert.

Inspektion vor erstmaliger Inbetriebnahme eines Sicherheitslaserscanners
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Safety Services

 – Prüfen der Eignung der optoelektronischen Schutzeinrichtung zur Absicherung 
der Gefahrstelle

 – Prüfen von Installation, Montage und Zustand der optoelektronischen 
Schutzeinrichtung

 – Prüfen der Funktion und Wirkungsweise der optoelektronischen Schutz-
einrichtung

 – Aufzeigen von sicherheitskritischen Mängeln und von Möglichkeiten zur  
Fehler behebung

Inspektion vor erstmaliger Inbetriebnahme eines Sicherheitslaserscanners
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Voraussetzungen
 – Schutzeinrichtung ist montiert, betriebsbereit und zugänglich

 – Maschinendokumentation ist vorhanden

 – Bedienpersonal steht für die Zeit der Inspektion zur Verfügung, um 
Einstellungen an der Maschine vorzunehmen und die Maschine zu starten

Zu beachten
 – Zur Ermittlung des Mindestabstands für die Schutzeinrichtung ist eine 
Angabe über die Nachlaufzeit der Maschine nötig. Liegt diese Information 
nicht schriftlich vor, lässt sich die Nachlaufzeit über den SICK-Service 

 ermitteln

Dokumentation
 – Detaillierter Inspektionsbericht über die abgearbeiteten Prüfpunkte und die 
Prüfergebnisse

 – Vergabe eines SICK-Prüfsiegels nach erfolgreicher Inspektion

Inspektion vor erstmaliger Inbetriebnahme eines Sicherheitslaserscanners
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Bei den regelmäßigen Inspektionen wird die Wirkungsweise der Schutzeinrich-
tungen überprüft und dokumentiert. Dies geschieht unter Berücksichtigung des 
jeweils momentanen Gebrauchs der Maschine und im Rahmen der gesetzlich 
geforderten Prüffristen. 

 – Veränderungen oder Manipulationen lassen sich rechtzeitig erkennen und 
korrigieren

 – Bei Bedarf erfolgt ein Nachjustieren der Schutzeinrichtung

Regelmäßige Inspektion eines Sicherheitslichtvorhangs
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Safety Services

 – Prüfen der Eignung der optoelektronischen Schutzeinrichtung zur Absicherung 
der Gefahrstelle entsprechend dem momentanen Gebrauch der Maschine

 – Prüfen von Installation, Montage und Zustand der optoelektronischen 
Schutzeinrichtung

 – Prüfen der Funktion und Wirkungsweise der optoelektronischen Schutz-
einrichtung

 – Aufzeigen von sicherheitskritischen Mängeln, Veränderungen und Manipula-
tionen sowie von Möglichkeiten zur Fehlerbehebung

 – Nachjustieren der optoelektronischen Schutzeinrichtung und beseitigen von 
Verunreinigungen (bei Bedarf)

Regelmäßige Inspektion eines Sicherheitslichtvorhangs
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Voraussetzungen
 – Schutzeinrichtung ist montiert, betriebsbereit und zugänglich

 – Maschinendokumentation ist vorhanden

 – Maschinenführerin oder -führer steht für die Zeit der Inspektion zur Verfügung, 
um Einstellungen an der Maschine vorzunehmen und die Maschine zu starten

Zu beachten
 – Zur Ermittlung des Mindestabstands für die Schutzeinrichtung ist eine 
Angabe über die Nachlaufzeit der Maschine nötig. Liegt diese Information 
nicht schriftlich vor, lässt sich die Nachlaufzeit über den SICK-Service 

 ermitteln

Dokumentation
 – Detaillierter Inspektionsbericht über die abgearbeiteten Prüfpunkte und die 
Prüfergebnisse

 – Vergabe eines SICK-Prüfsiegels nach erfolgreicher Inspektion

Regelmäßige Inspektion eines Sicherheitslichtvorhangs
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Safety Services

Bei den regelmäßigen Inspektionen wird die Wirkungsweise der Schutz einrich-
tungen überprüft und  dokumentiert. Dies geschieht unter Berücksichtigung des 
jeweils momentanen Gebrauchs der Maschine und im Rahmen der gesetzlich 
geforderten Prüffristen. 

 – Speziell für ältere SICK-Sicherheitslichtvorhänge mit Verschleiß (LVU, LVS …) 

 – Veränderungen oder Manipulationen lassen sich rechtzeitig erkennen und 
korrigieren

 – Bei Bedarf erfolgt ein Nachjustieren der Schutzeinrichtung

Regelmäßige Inspektion eines Sicherheitslichtvorhangs mit erforderlicher Wartung
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Safety Services

 – Prüfen der Eignung der optoelektronischen Schutzeinrichtung zur Absicherung 
der Gefahrstelle entsprechend dem momentanen Gebrauch der Maschine

 – Prüfen von Installation, Montage und Zustand der optoelektronischen 
Schutzeinrichtung

 – Prüfen der Funktion und Wirkungsweise der optoelektronischen Schutz-
einrichtung

 – Aufzeigen von sicherheitskritischen Mängeln, Veränderungen und Manipula-
tionen sowie von Möglichkeiten zur Fehlerbehebung

 – Nachjustieren der optoelektronischen Schutzeinrichtung und beseitigen von 
Verunreinigungen (bei Bedarf)

 – Durchführen der erforderlichen Wartung verschleißbehafteter Teile der opto-
elektronischen Schutzeinrichtung

Regelmäßige Inspektion eines Sicherheitslichtvorhangs mit erforderlicher Wartung
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Voraussetzungen
 – Schutzeinrichtung ist montiert, betriebsbereit und zugänglich

 – Maschinendokumentation ist vorhanden

 – Maschinenführerin oder -führer steht für die Zeit der Inspektion zur Verfügung, 
um Einstellungen an der Maschine vorzunehmen und die Maschine zu starten

Zu beachten
 – Speziell für ältere SICK-Sicherheitslichtvorhänge mit Verschleiß (LVU, LVS …)

 – Zur Ermittlung des Mindestabstands für die Schutzeinrichtung ist eine 
Angabe über die Nachlaufzeit der Maschine nötig. Liegt diese Information 
nicht schriftlich vor, lässt sich die Nachlaufzeit über den SICK-Service 

 ermitteln

Dokumentation
 – Detaillierter Inspektionsbericht über die abgearbeiteten Prüfpunkte und die 
Prüfergebnisse

 – Detailliertes Protokoll der durchgeführten Wartung

 – Vergabe eines SICK-Prüfsiegels nach erfolgreicher Inspektion

Regelmäßige Inspektion eines Sicherheitslichtvorhangs mit erforderlicher Wartung
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Bei den regelmäßigen Inspektionen wird die Wirkungsweise der Schutz einrich-
tungen überprüft und dokumentiert. Dies geschieht unter Berücksichtigung des 
jeweils momentanen Gebrauchs der Maschine und im Rahmen der gesetzlich 
geforderten Prüffristen. 

 – Veränderungen oder Manipulationen lassen sich rechtzeitig erkennen und 
korrigieren

 – Bei Bedarf erfolgt ein Nachjustieren der Schutzeinrichtung

Regelmäßige Inspektion eines Sicherheitslaserscanners
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 – Prüfen der Eignung der optoelektronischen Schutzeinrichtung zur Absicherung 
der Gefahrstelle entsprechend dem momentanen Gebrauch der Maschine

 – Prüfen von Installation, Montage und Zustand der optoelektronischen 
Schutzeinrichtung

 – Prüfen der Funktion und Wirkungsweise der optoelektronischen Schutz-
einrichtung

 – Aufzeigen von sicherheitskritischen Mängeln, Veränderungen und Manipula-
tionen sowie von Möglichkeiten zur Fehlerbehebung

 – Nachjustieren der optoelektronischen Schutzeinrichtung und beseitigen von 
Verunreinigungen (bei Bedarf)

Regelmäßige Inspektion eines Sicherheitslaserscanners
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Voraussetzungen
 – Schutzeinrichtung ist montiert, betriebsbereit und zugänglich

 – Maschinendokumentation ist vorhanden

 – Maschinenführerin oder -führer steht für die Zeit der Inspektion zur Verfügung, 
um Einstellungen an der Maschine vorzunehmen und die Maschine zu starten

Zu beachten
 – Zur Ermittlung des Mindestabstands für die Schutzeinrichtung ist eine 
Angabe über die Nachlaufzeit der Maschine nötig. Liegt diese Information 
nicht schriftlich vor, lässt sich die Nachlaufzeit über den SICK-Service 

 ermitteln

Dokumentation
 – Detaillierter Inspektionsbericht über die abgearbeiteten Prüfpunkte und die 
Prüfergebnisse

 – Vergabe eines SICK-Prüfsiegels nach erfolgreicher Inspektion

Regelmäßige Inspektion eines Sicherheitslaserscanners
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Nachlaufmessung

Die Nachlaufmessung von SICK ermittelt die Nachlaufzeit der Maschine. Das dient 
als Grundlage für das Festlegen der Sicherheitsabstände nach EN ISO 13855.

 – Sehr hohe Messqualität durch überwachte Messmittel

 – Für die Maschinendokumentation erhalten Sie einen Bericht mit den 
Messergebnissen

 – Gefahr bringende Zustände durch Nichteinhaltung erforderlicher 
Sicherheitsabstände werden festgestellt

 – Hohe Prüfqualität durch Zertifizierung und regelmäßige Überprüfung 
nach IEC 17020 durch unabhängige Prüfstellen und nachhaltiges 
Kompetenzmanagement

Übersicht
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Nachlaufmessung

 – Durchführung von Nachlaufmessungen Gefahr bringender Bewegungen

 – Für jede Gefahr bringende Bewegung ist eine Nachlaufmessung erforderlich 

 – Die genaue Anzahl der Gefahr bringenden Bewegungen legt eine 
Servicetechnikerin oder ein Servicetechniker vor Ort an der Maschine fest und 
rechnet sie nach Aufwand ab

 – Für jede definierte Gefahr bringende Bewegung wird eine Messreihe von 
mindestens 10 Einzelmessungen durchgeführt

 – Berechnen des erforderlichen Mindestabstands zwischen Gefahrstelle und 
Schutzeinrichtung nach den jeweils geltenden Normen (z. B. ISO 13855)

Leistungsumfang
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Safety Services

Nachlaufmessung

Voraussetzungen
 – Protokoll der letzten Nachlaufmessung (sofern verfügbar)

 – Betriebsbereite Maschine mit installierten und funktionierenden 
Schutzeinrichtungen sowie Werkzeuge für die Maschine

 – Erfahrenes Personal, das sich mit der Bedienung oder Wartung der Maschine in 
allen Betriebsarten auskennt

Zu beachten
 – Während der Nachlaufmessung steht die Maschine für die Produktion nicht zur 
Verfügung

 – Der Leistungsumfang hängt von der individuell abgestimmten Anzahl an 
Messungen ab

Dokumentation
 – Protokollierung der Messungen in einem Prüfbericht

Hinweise
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Unfalluntersuchung

Als unabhängige Sachverständige untersuchen die Experten von SICK Unfälle und 
Beinaheunfälle an Maschinen und erarbeiten konkrete Vorschläge, wie sich solche 
Vorfälle vermeiden lassen.

 – Sicherstellung, dass die Ursachen des Unfalls oder Vorfalls vollständig 
untersucht und Maßnahmen eingeleitet werden, um eine Wiederholung zu 
vermeiden

 – Unterstützung im Fall einer Untersuchung durch Versicherung oder 
Staatsanwaltschaft

 – Sie profitieren von einer hohen Prüfqualität durch Zertifizierung und 
regelmäßige Überprüfung nach IEC 17020 durch unabhängige Prüfstellen sowie 
von nachhaltigem Kompetenzmanagement

Übersicht
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Modernisierung
Dienstleistungen rund um die Modernisierung bestehender Sicherheitskomponenten

Modernisierung
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Safety Services

Training und Weiterbildung
Breit gefächertes Angebot an Seminaren und Schulungen zu den Themen Maschinensicherheit, Applikations-Know-how und Produktwissen

Training und Weiterbildung
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Der Maschinenlebenszyklus – von der Planung bis zur Außerbetriebnahme
Als Hersteller oder Betreiber von Maschinen sind Sie für die Sicherheit Ihrer Mitarbeitenden im Fertigungsbereich und 
Maschinen umfeld verantwortlich. Die Sicherheitsaspekte können sich jedoch während des Maschinenlebenszyklus immer wieder 
ändern. Jede Phase birgt individuelle Herausforderungen. Finden Sie heraus, wann es worauf ankommt.

Planung 
Konstruktion Herstellung Installation 

Inbetriebnahme
Inbetrieb- 

nahme Betrieb Umbau 
Modifikation Betrieb Außerbetrieb- 

nahme
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Der Maschinenlebenszyklus – von der Planung bis zur Außerbetriebnahme
Als Hersteller oder Betreiber von Maschinen sind Sie für die Sicherheit Ihrer Mitarbeitenden im Fertigungsbereich und 
Maschinen umfeld verantwortlich. Die Sicherheitsaspekte können sich jedoch während des Maschinenlebenszyklus immer wieder 
ändern. Jede Phase birgt individuelle Herausforderungen. Finden Sie heraus, wann es worauf ankommt.

Umbau 
Modifikation Betrieb Außerbetrieb- 

nahme
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Der Maschinenlebenszyklus – von der Planung bis zur Außerbetriebnahme
Als Hersteller oder Betreiber von Maschinen sind Sie für die Sicherheit Ihrer Mitarbeitenden im Fertigungsbereich und 
Maschinen umfeld verantwortlich. Die Sicherheitsaspekte können sich jedoch während des Maschinenlebenszyklus immer wieder 
ändern. Jede Phase birgt individuelle Herausforderungen. Finden Sie heraus, wann es worauf ankommt.

Inbetrieb- 
nahme Betrieb Umbau 

Modifikation Betrieb Außerbetrieb- 
nahme
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Safety Services für Maschinenhersteller
Auf dem Weg zur sicheren Maschine haben Sie die Wahl: Nutzen Sie die Erfahrung und Kompetenz von SICK in allen Phasen oder lassen Sie sich gezielt 
bei einzelnen Schritten unterstützen. Je enger die Zusammenarbeit erfolgt, desto besser lässt sich die Sicherheitslösung in Ihre Maschine integrieren.

2

3

1

4

5

Das SICK-Qualitätssiegel 
VERIFIED SAFETY bedeutet 
funktionale Sicherheit mit 
nachweisbarer Qualität.
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Erfolgt die Risikobeurteilung bereits während der Konstruktionsphase einer 
neuen Maschine, erhalten Sie frühzeitig Lösungsvorschläge für angemessene 
risikomindernde Maßnahmen. Diese können Sie effizient und gezielt umsetzen.

 – Sie verbessern die Sicherheit und Produktivität Ihrer Maschinen und Anlagen 
dank individueller Abstimmungen mit SICK-Sicherheitsexperten

 – Sie profitieren von standardisierten Verfahren und definierten Prozessen, die 
für effiziente Risikobeurteilungen in weltweit gleicher Qualität sorgen

 – Verlassen Sie sich auf die langjährige Expertise der Sicherheitsexperten 
von SICK und sparen Sie so wertvolle Zeit und Ressourcen, um sich auf Ihr 
Kerngeschäft zu fokussieren

Phase 1 – Risikobeurteilung
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Das Sicherheitskonzept von SICK liefert Ihnen bereits während der Konstruktion 
neuer Maschinen einen individuellen Vorschlag zur Realisierung einer sicheren 
und produktiven Maschine.

 – Sie erhalten einen gezielten Lösungsvorschlag unter Berücksichtigung 
normativer Anforderungen

 – Sie profitieren von standardisierten Verfahren und definierten Prozessen, die 
für effiziente Sicherheitskonzepte in weltweit gleicher Qualität sorgen

 – Verlassen Sie sich auf die langjährige Expertise der Sicherheitsexperten 
von SICK und sparen Sie so wertvolle Zeit und Ressourcen, um sich auf Ihr 
Kerngeschäft zu fokussieren

Phase 2 – Sicherheitskonzept
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Sicherheitshardwaredesign
 – SICK liefert Ihnen detaillierte Spezifikationen zur effizienten Gestaltung der 
Sicherheitslösungen, abgestimmt auf Ihr Maschinendesign

 – Sie erhalten eine technische Dokumentation und erfüllen damit die normativen 
Anforderungen

 – Sie erhalten eine individuell auf die Arbeitsprozesse abgestimmte 
Sicherheitslösung, mit dem Ziel, die Produktivität Ihrer Maschine zu erhöhen

Sicherheitssoftwaredesign
 – SICK liefert Ihnen detaillierte Spezifikationen zur effizienten Gestaltung der 
sicherheitsbezogenen Anwendungssoftware (SRASW)

 – Sie erhalten eine auf die Standardsoftware Ihrer Maschine abgestimmte SRASW

 – Sie profitieren von einer effizienten Maschinenintegration

 – Sie erhalten eine sichere und zuverlässige Programmierung der 
Sicherheitssteuerung und erfüllen die normativen Anforderungen

Phase 3 – Sicherheitsdesign
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Phase 4 – Installation und Inbetriebnahme

Telefonsupport
 – Sparen Sie Zeit und Kosten durch schnelle, zielgerichtete Analyse und 
Störungsbehebung per Telefon

 – Technikerinnen und Techniker sowie Ingenieurinnen und Ingenieure mit 
Hintergrundwissen zu Ihrer Maschine stehen Ihnen zur Verfügung

 – In Ländern, in denen SICK Tochtergesellschaften oder Vertretungen hat, ist 
dieser Support in der jeweiligen Landessprache verfügbar

Inbetriebnahme von SICK-Sicherheitsprodukten
 – Sie profitieren von hoher Verfügbarkeit und Produktivität durch das an die 
Applikation angepasste  Einrichten der zuvor festgelegten Funktionen

 – Sparen Sie Zeit und Kosten durch effizientes Feinjustieren und Ausrichten der 
Sicherheitskomponenten

 – Blicken Sie sicher in die Zukunft, denn SICK archiviert die Parameter und 
Inbetriebnahmedokumentation für mögliche Umbau- oder Wartungsarbeiten
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Phase 5 – Verifikation und Validierung

Validieren der funktionalen Sicherheit
 – SICK liefert Ihnen eine detaillierte und zuverlässige Überprüfung der 
Sicherheitslösung

 – Sie erhalten eine gut nachvollziehbare Dokumentation der an der Maschine 
durchgeführten Tests und Korrekturen und erfüllen damit die normativen 
Anforderungen

 – Sie profitieren von standardisierten Verfahren und definierten Prozessen, die 
für effiziente Validierungen in weltweit gleicher Qualität sorgen

Kraft- und Druckmessung
 – Zertifizierte Sicherheitsspezialisten von SICK liefern wertvolle Daten, um die 
Risiken Ihrer Roboteranwendung zu mindern

 – Sie erhalten eine mit den Anforderungen der ISO/TS 15066 übereinstimmende 
Dokumentation, einschließlich einer Übersicht über eingehaltene und 
überschrittene Grenzwerte

 – Sie profitieren von einem strukturierten Verfahren für schnelle und zuverlässige 
Messung und können sich so stärker auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren
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Safety Services für Maschinenbetreiber
Zertifizierte Sicherheitsexperten begleiten Sie mit einem professionellen Projektmanagement Schritt für Schritt auf dem Weg zur sicheren Maschine.  
Je nach Anforderungen kann der Projektumfang phasenweise erweitert und individuell an Ihren Bedarf angepasst werden.
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0

4

5

Das SICK-Qualitätssiegel 
VERIFIED SAFETY bedeutet 
funktionale Sicherheit mit 
nachweisbarer Qualität.

Leistungspakete
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Wenn in Ihrer Produktionsanlage mehrere Maschinen für eine Risikobeurteilung 
infrage kommen, hilft SICK Ihnen zu priorisieren, welche Maschine zuerst geprüft 
werden soll.

 – Sie erhalten eine Analyse und Sicherheitseinstufung Ihrer Produktionsanlagen

 – Sie kennen die Reihenfolge der Beurteilung Ihrer Maschinen – sortiert nach 
Dringlichkeit und Wichtigkeit

Phase 0 – Maschinenpriorisierung
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Maschinensicherheitsbewertung
 – SICK identifiziert mechanische und elektrische Gefährdungen und liefert 
konkrete Aussagen zur Dringlichkeit von Verbesserungsmaßnahmen

 – Sie erhalten detaillierte Kenntnisse zum Sicherheitsstatus Ihrer Maschinen und 
eine Risikobewertung der identifizierten Gefährdungen

Risikobeurteilung für Maschinenumbauten
 – SICK liefert Ihnen auf Basis einer gezielten Beurteilung der Gefährdungen 
Lösungsvorschläge für angemessene risikomindernde Maßnahmen

 – Verbessern Sie die Sicherheit und Produktivität Ihrer Maschinen und Anlagen 
dank individueller Abstimmungen mit SICK-Sicherheitsexperten

Phase 1 – Risikobeurteilung
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Das Sicherheitskonzept von SICK liefert Ihnen einen individuellen Vorschlag zur 
Realisierung einer sicheren und produktiven Maschine.

 – Sie erhalten einen gezielten Lösungsvorschlag unter Berücksichtigung 
normativer Anforderungen

 – Sie profitieren von standardisierten Verfahren und definierten Prozessen, die 
für effiziente Sicherheitskonzepte in weltweit gleicher Qualität sorgen

 – Verlassen Sie sich auf die langjährige Expertise der Sicherheitsexperten 
von SICK und sparen Sie so wertvolle Zeit und Ressourcen, um sich auf Ihr 
Kerngeschäft zu fokussieren

Phase 2 – Sicherheitskonzept
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Phase 3 – Sicherheitsdesign

Sicherheitshardwaredesign
 – SICK liefert Ihnen detaillierte Spezifikationen zur effizienten Gestaltung der 
Sicherheitslösungen, abgestimmt auf Ihr Maschinendesign

 – Sie erhalten eine technische Dokumentation und erfüllen damit die normativen 
Anforderungen

 – Sie erhalten eine individuell auf die Arbeitsprozesse abgestimmte 
Sicherheitslösung, mit dem Ziel, die Produktivität Ihrer Maschine zu erhöhen

Sicherheitssoftwaredesign
 – SICK liefert Ihnen detaillierte Spezifikationen zur effizienten Gestaltung der 
sicherheitsbezogenen Anwendungssoftware (SRASW)

 – Sie erhalten eine auf die Standardsoftware Ihrer Maschine abgestimmte SRASW

 – Sie profitieren von einer effizienten Maschinenintegration

 – Sie erhalten eine sichere und zuverlässige Programmierung der 
Sicherheitssteuerung und erfüllen die normativen Anforderungen
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Phase 4 – Installation und Inbetriebnahme

Telefonsupport
 – Sparen Sie Zeit und Kosten durch schnelle, zielgerichtete Analyse und 
Störungsbehebung per Telefon

 – Technikerinnen und Techniker sowie Ingenieurinnen und Ingenieure mit 
Hintergrundwissen zu Ihrer Maschine stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung

 – In Ländern, in denen SICK Tochtergesellschaften oder Vertretungen hat, ist 
dieser Support in der jeweiligen Landessprache verfügbar

Inbetriebnahme von SICK-Sicherheitsprodukten
 – Sie profitieren von hoher Verfügbarkeit und Produktivität durch das an die 
Applikation angepasste Einrichten der zuvor festgelegten Funktionen

 – Sparen Sie Zeit und Kosten durch effizientes Feinjustieren und Ausrichten der 
Sicherheitskomponenten

 – Blicken Sie sicher in die Zukunft, denn SICK archiviert die Parameter und 
Inbetriebnahmedokumentation für mögliche Umbau- oder Wartungsarbeiten
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Phase 5 – Verifikation und Validierung

Validieren der funktionalen Sicherheit
 – SICK liefert Ihnen eine detaillierte und zuverlässige Überprüfung der 
Sicherheitslösung

 – Sie erhalten eine gut nachvollziehbare Dokumentation der an der Maschine 
durchgeführten Tests und Korrekturen und erfüllen damit die normativen 
Anforderungen

 – Sie profitieren von standardisierten Verfahren und definierten Prozessen, die 
für effiziente Validierungen in weltweit gleicher Qualität sorgen

Kraft- und Druckmessung
 – Zertifizierte Sicherheitsspezialisten von SICK liefern wertvolle Daten, um die 
Risiken Ihrer Roboteranwendung zu mindern

 – Sie erhalten eine mit den Anforderungen der ISO/TS 15066 übereinstimmende 
Dokumentation, einschließlich einer Übersicht über eingehaltene und 
überschrittene Grenzwerte

 – Sie profitieren von einem strukturierten Verfahren für schnelle und zuverlässige 
Messung und können sich so stärker auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren
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Ein kompetenter Partner weltweit

Ein starkes und  
kompetentes Team

Weltweit an  
Ihrer Seite 

Sicherheitsapplikationen haben häufig einen lokalen Hintergrund 
und stehen in einem globalen Zusammenhang. Mit einem der 
weltweit größten Netzwerke an zertifizierten Sicherheitsexperten 
ist SICK auch bei Ihnen vor Ort und bringt nicht nur tiefgehende 
Safety-Expertise mit, sondern auch detaillierte Kenntnisse nationaler 
Normen und Richtlinien bei internationalem Weitblick.
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Ein starkes und kompetentes Team

Weltweit an Ihrer Seite – auch bei Ihnen vor Ort

SICK ist in zahlreichen Ländern aktiv: In einem 80 Länder 
umspannenden Netzwerk sind heute 150 erfahrene 
Sicherheitsexperten organisiert. 

Regional Competence Center in Europa, Nordamerika und  
Asien stehen den Experten bei der Umsetzung von Sicher-
heitslösungen zur Seite. So lassen sich lokale Projekte bei Bedarf 
länderübergreifend unterstützen und internationale Projekte 
effizient koordinieren und umsetzen.

  SICK-Niederlassungen mit Sicherheitsexperten
  SICK-Niederlassungen und -Vertretungen

Ein kompetenter Partner weltweit
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Weltweit an Ihrer Seite 

Ein starkes und kompetentes Team – Weiterbildung mit Zertifizierung

In einem Zertifizierungslehrgang zu funktionaler Sicherheit bildet 
SICK Mitarbeitende zu Sicherheitsexpertinnen und -experten weiter. 
In regelmäßigen Trainings werden ihre Kenntnisse auf den neuesten 
Stand gebracht und (re-)zertifiziert. 

Das Ergebnis: SICK-Sicherheitsexpertinnen und -experten in Asien 
haben den gleichen Wissensstand wie ihre Kolleginnen und Kollegen 
in Nordamerika. Denn das SICK-Kompetenzmanagement vermittelt 
das nötige Fachwissen und länderspezifische Besonderheiten, damit 
SICK Ihnen überall eine hohe Qualität und Safety-Expertise bieten 
kann.

Update training
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SICK SAFETY – HOUSE OF COMPETENCE*
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*Simplified representation of the process

Certified Application Specialist (CAS) Certified Safety Specialist (CSS)

Safety Applications Module (SAM)

Safety Methods Module (SMM) 

Safety Fundamentals Module (SFM)

Products in Applications Training for Safety (PATS)

Practical service experience

Service specific training

Practical service experience

Service specific training

Specialist Module 
Consulting (SMC)

Tools and 
additional 
training

Tools and 
additional 
training

Specialist Module 
Engineering (SME) Specialist Module Inspections (SMI)

CONSULTING & ENGINEERING SERVICES VERIFICATION & OPTIMIZATION SERVICES

Safety Application Specialist (SAS)
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Tiefgehendes Applikations-Know-how für sichere und produktive Maschinen

Mit fortschreitender Automatisierung ändern sich die Anforderungen an die Absicherung von Maschinen – über 
alle Branchen hinweg. Die Sicherheitsexpertinnen und -experten von SICK haben diese Anforderungen im Fokus 
und verfügen über ein umfasssendes Applikations-Know-how.

Entdecken Sie diese Anwendungsfelder von SICK Safety:

Sichere mobile 
Plattformen

Outdoor SafetySichere Robotik
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Sichere mobile Plattformen

Sicherheitslösungen von SICK bringen die Produktivität Ihrer Anlagen 
den entscheidenden Schritt nach vorn und ermöglichen die sichere 
Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine. Realisierbar ist dies durch 
adaptive Wahrnehmung des Umfelds mithilfe von intelligenten, robusten und 
zuverlässigen Sensoren und sicheren Systemen. Zusammen mit einem breiten 
Dienstleistungsangebot werden daraus individuelle Safe-Robotics-Lösungen nach 
Kundenwünschen.

Safety Services für Roboter
 – Umfassendes Safety-Services-Angebot individuell auf Ihre Roboterapplikation 
abgestimmt: von der ersten Beratung über Risikobeurteilung bis hin zu 
Inbetriebnahme und Wartung

 – Trainings und Weiterbildungen speziell zu kollaborativen Robotern

 – Norm- und Richtlinienkonform, u. a. gemäß DIN EN ISO 10218-2 und  
ISO/TS 15066

Sichere Robotik – produktive Sicherheitslösungen für kollaborative Roboter

Tiefgehendes Applikations-Know-how
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Outdoor SafetySichere Robotik

Das Produktions- und Logistikumfeld ist mittlerweile geprägt durch mobile 
Plattformen. Mehr Flexibilität und Effizienz sind dabei gefragt. Wenn auch Sie 
Ihre Prozesse entsprechend zukunftsfähig gestalten wollen, sind Sie mit SICK auf 
der sicheren Seite. Mit modularen, skalierbaren Sicherheitslösungen begleitet 
von umfassenden Safety Services ist für reibungslose Abläufe im Innen- wie 
Außenbereich gesorgt.

Safety Services für mobile Plattformen
 – Umfassendes Safety-Services-Angebot individuell auf Ihre Mobile-Plattform-
Applikation abgestimmt: von der ersten Beratung über die Risikobeurteilung bis 
hin zu Inbetriebnahme und Wartung

 – Trainings und Weiterbildungen speziell zu mobilen Plattformen

 – Normkonform, u.a. gemäß ISO 3691-4, ANSI/ITSF B56.5:2019,  
ANSI/RIA R15.08-1:2020

Sichere mobile Plattformen – produktive Sicherheitslösungen für mobile Transportfahrzeuge
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Sichere mobile Plattformen

Outdoor Safety – produktive Sicherheitslösungen für die Outdoorautomatisierung

Eine hohe Produktivität ist nicht nur im Innen-, sondern auch im Außenbereich 
wichtig. Wenn Sensoren im Außenbereich zum Einsatz kommen, sind die 
Robustheit der Hardware und die Intelligenz der Software entscheidend. 
Sicherheitslösungen von SICK sind zuverlässig und leistungsstark, auch bei 
ungünstigen Wetterbedingungen. Mit Safety Services unterstützt SICK Sie auf 
dem Weg zu sicherer Outdoorautomatisierung.

Safety Services für den Außenbereich
 – Umfassendes Safety-Services-Angebot individuell auf Ihre Outdoorapplikation 
abgestimmt: von der ersten Beratung über Risikobeurteilung bis hin zu 
Inbetriebnahme und Wartung

 – Trainings und Weiterbildungen speziell zu Outdoor Safety

 – Normkonform, u.a. gemäß ISO 13849 und IEC 62998
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Schlüsselfertige Sicherheitslösungen 

Bei einer schlüsselfertigen Sicherheitslösung werden Sie von der Planung bis hin zur Validierung der 
Sicherheitslösung von zertifizierten SICK-Sicherheitsexperten begleitet. Der Projektablauf ist dabei genau definiert. 
Zuerst werden Zielsetzung und Projektumfang geklärt. Basis für schlüsselfertige Sicherheitslösungen ist eine 
Maschinensicherheitsbewertung, die bestehende Risiken aufzeigt. Darauf aufbauend zeigt SICK Ihnen, welche 
Mängel zu beheben sind, und entwirft ein detailliertes Lösungskonzept. Anschließend kümmern sich SICK-
Sicherheitsexperten um die Fertigung und den Einbau der Lösung an Ihrer Maschine sowie um das Verifizieren 
und Validieren der Sicherheitslösung.

Einmal entwickelt,  
international 
anwendbar

3D-Planung im 
digitalen Zwilling 
Ihrer Maschine

Qualitätssiegel 
“VERIFIED SAFETY  

by SICK“

Effiziente  
Projektabwicklung
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Einmal entwickelt – international anwendbar

Effiziente Projektabwicklung

Schlüsselfertige Sicherheitslösungen

Projektanpassungen
Sollten sich im Verlauf des Projekts Änderungen ergeben, 
kümmert sich Ihr Projektmanager um die nötigen Schritte 
und Anpassungen im Projektauftrag.

Herstellung und Installation
Je nach Bedarf kümmert sich SICK auch um die 
Bereitstellung erforderlicher Hardware, z. B. Schaltschränke, 
Zäune, Feldverdrahtung oder Geräteinstallation.

Aufstellung eines Zeitplans
Gemeinsam mit Ihnen legt Ihr SICK-Projekt manager den 
Zeitplan fest.

Customer Project Management (CPM)
Die von SICK etablierte Standardprojektmethode vereint 
Menschen, Prozesse und Methoden und stellt die erfolg-
reiche Durchführung von Kundenprojekten sicher.

An Ihrer Seite
Ihr SICK-Kundenprojektmanager unterstützt Sie vom Beginn 
bis zur Fertigstellung Ihres Projekts. Sie profitieren dabei von 
kompetenten, schnellen und lösungsorientierten Antworten 
auf Ihre individuellen Anforderungen.

Kosteneffiziente Angebotskalkulation
Der definierte Projektumfang wird in mehrere 
Projektabschnitte geteilt, für die jeweils eine separate 
Angebotskalkulation stattfindet. So behalten Sie den 
Überblick über die Kosten.

Vor-Ort-Termin
Für eine detaillierte Beurteilung des Projekts vereinbart SICK 
einen Termin bei Ihnen vor Ort.
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Safety Services

3D-Planung im digitalen Zwilling der MaschineEffiziente Projektabwicklung

Einmal entwickelt – international anwendbar

Risikobeurteilung

Entwicklung der 
Sicherheitslösung

Pilotmaschine

Finalisierung der 
Sicherheitslösung

Planung der Bereitstellung

Bereitstellung

Inbetriebnahme

Validierung

2 31 4 5 6 7 8

 – Effiziente Modernisierung gleichartiger Maschinen an 
verschiedenen internationalen Standorten

 – Kosteneffiziente Risikobeurteilung und Entwicklung der 
Sicherheitslösung an einer Referenzmaschine 

 – Umsetzung der Sicherheitslösung an einer Pilotmaschine

 – Länderübergreifende Übertragung der Sicherheitslösung der 
Pilotmaschine auf weitere Maschinen dieser Art

Schritt
1–6

Schritt 7–8

Schritt 7–8

Schritt 7–8

Schritt 7–8
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Safety Services

Qualitätssiegel “VERIFIED SAFETY by SICK“Einmal entwickelt – international anwendbar

 – Erstellung eines präzisen 3D-Modells Ihrer bestehenden Maschine mithilfe von 
Scantechnologie

 – Verwendung des 3D-Modells für die Risikobeurteilung und Entwicklung 
angemessener, risikomindernder Maßnahmen

 – Visualisierung relevanter Mindestabstände im digitalen Zwilling Ihrer Maschine

 – Anfertigung eines präzisen 3D-Sicherheitskonzepts zur Abstimmung und 
Planung der finalen Sicherheitslösung 

3D-Planung im digitalen Zwilling der Maschine 
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Safety Services

Bei der Erstellung und Bearbeitung von Kundenprojekten rund 
um die funktionale Sicherheit sorgt das Qualitätssiegel „VERIFIED 
SAFETY by SICK“ für die Einhaltung definierter Prozesse. Als 
Teil der Qualitätssicherung und definierter Maßnahmen zur 
Fehlervermeidung unterliegen die Arbeitsergebnisse z. B. dem 
4-Augen-Prinzip. VERIFIED SAFETY von SICK bedeutet funktionale 
Sicherheit mit nachweisbarer Qualität.

3D-Planung im digitalen Zwilling der Maschine

Qualitätssiegel “VERIFIED SAFETY by SICK”
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Safety Services

Safety-Innovationen

1950

Erste Sicherheits-
lichtschranke

1952

Statischer Unfallschutz-
Lichtvorhang mit 
Hohlspiegel, ohne 

Spiegelrad

1989

Erste 
Entfernungserfassung 

mit Laserlicht nach dem 
Pulslaufzeitverfahren

1993

Erster tastender 
Flächenscanner der 

Sicherheitskategorie 3 
zur Absicherung von 

Gefahrflächen

2006

Sicherheitslaser- 
scanner S300

2013

Kostensparende 
Kaskadierung sicherer 
Schalter und Sensoren 

innerhalb einer 
Maschine

2016 

SICK AppSpace  
vereint Software und 

Hardware 

2018

Erster Sicherheits- 
laserscanner für den 

Außenbereich

676 Patente und 69 Gebrauchsmuster aus insgesamt 221 Erfindungen: Damit und mit mehr als 
75 Jahren Erfahrung in funktionaler Sicherheit zählt SICK zu den innovativsten und erfahrensten 
Unternehmen in diesem Bereich.

Entdecken Sie diese Meilensteine der Sicherheitstechnik:
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Safety Services

Umfassende Safety- und Normenexpertise

Weiterführende Informationen 
zu geltenden Richtlinien und 
Normen für Maschinensicherheit 
finden Sie im

International gültige Normen und Richtlinien sind die Grundlagen der Maschinensicherheit. Richtlinien 
beschreiben generelle Anforderungen, die durch Normen konkretisiert werden. Die Sicherheitsexperten von SICK 
kennen diese Normen und Richtlinien. In internationalen Normengremien bringt SICK sein Expertenwissen aktiv 
ein und gestaltet zukünftige Änderungen.
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Safety Services

Safety als Service: von der 
Risikobeurteilung bis zur Validierung 
bei Eternit

„Die Maschinensicherheitsservices von SICK brachten 
für uns wertvolles externes Safety-Know-how und 
eine zusätzliche Expertise zur Absicherung der neuen 
Anlage. Aus dem modularen Leistungsangebot 
haben wir uns ein individuelles Service-Package 
zusammengestellt, das unseren Vorstellungen perfekt 
entsprochen hat.“ 

Roman Felbinger, Instandhaltungsplanung, Eternit

Gefahrbereichsabsicherung an 
Reifenheizpressen bei Continental 

„Es muss sichergestellt sein, dass die 
Reifenheizmaschinen auch wirklich sicher 
sind. Und dafür brauchen wir einen Partner, 
der die notwendigen Dienstleistungen und 
Maschinenabnahmen auch weltweit verlässlich 
anbieten und durchführen kann.“ 

Timo Kuss, Globaler Projektleiter und Plant 
Engineering Manager, Continental AG, Deutschland

Internationale Kooperation 
von DP World und SICK bei 
Antikollisionssystemen

„24/7-Verfügbarkeit ist ein entscheidender 
Erfolgsfaktor im Containerumschlag. Die Anti-
kollisionslösungen von SICK spielen in unserem neuen 
Terminal in Dschabal Ali eine zentrale Rolle, um diese 
Verfügbarkeit sicherzustellen und neue Dimensionen 
bei Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit für unsere 
Kunden zu erschließen.“ 

Nabil Qayed, Technischer Leiter, DP World, 
Vereinigte Arabische Emirate

Von Anfang an in guten Händen – Beispiele aus der Praxis
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