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工作堆積如山！對許多行業而言，日常作業便是在輸送帶上
不間斷地管理散裝物料。而這通常位於室外，天氣變幻莫
測。為克服這一難關，SICK在此領域提供了智慧型解決方
案。透過雷射掃描實現暢行無阻的輸送。

SICK量測與感測技術在各行各業監控、檢查與優化工業用輸
送系統。這遠遠超出了流程自動化中已經建立的流程氣體和
排放測量程序。使用Bulkscan®LMS511雷射體積流量計，
可以輕鬆且精確的以非接觸式測量體積或品質流量。用於料
位量測和輸送皮帶全程監控的解決方案也包含在產品系列之
中。感測裝置之間的默契配合減少大量工作、節省時間與成
本。

智慧又高效的輸送帶解決方案

SICK簡化大量繁瑣的工作

 暢行無阻的輸送輸送系統
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SICK協助輸送帶作業不中斷

要想落實最佳生產流程，散裝物料處理商需要準確了解倉儲
與運輸物料的數量。只有這樣，才能計算和達到最佳裝填
量。而且不受用途影響，無論是用於礦業、水泥/鋼鐵工業，
還是用於火力發電廠、再循環工業、機場或農業等等。

眾所周知，從上方俯視能獲得最佳視野。Bulkscan® LMS511 
根據此原理運作。除了常用的皮帶秤，掃描儀還可從輸送帶
上方位置提供精確量測值，且不受天氣影響。這個巧思實現
順暢的物料管理。

數十年來，用於量測輸送系統中散裝物料的皮帶秤被視為不
可取代的高性價比解決方案。不過，這是建立在僅考量購置
成本，而忽略可觀的維護成本和停機時間的前提條件下。藉
由低維護量的非接觸式量測方法，SICK提供長效的附加功
能，可使輸送帶持續不間斷運行。

輸送系統暢行無阻的輸送
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使用SICK實現順暢輸送 –  
無懼任何天氣

輸送和加工散裝材料也許是件會造成髒污的工作。但不管是
風雨交加還是泥濘滿地，都需要可靠的資料。單憑皮帶秤是
無法應付極端天氣條件的。另一方面，根據散裝材料的密度
和質量與體積比關係量測體積流量。在此，只需要量測輸送
皮帶上的實際體積。配合皮帶秤的資料精確量測密度。

這類極端情況正是Bulkscan® LMS511的用武之地。在任何
天氣情況下均可正常運行。因為它專為戶外環境量身打造。
經過考驗的五重回波脈衝技術濾除干擾回波（例如因塵埃、
霧氣、玻璃或降雨造成），提供可靠的量測結果。從雷射運
行時間和皮帶速度中，Bulkscan® LMS511測定可靠的體積
流量信號。耐用的工業外殼還內置加熱裝置，可在寒冷天氣
下使用。 

Bulkscan® LMS511的雷射技術完全取代過時的咖瑪射線。
與此技術相比，Bulkscan® LMS511無需採取任何結構防護
或雷射線防護措施。Bulkscan內整合有護眼安全技術。這就
是SICK如何以乾淨和永續的方式確保客戶的成功。

一切順暢運轉： 
感測裝置確保生產不間斷

此外，Bulkscan® LMS511還提供資料以便能在需要時控制
整體輸送系統的運行。它亦能監控裝卸流程，還有控制皮帶
上的裝載位置。視系統整合方式而定，Bulkscan® LMS511
持續提供資料流。這使其能測定並設置輸送皮帶中散裝物料
的重心和料位，同時亦可控制裝填和定位。

除了Bulkscan® LMS511，SICK的產品系列還包括許多其他
用於散裝物件處理的完整解決方案。Bulkscan® LMS511可
組合任意一款SICK編碼器。這開啟了更多的可能，例如組合
量測皮帶速度的增量型編碼器DFS60。由此可輕鬆調節整體
皮帶式輸送帶的裝載中心和裝載高度。 

SICK全程陪伴：其中包括粉碎機的液壓壓力監控、筒倉的過
度裝填保護、各種磨損識別、輸送帶的偏移識別乃至皮帶張
力監控。這樣可在任何情況下提升能效與成本效益。 

在幾乎各種天候條件下，五重回波技術可靠偵測散裝物料的輪廓 5-echo
technology

5-echo
technology

暢行無阻的輸送輸送系統
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快速概觀 

以雷射為基礎的輸送皮帶搭配皮帶秤非接觸式體積量測， 
實現清晰的視野。如此確保精確概覽所有散裝物料的數量、
位置和情況。從而優化輸送和裝填流程。SICK解決方案減 
輕工作量、節省時間與金錢。 

非接觸式輸送皮帶解決方案優勢總覽：
• 減少停機且無需維護
• 技術材料管理
•  配合皮帶秤精確量測體積/質量流量
• 秤失靈的備用方案

鉛的質量大於聚苯乙烯。但兩者體積相同。

鉛與聚苯乙烯的質量相同。但聚苯乙烯的體積高於鉛。

減少停機且無需維護

由於感測器遠遠安裝在輸送皮帶上方，因此散裝物料掉落或
液體溢出都不會對其造成損傷。Bulkscan® LMS511運行無
磨損且免維護。與皮帶秤相反，首次安裝時無需拆開皮帶。
暢行無阻的運作改善利用率。

技術材料管理 – 自動監控重心和皮帶位置

理想的重心分配有助於長久保護輸送系統。重心監控還可延
長設備壽命。另一方面，輸送皮帶滑動會加劇皮帶和滑輪的
磨損。而透過Bulkscan® LMS511還能檢測皮帶偏移和材料
損失。

輸送系統暢行無阻的輸送
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計算堆積密度

裝載位置和皮帶運行控制

! "

結合皮帶秤完成體積，重量和密度的測量

量測準確度就是金錢。配合皮帶秤提供的質量相關資料， 
Bulkscan® LMS511可獲得最精確的結果，實現清晰的情
況視圖。非接觸式體積掃描也可以測量最小量。利用多重回
波技術，其從雷射飛行時間與皮帶速度中算出可靠的體積流
量信號。完全不受皮帶運行速度或運輸的散裝物料類型影
響。Bulkscan® LMS511亦可用於斜面、斗式輸送機，掃描
器和輸送皮帶間距可達20公尺。

秤失靈的備用方案

皮帶秤直接暴露安裝在輸送皮帶下方。平時散裝材料掉落或
液體溢出易造成損傷，經常造成停機。Bulkscan® LMS511
在這些情況下依然可靠量測體積流量，由此藉助已知參數保
持設備運行。

! "

量測裝填高度計算重心

   密度 = 質量 
 體積

暢行無阻的輸送輸送系統
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 - www.sick.com/bulkscan
 - www.sick.com/DFS60

輸送系統應用案例

監控物料輸送

 - www.sick.com/DFS60

監控輸送帶運行
在諸多行業中，輸送帶負責運輸材料。功能故障造成生產延
期，也會導致成本提高。因此，必須監控輸送帶和產品是否
正確裝載、卸載及定位。Bulkscan® 雷射體積流量計搭配增
量型編碼器DFS60應對此任務。編碼器提供關於皮帶速度的
資訊。雷射體積流量計Bulkscan®非接觸式採集體積流量、
裝載重心和裝載高度，同時不會造成磨損。

 • Bulkscan® 流量感測器
 • 增量型編碼器DFS60

測定輸送帶速度
輸送皮帶的速度對流程控制極為關鍵。增量型編碼器DFS60
檢測輸送皮帶的速度和運行方向，不受安裝位置影響（驅動
或導向輥）。尤其是透過監控非驅動端，可獲得有關相應輸
送系統是否正確工作的可靠反饋。可客製化配置編碼器。
因此，DFS60可實現滿足所有工業要求的豐富程序設計靈活
性。

• 增量型編碼器DFS60 



輸 送 系 統  |  S I C K8024413/2018-05-22
如有更改，恕不另行通知

9

應用案例輸送系統

監控輸送皮帶的張力
為避免物料撒出、停機時間和浪費材料，不得超過與低於輸
送皮帶張力。電感式近接感測器IMB18是此任務的理想之
選，防止皮帶磨損及過度拉伸。即使在極其惡劣的環境下也
能可靠完成任務，確保輸送皮帶安全高效運行。憑藉可視化
調整指示器及自鎖螺母，可在現場輕鬆快速地完成安裝。

 • 電感式近接感測器IMB

 - www.sick.com/IMB

 - www.sick.com/IQG
 - www.sick.com/Inspector

 - www.sick.com/DX35

輸送皮帶的偏離識別
散裝物料裝載不均時，輸送皮帶的張緊輥與滑輥可能與理
想定向存在偏差並導致跑偏。此時，輸送皮帶的側面高於
托輥。散裝物料可能掉落，甚至在特殊情況下「滑脫」皮
帶。Dx35精巧型距離感測器監控皮帶的側向移動，並在出現
偏移前進行預警。Dx35採用HDDM™光飛行時間技術，對
環境光及揚塵具備耐受性。Dx35是極具性價比的量測解決方
案。

 • Dx35中距離感測器

輸送皮帶夾具上的磨損識別
藉助輸送皮帶夾具，可穩固連接前後散裝物料輸送皮帶。 
然而，夾具也可能磨損並造成輸送皮帶失靈。人工檢查是一
項費時費力的作業，而且皮帶需處於停止狀態。堅固的電感
式近接感測器IQ40觸發2D視覺感測器Inspector PIM60作
動，能直接在高於6 m/s的速度運作下的皮帶上自動進行檢
查。一旦出現磨損現象，Inspector PIM60將觸發警報。  

 • 電感式近接感測器IQG
 • 2D視覺感測器Inspector
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輸送系統應用案例

g www.sick.com/ 
C4000_Palletizer

監控包裝和物流

g www.sick.com/i110RP

拉伸膜包裝機上無屏蔽的通道防護
C4000 Palletizer安全光幕確保在拉伸膜包裝機的出貨區智慧
區分人員與物料。為實現通道防護，把感測器水平安裝於托
盤高度，拉伸膜包裝機的出口前。一種創新與經濟型解決方
案，可節省多種單個元件，例如屏蔽感測器、信號燈或柵欄
式元件。

• C4000 Palletizer安全光幕

滾筒式輸送帶之保護
發生危險時，操作人員可藉助拉繩開關停止系統並轉入安全
狀態。i110RP拉繩開關的應用符合所有法律規定。它是適合
於長型輸送機系統的最佳安全解決方案，輸送機系統沿線上
的任意一個位置均可觸發開關功能。額外信號觸點（常開）
可用於使開關狀態視覺化，進而快速定位故障源位置。

• 安全指令裝置i110RP

http://www.sick.com/C4000_Palletizer
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應用案例輸送系統

BULKSCAN® LMS511的其他應用領域
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Bulkscan® LMS511——總覽
• 在散裝物料中進行體積流量與質量流

量的非接觸式量測
• 透過帶有高角度解析度的雷射脈衝實

現高解析度
• 透過五重回波脈衝評估展現高可靠度
• 非接觸式的輸送皮帶運行監測

• 整合型重心測定器
• 適用於嚴峻環境條件的堅固結構
• 即使在低溫下也可仰賴整合型加熱裝

置進行量測
• 防護等級為IP 67的堅固型外殼

客戶效益
• 輸送性能最大化
• 避免皮帶發生偏離可有效節省維修

費用
• 皮帶使用壽命延長
• 節省負載時間

• 透過優化皮帶裝載來提升效率
• 簡便安裝
• 維修費用極低
• 透過將能源消耗降至最低來節省成本

 - www.sick.com/Bulkscan_LMS511
如欲瞭解詳細資訊，只需輸入連結或掃描QR code，即可直接存取技術資料、CAD尺寸模型、
操作說明、軟體、應用範例等。

DFS60——總覽
• 緊湊安裝深度
• 解析度高達16 Bit
• 可選程式設計：輸出電壓、零位脈衝位

置、零位脈衝寬度、脈衝數與計數方向
• 連接：徑向或軸向電纜出線，M23或

者M12插頭，軸向或徑向。

• 電氣介面：5V & 24V TTL/RS-422， 
24 V HTL/推挽式，5V Sin/Cos 1 Vss

• 機械介面：夾緊法蘭或伺服法蘭、半中
空軸或全中空軸

• 可遠程零設置

客戶效益
• 透過客製化可程式設計性減少倉儲成

本與停機時間
• 大量不同機械與電氣介面使得此編碼

器可根據應用特定安裝情況進行最
佳匹配

• 在高轉速下也有極佳同心度
• 高達16 Bit的高解析度可實現高要求

應用的量測準確度

• 高IP等級、耐溫性與軸承壽命確保了
長久可靠的運行

• 藉助PGT-08-S可程式設計軟體與
PGT-10-Pro顯示器程式設計設備的
程式設計能力可實現編碼器靈活快速
適應客戶需求

• 可程式設計起始脈衝位置簡化了安裝

 - www.sick.com/DFS60
如欲瞭解詳細資訊，只需輸入連結或掃描QR code，即可直接存取技術資料、CAD尺寸模型、
操作說明、軟體、應用範例等。
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IMB——總覽
• 結構：M8 ~ M30
• 提升的檢測範圍： 

2 mm ~ 20 mm
• 電氣規格： 

DC 3/4導線、DC 2導線

• IP等級：IP 68、IP 69K
• 溫度範圍：-40 °C ~ +100 °C
• 堅固的不銹鋼外殼，塑膠製感測面
• 視覺化調整指示器，IO-Link就緒
• 具備抗油和冷卻液性，適合戶外使用

客戶效益
• 透過必要感測器類型的數量減少實現

簡便的產品選擇—一台感測器用於多
種應用

• 透過使用SICK最新型ASIC技術提升
檢測範圍，使其更加精確，並實現可
靠的流程

• 即使在惡劣的工業條件下，也可透過
更長的感測器使用壽命減少機器停

機時間
• 透過視覺化調整指示器與自鎖式螺母

實現快速簡便的安裝
• 透過IO-Link實現高度靈活性和多種

通訊選項
• 在標準產品系列內簡單實現客戶化的

產品規格

 - www.sick.com/IMB
如欲瞭解詳細資訊，只需輸入連結或掃描QR code，即可直接存取技術資料、CAD尺寸模型、
操作說明、軟體、應用範例等。

IQG——總覽
• 結構：40 mm x 40 mm
• 提升的檢測範圍：20 mm ~ 40 mm
• 電氣規格：DC 3/4導體
• IP等級：IP 68、IP 69K

• 溫度範圍：-25 °C ~ +85 °C
• 塑膠外殼
• 推鎖式安裝系統
• 感測頭可在五個方向上旋轉

客戶效益
• 僅需兩秒的簡單安裝，無需額外工具
• 可靠且經濟的檢測
• 藉助四個角落LED，可從任何方向瞭

解感測器狀態，不受安裝位置影響

• 輕鬆適配眾多應用
• 即使在強烈受天氣影響的極惡劣環境

下，感測器使用壽命同樣長
• 藉助大檢測範圍實現穩定流程

 - www.sick.com/IQG
如欲瞭解詳細資訊，只需輸入連結或掃描QR code，即可直接存取技術資料、CAD尺寸模型、
操作說明、軟體、應用範例等。
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Inspector——總覽
• 高速定位、檢查與量測
• 性能強勁的「目標定位器」，不受位

置、旋轉角度與大小的影響
• 獨特的可更換外殼支援碗型燈與不同

光學配件

• 透過電腦逐步完成設定，非常方便
• 易於操作的使用者介面
• 彈性的機器整合與HMI設計介面 

客戶效益
• 多功能視覺工具箱，將智慧型攝影機

的性能與感測器的操作方便結合起來
• 獨特的可更換外殼，輕鬆優化圖像質

量
• 透過SOPAS輕鬆設定參數，包括使用

模擬器進行離線參數設定和檢測，最
大程度減少生產過程中的停機時間

• 方便操作的使用者介面完美因應使
用者的監控需求，便於其盡可能高效
地工作

• 透過乙太網通訊與API網站實現卓越
的連線性，適合於客製化的HMI開發

 - www.sick.com/Inspector
如欲瞭解詳細資訊，只需輸入連結或掃描QR code，即可直接存取技術資料、CAD尺寸模型、
操作說明、軟體、應用範例等。

Dx35——總覽
• HDDM技術帶來最高的可靠性、抗環

境光特性與最佳的性價比
• 在自然物上的量測範圍為0.05 m至

12 m，在反射帶上為0.2 m至35 m
• 具有類比與開關輸出的裝置或單純

開關

• 雷射等級為1或2的紅光或紅外光
• 重複精度：0.5 mm至5 mm
• 小巧的結構尺寸
• IO-Link

客戶效益
• 精準且可靠的量測，不受物件顏色影

響，提高工作時間與流程質量
• 較小的尺寸與盲區，實現在狹窄空間

內的彈性安裝
• 可彈性設定的速度、量測距離與重複

精度，最佳的解決方案
• 彈性的介面使用：4 mA ~ 

20 mA、0 V ~ 10 V、PNP、NPN或
IO-Link－適用於簡單的機器整合

• 多樣化的光投射器具備簡單對準、最
佳性能或不易察覺的量測，始終提供
理想的解決方案

• 低投資成本與高性能表現保證快速
攤銷

• IO-Link提供從調試到保養的全程
監控

• 基於多種操作選項，可快速調試與快
速更換批次

 - www.sick.com/Dx35
如欲瞭解詳細資訊，只需輸入連結或掃描QR code，即可直接存取技術資料、CAD尺寸模型、
操作說明、軟體、應用範例等。
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C4000 Palletizer——總覽
• Typ 4 (IEC 61496)， 

SIL3 (EN 62061)， 
PL e (EN ISO 13849)

• 針對物品與托盤識別的自教導與動
態屏蔽

• 方向識別

• 多重評估
• 降低解析度
• 靜默模式備選
• 光束編碼
• 物體間隙遮蔽

客戶效益
• 無需附加屏蔽感測裝置或其他防護措

施，成本效益高
• 精巧的感測器對明顯降低安裝工作

量——無需額外的屏蔽感測器
• 透過動態的自學型消隱功能，系統能

可靠區分人員與物料，從而帶來最大
安全性

• 混合托盤模式允許柵格箱、歐式托盤
和半托盤通行，顯著提高設備可用性

• 節省存放面積：托盤可永久放在防護
區域

• 一個系統即可監控多條輸送帶，降低
感測器成本

• 快速運行：無需程式設計即可識別歐
式托盤、柵格箱等 
 

 - www.sick.com/C4000_Palletizer
如欲瞭解詳細資訊，只需輸入連結或掃描QR code，即可直接存取技術資料、CAD尺寸模型、
操作說明、軟體、應用範例等。

i110RP——總覽
• 拉繩開關的拉繩最長達到30 m，內置

斷線和拉線功能
• 金屬外殼帶有位置顯示和解鎖扭桿
• 使用電纜接頭M20 x 1.5或與Flexi 

Loop相容的M12插頭（依產品型號
而定）

• 帶四個觸點的慢動開關元件
• 滿足標準EN ISO 13850和 

IEC/EN 60947-5-5 
 

客戶效益
• 可在拉繩任意位置觸發急停功能
• 輕鬆調節拉繩張力
• 耐用的金屬外殼為拉繩開關帶來強

力防護
• 針對不同拉繩長度提供易於操作的全

套組件

• 附加觸點實現簡單快速診斷
• 利用Flexi Loop：形成具備診斷功能的

安全感測器串接，同時減少配線工作 
 

 - www.sick.com/i110RP
如欲瞭解詳細資訊，只需輸入連結或掃描QR code，即可直接存取技術資料、CAD尺寸模型、
操作說明、軟體、應用範例等。

http://www.sick.com/C4000_Palletizer
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SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

SICK總覽
SICK是工業應用感測器與感測器解決方案的世界領導品牌之一。透過全球8,800多名員工與超過50間的子
公司，SICK始終能夠貼近客戶。獨特的產品與服務範圍，為安全高效控制流程、防止人員事故與避免環境損
害，奠定了完美基礎。 

SICK在不同產業擁有豐富經驗，並了解他們的流程與需求。因此，SICK能夠利用智慧型感測器準確滿足客戶
的需要。位於歐洲、亞洲與北美洲的應用中心，對客戶的客製化系統解決方法進行測試與優化。這一切都將
有助於SICK成為可靠的供應商與研發夥伴。

廣泛的服務進一步完善我們的產品：SICK LifeTime Services在機器的整個生命週期內提供支援，並確保安
全性與生產率。 

這即是我們的「Sensor Intelligence.」

全球分佈：

澳大利亞、比利時、巴西、智利、中國大陸、丹麥、德國、芬蘭、法國、英國、中國香港、印度、 
以色列、義大利、日本、加拿大、墨西哥、紐西蘭、荷蘭、挪威、奧地利、波蘭、羅馬尼亞、俄羅斯、
瑞典、瑞士、新加坡、斯洛伐克、斯洛文尼亞、西班牙、南非、韓國、臺灣地區、泰國、捷克共和國、
土耳其、匈牙利、美國、阿拉伯聯合大公國、越南。 

聯繫人與更多的企業駐地 - www.sick.com


