
自動車および部品サプライヤ産業のための
効率的なソリューション

センサのインテリジェントソリューションによる
生産性のさらなる向上へ
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最高の生産実績を実現するために

ジックは世界をリードするインテリジェントセンサの開発メーカー 
として、世界中で産業プロセスの最適化のために重要な役割を 
果たしています。

汎用の光電センサのアプリケーションから高度な3Dビジョンシステム
まで - ジックのソリューションは、安全で高速な、そしてコスト効率の
高い生産プロセスを実現します。
私たちの使命は、機械の故障を未然に防いでダウンタイムを低減す
るために、センサの品質を継続的に最適化することです。
メンテナンス時のセンサ交換時間の短縮によって、ジックがセンサ
ソリューションを開発する際に常に第一目標として掲げている、 
生産性の向上、それがさらに実現されます。

ジックは産業の自動化推進を主に、幾十年にもわたるほとんど 
あらゆる業種からの実践的経験と専門知識から、会社の基礎を 
なしてきました – そのすべてがSensor Intelligence (センサ 
インテリジェンス)の意味するものです。

複雑なアプリケーションをサポートする 
オールインワンプロバイダ
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センサインテリジェンスをお届けします
産業オートメーション用のジックセンサソリューションは、並外れた努力と経験の結果
として生まれたものです。初期の開発段階からサービスまで、ジックで働く人々は持って 
いるすべての専門知識を投入して、最高のセンサとシステムソリューションをお届け 
しようと努力しています。

会社概要 会社概要

約7,000人のスタッフがその優れた製品とサービスを用い、 
ジック製センサ技術のユーザーの生産性向上とコスト削減の
サポートに取り組んでいます。1946年に創立され、ドイツの 
ヴァルトキルヒに拠点をおくジック社は、世界中に50社以上の
子会社や代理店を置くグローバルなセンサのスペシャリストで
す。世界各地の優秀な人材が集まるのは、弊社の模範的な企業

文化が育む最適な「仕事と生活のバランス」に魅了されての 
こと。SICKは世界で最も優れた雇用者の一つであり、栄誉ある
ドイツの「最高の職場賞」を長年にわたり連続受賞しています。

成功するための企業文化 ジックセンサシステムによりプロセスの単純化と最適化を行う
ことで、持続可能な生産が可能になります。 ジックは、世界各地
で13カ所もの研究開発センターを運営しています。 ユーザー
企業や大学との共同開発、そして弊社の革新的なセンサ製品と
ソリューションは、厳しい競争の中でも決定的な優位性を 
もたらしてくれます。技術革新における優れた実績により、弊社
では信頼性のあるプロセス制御、人員の安全、環境保護と 
いった最新の生産技術における重要な諸要素を新しいレベル
まで引き上げています。

ジックを支えているのは、総体的で均一な企業文化です。 
私たちは独立した企業であり、弊社のセンサ技術はすべての 
システム環境に対して開かれています。技術面でもまた 
マーケットでも、長年にわたって成功を収めているセンサ技術
こそ、ジックを世界のトップ企業に押し上げた技術革新の 
原動力なのです。

最先端の新技術 持続可能な卓越性をもたらす企業文化
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ジックは、産業オートメーションに関わる多くのタスクに対応 
するため、測定、検出、モニタリング、制御、保護、ネットワーク 
統合、識別、位置決めなどの適切な技術を提供します。技術 
開発に携わる弊社のエキスパートは、常に画期的な新技術を
生み出しながら、こうしたタスクを解決しています。

産業 産業

あらゆるご要望に対応できる、センサ･インテリジェンス
ジックは多くの業種でエキスパートとして知られており、各業界が直面している課題
を完全に熟知しています。速度、精度、そして有用性は、あらゆる業種で注目されて 
いますが、それを実現する技術は業種ごとに大きく異なっています。ジックは、これまで 
培ってきた膨大な経験を活用することで、お客様が必要としているソリューションを 
正確に把握して提供することができます。 

ジックが様々な業種やその生産プロセスを徹底的に理解して
いることは、何十万件もの実際の施設やアプリケーションを 
見れば明らかです。絶対に妥協しない専門知識の獲得という 
伝統は、現在でもしっかりと受け継がれています。将来に向け
て、ヨーロッパ、アジア、北米の各地にある私たちのアプリケー

ションセンターで、お客様に合わせて最適にカスタマイズ 
されたソリューションの設計、製造を続けて行きます。信頼 
できるサプライヤとして、そして開発パートナーとして、お客様
の期待にお応えします。

世界中のアプリケーションのために

非常に広範な業種から高い評価を受けてきた過去の実績に 
より、ジックはその品質と生産性を一段と高いレベルに押し 
上げました。自動車、医薬品、電気、そしてソーラーエネルギー
は、ジックのノウハウによって大きな利益を受けている業種の
ほんの一部に過ぎません。倉庫や配送センターにおける作業
の高速化と追跡可能性の向上に加えて、ジックのソリュー 
ションは無人搬送車のための事故防止機能も提供しています。
ガスや液体の解析・流量測定を行うジックのシステムソリュー
ションにより、例えばエネルギー生産、セメント生産、あるいは
廃棄物焼却プラントなどの多くの部門で、環境保護と持続 
可能性が実現されています。

特定の業種に向けて 全体的なパフォーマンスのために

www.sick.com/Industries
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安全と生産性のために 
ジックのライフタイム･サービス

ジックのライフタイム（耐用年限）サービスは、システム設計から 
アップグレードまでのあらゆるサポートを含み、製品およびアプリ 
ケーションのライフサイクル全体を通じて提供される高品質の 
サービスです。こうした優れたサービスが、人員の安全および機械 
の生産性を向上させ、お客様のビジネスの持続可能な成功を実現 
するベースとしての役割を果たします。

ジックのライフ･タイム･サービス ジックのライフ･タイム･サービス

コンサルティングおよび
設計 

 • システムの管理リスク 
アセスメント

 • セーフティコンセプト
 • 実現可能性調査
 • ソフトウェアとハードウェア

の設計

製品およびシステムの 
サポート

 • コミッショニング
 • 予備品・パーツと修理
 • リモートによるサポート
 • ホットライン

検証および最適化

 • バーコードの検証
 • コンサルティング／ 

エンジニアリングサービス
 • 点検
 • メンテナンス
 • 事故解析
 • 停止時間計測
 • ノイズ計測アップグレードおよび 

レトロフィットの組み込み

 • 機械の改変
 • センサのアップグレード
 • センサのリプレース
 • 新技術のレトロフィット

トレーニングおよび教育

 • ユーザトレーニング
 • セミナー
 • ウェブトレーニング

弊社の製品およびソリューションには、その製品またはソリュー 
ションの要件にピッタリ合わせて調整した包括的なサービス
が、製品の耐用年限が終了するまで付随しています。幅広い 
業界のノウハウと60年を超える経験に支えられて、このライフ

タイムサービスが、弊社の製品およびソリューションの持つ 
最高の有用性と卓越した長寿命を支えています。

数々のサービスから受けるメリット

www.sick.com/service
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品質管理
ジックは、あらゆる品質管理アプリケーションにマッチした
ソリューションを提供しています：具体的には、組み立て 
プロセス内のコンポーネントの存在を確認するための 
近接スイッチ、コンポーネントの精密な計測に使用する 
変位センサ、ハイエンドの試験においてコンポーネント 
および 3D 視覚システムを識別するための視覚センサ 
など。こうしたソリューションにより、要求される高い品質 
レベルを確実に実現します。

生産プロセス全体のためのセンサソリューション

自動車および
自動車用部品サプライヤ産業における課題

セーフティ
製造プロセスの柔軟性と、人と機械の共存する生産現場
においては、自動車業界におけるセーフティに特殊な 
技術的課題が提示されています
ジックはセーフティ分野のソリューションにおいて最も 
広範な製品群を提供しています：その顕著なものとして
は、コントローラを用いた安全制御による高度な統合、 
あるいはコンサルティング・コミッショニング・トレーニング
および追加的な教育などを含む付随する広範なサービス
などです。

フレキシブルなオートメーション
顧客がより多くの車両タイプを求めるようになり、またその
要求の個別性も多様化してきているため、フレキシビリティ
とプロダクション効率のさらなる強化が必要になって 
います。ジックのセンサおよびソリューションは、こうした
要求を満たす上で決定的な役割を担っています。

世界をリードするインテリジェントセンサシステム開発製造の独立系
専業メーカーとして、ジックはその創業から幾十年という会社の歩み
を通じて自動車業界が形成されるその一端に携わってきました。 
規模の大小を問わず、ジックの”センサインテリジェンス”は、より安全
で、より速く、そしてより柔軟な生産を実現します。危険や不良発生の
原因（例えば間違った部品の取り付けなど）を検出して除去します。 
インテリジェントなセーフティセンサは、人と機械の両方にとって 
理想的な安全を実現します。あるいは様々なオートアイデントの技術
は、取り付けられたあらゆるコンポーネントの追跡をサポートします。

ジックはその包括的な業界およびセンサに関する専門知識を 
駆使して、理想的なソリューションを生み出します。

自動車および
自動車用部品サプライヤ産業用センサソリューション

A U T O M O T I V E  A N D  PA R T S  S U P P L I E R  I N D U S T R I E S  |  S I C K1 2

トラック&トレース
超小型のサプライ部品からボディ全体まで： ジックは 
全製造プロセスにわたって途切れなく完璧なソリュー 
ションを提供します。IDpro（74 ページを参照）を使用する
と、定置式コード読み取りシステム、モバイルのハンディ 
バーコードスキャナ、さらに自動車産業用として特別に 
開発されたトランスポンダを用いたRFID リーダライタ 
などを、産業ネットワークに簡単に統合することが 
できます。

1
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以下の各ページでは、アプリケーションの実例を 
見ながら、製造プロセスの様々な段階における 
ジック製品のアプリケーション事例をご紹介します。

プレス工場                                                   16

ボディ工場および塗装工場             24

最終組立                                                   40 

パワートレイン                                                   64
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プレス工場
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フォーカス 1                                                   18
コイルおよび自動車ボディ部品の保管

フォーカス 2                                                   20
ブランキングライン

フォーカス 3                                                   22
プレスライン
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◂ ◂ ◂ 

▸ 

▸ 

フォーカス 1:
コイルおよび自動車ボディ部品の保管

クレーングリッパの位置検出
シートメタルを巻いたコイルは、プレス工場内
に保管されています。アブソリュートエンコーダ
A3M60は、クレーンのグリッパの、垂直方向の
リニアな位置決めに使用されます。A3M60 の
革新的な磁気式のマルチターンスキャニング
により、クレーンのグリッパの垂直方向の 
アブソリュート位置情報を、ほぼメンテナンス 
フリーで供給することができます。

安全な終端位置モニタリング
セーフティ近接スイッチIN4000 Direct が 
金属製の羽根状のドグ板を検出すると、 
ゴムタイヤ式ガントリークレーン（RTG）が 
緊急停止します。非接触なので摩耗が全く 
起きません。RTG が規定の軌道領域を 
超えて移動した場合は、IN4000 Direct に 
よって非常信号が送信されます。

格納・取出しシステムにおける保管スペースの位置決め
格納・取出しシステムでは、あらかじめ決められたマーカー
を検出するビジョンセンサInspector PI50の助けを 
借りてナビゲーションを行うことができます。どのよう
な形態のマークであっても（すなわち敢えて付された
マークでなく例えば元々のラックの形状など）マーカー
として学習させることが可能です。学習されたマーカー
は、繰り返して何度でも正確に位置決め検出すること
ができます。これが車両の位置決めを可能にします。

◂ 

格納および取出しシステムにおける収納 
スペースの在荷状態を確認する
シートコイルの保管に先だって、指定された
シェルフが空いているかどうかを レーザ測
定システムTiM3xxでチェックします。TiM3xx 
は小型設計になっており、様々な位置に取り
付けることが可能です。

◂ 

終端位置モニタリングを使用した格納 
および取出しシステムの位置決め
アブソリュートポジショニング（絶対位置決定）
を高精度で実現するには、ロングレンジ 
距離センサDL100 Hi を使用します。この 
センサは計測値を生成し、制御コマンドに 
よってクロック同期がなされます。格納および
取出しシステムへのフィールドバスのケーブル
配線を、赤外線空間データ伝送システム

ISD400に置き換えることで、摩耗のない 
低メンテナンスのシステム運用が可能になり
ます。多くのフィールドバスのバージョンは、 
ISD400を異なったネットワークとして統合さ
れることを許容します。セーフティポジション
スイッチi110Rは、格納および取出しシステム 
が終端位置を超えると直ちに停止をかけます。

自動化された材料搬送システムにおける 
アクセス安全防護
保管場所へのアクセスは、安全上防護されて
いなければなりませんが、一方では在荷 
パレットの入退出では光線式安全装置を動作
させず、他方では人体の危険エリアへの侵入
を信頼性高く検出しなければなりません。 
これはセーフティマルチビーム M4000 
および ミューティングセンサ WL27 を 
使用して実行します。ミューティング 
UE403 評価ユニットは、幅広い設定可能な
各種ミューティング機能を提供します。

高層自動倉庫におけるインターロック機能を
使用したアクセス保護
セーフティインターロックi10 Lock は、作業
区画へのドアをロックします。危険な動作が
すべて安全に停止するまでインターロック 
します。ロックが解除されてはじめて、 
メンテナンス作業などの目的でドアを 
開けることができます。

製品：A3M60 PROFIBUS、175 ページを参照 製品：Dx100、136 ページを参照製品：TiM3xx、124 ページを参照

製品：i10 Lock、163 ページを参照

製品：M4000 Advanced、160 ページを参照

製品：Inspector、143 ページを参照製品：IN4000 Direct、168 ページを参照
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◂ 

▸ 

▸ 

フォーカス 2:
ブランキングライン

シートメタルコイルの自動認識
製造プロセス全体にわたり、個別に自動認識
され個々の生産材料のトレーサビリティが 
なされなければなりません。材料のタイプ、 
シートの厚み、シート幅、さらに追加的な 
パラメータや特性などの重要な情報は、 
すべてバーコードに記載されています。

オシレーティングミラー付きの バーコード 
スキャナ CLV650 は、読み取り距離が長く、 
オートフォーカスとダイナミックフォーカス
の両バージョンがあるため多目的に使用 
することができます。高い読み取り率による
信頼性が高いことも高評価の理由です。

◂ 

シートコイルのアンコイリング
材料を一定のスピードで確実に供給するには、
シートコイルのアンコイリングの速度を調整
する必要があります。距離センサDT50 は、 
アンコイリングの工程全体を通してシート 
コイルのロール径を測定します。

インクリメンタルロータリーエンコーダ
DFS60はフリクションローラーを使用して 
シートメタルのアンコイリングの速度を測定
します。2 つのセンサからの測定値を使用 
して、アンコイリングの速度の制御、および 
コイルの自動交換の始動を行います。

ループコントロールシステム
ループコントロールシステムにより、コイルの
アンコイリングやシートメタルの切断といった
個々のプロセスを分離することができます。
非接触型の超音波センサUM30によって 
シートメタルのループを継続的に測定しま
す。ここで計測された値を使用して、シート 
メタルの引き込み速度を制御します。

溶接跡の検出およびシート搬送速度の測定
オートメーションライトグリッドMLG は、 
コイルの溶接箇所の目印に開けられた15 mm  
未満の穴を検出します。インクリメンタル 
ロータリーエンコーダDFS60がシートメタル
の速度を測定します。これら 2 つのセンサ 
からの情報によって溶接の位置が送信され、
これを利用して下流にあるシステム／ 
プレートシャーを制御し、溶接個所を 
落とします。

製品：Dx50、135 ページを参照

製品：MLG、110 ページを参照

製品：UM30、141 ページを参照

製品：CLV65x、115 ページを参照
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◂ ◂ 

▸ 

▸ 

フォーカス 3:
プレスライン

アクセス保護
セーフティマルチビーム M4000 は、2つの 
偏向ミラーを使用して3方向からのプレス 
金型交換作業エリアへのアクセスに対し 
保護します。1 本でも光軸が遮断されると 
直ちにムービングボルスタ等の危険な動作
が停止します。ツールゲート間に設置した 
セーフティレーザスキャナS3000はプレスの
前のエリアを保護します。人もしくは物体が 

このエリア内に存在するとムービング 
ボルスタの移動は停止します。

ムービングボルスタの安全位置モニタリン
グ
セーフティポジションスイッチi110R は、 
ムービングボルスタがゲートエリアに入る 
動作を検出します。スイッチが押されると 
ツールゲート間に設置したセーフティレーザ
スキャナS3000の保護領域が有効に 
なります。

◂ 

板金供給搬送車の位置決め
搬送車 は板金をピックアップポイントまで 
運びます。距離センサDL100 Hiは正確で 
高度な位置制御が可能です。円滑な減速と
加速により板金が滑り落ちるのを防ぎます。

◂ ◂ 

非接触型セーフティスイッチによる 
可動ガードのモニタリング
プレスのリフティングゲートは、非接触型 
T4000 セーフティスイッチを使用して監視 
します。摩耗の発生がなく安全なトランス 
ポンダ方式により可動ガードを検出します。
可動ガードが閉じている時には、プレス工程
が自動的に始まります。

板金2枚重ね供給の制御
2台のレーザ変位センサODが ±10μm の 
精度でシート厚を判定し、厚さが規定から 
逸脱していたり2枚重ね供給を検出すると 
信号を送ります。
センサの計測値は差違を平均化して評価 
しているため、顧客固有のデータ計算が可能
になります。

クロスバーロボットの部品検出
反射形レーザ光電センサWT12L-2は、 
ロボットのグリッパに部品があるか、またその
部品がプレス金型から取り外されたかどうか
をチェックします。これによりプレスの機械的
な損傷を防ぎます。

プレス金型の存在検出
高周波誘導型近接センサIQ40がムービング
ボルスタ上のプレス金型の正しい位置にある 
ことを伝えて、可動ガードの自動ロックの 
実行が可能になります。

製品：OD Precision、133 ページを参照製品：Dx100、136 ページを参照 製品：T4000 Direct、167 ページを参照

製品：IQ Standard、99 ページを参照

製品：W12-2 Laser、84 ページを参照84

製品：i110R、165 ページを参照製品：S3000、150 ページを参照
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◂ ◂ 

▸ 

▸ 

フォーカス 1:
ボディ部品

自動車ボディ部品検出
シリンダタイプ誘導型近接センサ IME を 
使用して、セットされたワークを正確に検出 
します。

自動車ボディ部品のタイプ確認
タイプ確認では、部品の有無に加えて、穴や
加工穴、あるいは切り欠きなど外観確認 
できなければなりません。Inspector ビジョン
センサは、複数の部品を同時に検出すること
ができます。数種類の形状を学習させること
が可能で、様々な確認項目を定義することが
できます。小型光電センサW12はピンポイント
LEDを投光に採用し、投光スポットが非常に

小さく、かつ、レーザークラスの制限を受ける
ことなく非常に小さなギャップでも検出する
ことができます。すべての部品が正確にセット
されると、次の工程に向けてターンテーブル
が有効になります。

◂ 

クランピングシリンダーのモニタリング
作業エリアが有効になったら、最初にクランピング
シリンダーを作動させ部品を固定する必要
があります。シリンダ用磁気センサMZT8は、 
クランピングシリンダの位置を短いストローク
で正確に検出します。このセンサは最小サイズ
のシリンダに最適化で、スイッチングポイント
も非常に正確です。

◂ 

危険エリア防護を目的とした 
ライトカーテンの背面の検出
エリア監視用の セーフティレーザスキャナ
S300miniは、ライトカーテンの背後に人が 
立っている状態で設備が稼動することを 
防止します。人が危険エリアから退出すると、
自動で復帰します。

ターンテーブルにおけるアクセス防護
クランピングシリンダーとテーブルの回転 
動作は、いずれも作業者にとって危険なもの
です。こうした危険を解消するために 
セーフティインターロックが装備されて 
います。また セーフティライトカーテン
C4000 がアクセスを常に監視しています。 
分解能が高いC4000を使用することで非常
に短い安全距離を可能にします。

ターンテーブルでの安全位置モニタリング
非接触安全スイッチT4000を使用すること
で、安全且つメンテナンスフリーでターン 
テーブルの終端位置確認を可能にします。 
作業エリアの安全が確認された時点で 
ロボットが始動します。

製品：IM Standard、98 ページを参照 製品：S300 Mini Standard、146 ページを参照製品：MZT8、103 ページを参照

製品：T4000 Direct、167 ページを参照

製品：C4000 Standard、157 ページを参照

製品：W12-3、85 ページを参照
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◂ ◂ 

▸ 

▸ 

フォーカス 2a:
オートメーションロボットセル

人とワークの差別化によるアクセス防護
生産セル内のロボットは自動かつ高速で 
作業しています。人が危険エリアに侵入した
場合は、これを確実に検知して直ちに 
ロボットすべての危険動作を停止する必要
があります。 セーフティライトカーテンC4000 
Fusionはスキッドの構造の違いを識別できる 
ため、自動車ボディはいつでも作業エリア内
に侵入可能です。ミューティングのための 

トリガセンサやスイングドアは必要ありま
せん。
このソリューションは、導入や設置、運用に 
おけるなどのコストを大幅に低減します。

距離センサを使用した部品チェック
稼働中のロボットセルでは、運転中に種類の
異なる様々なワークを確認する必要が 
あります。距離センサDS50 は、長距離でも 
小さな穴やシートフォームを検出することが
可能なため、ロボットの作業エリアの外に 
取り付けることが可能です。投光はレーザー 
クラス1を使用しています。

◂ 

溶接ガン冷却用のフロー計測
過熱を防止するため、溶接ガンには継続的に
冷却液を供給しなければなりません。したが
って冷却液の流量を常に監視する必要があ
ります。超音波流量計FFUは、可動部品を全
く使用せずに精密に流量を計測します。また
このセンサは、厳しい使用環境にも十分耐え
る堅牢性を備えています。

◂ 

溶接キャップの確認
スポット溶接に使用する溶接キャップは、 
定期的に研磨し、磨耗状態を基に使用期間を
決め交換します。溶接キャップが短すぎると
溶接ガン内部の冷却水回路が開いてしまう
危険性があり、その結果として長時間の 
ダウンタイムが発生しかねません。
ビジョンセンサInspector は使用中の溶接 

キャップの長さを計測しているため、溶接 
キャップが最小長さに到達しない限り交換 
する必要はありません。結果的に材料コスト
を削減し、ダウンタイムも低減します。

部品のトレーサビリティ
部品の識別も容易ではありませんが、その 
部品を生産プロセスの全体を通して追跡 
することはかなり難しい課題です。
画像ベースのコードリーダー LECTOR®62x 
は、マークされた部品を非常に優秀な 
スキャン性能でダイレクトに認識します。 
ジックの持つ IDpro テクノロジーにより、 
例えば PROFINET や EtherNet/IP といった
多くのネットワークへの統合が可能です。 

部品検出
サイドパネルの有無確認には、投光1に対して
2眼の重複受光器アレイを使用した反射形 
光電センサWT27-3 MultiPacが用いられ 
ます。このセンサは、光沢のある金属部品の
ような複雑な物体を検出する目的で特別に
開発が進められてきました。強力な LED  
ライトによって視認性の高いライトスポット
が生成されるため、簡単に位置調整を行う 
ことができます。

製品：Inspector、143 ページを参照製品：FFU、127 ページを参照

製品：W27-3 MultiPac、89 ページを参照

製品：LECTOR®62x、117 ページを参照

製品：Dx50、135 ページを参照製品：C4000 Fusion、158 ページを参照
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◂ ◂ 

フォーカス 2b:
オートメーションロボットセル

ロボットセルにおけるアクセス防護
セーフティインターロックi10 Lock が作業室
へのドアをロックし、すべてのプロセスが終了
していることを確認して初めてドアを開くこと
が可能となります。ドアが開いている時は、 
i10 Lock が作動してシステムの起動を防止
します。システムを再始動するためには、 
ドアを閉じる必要があります。

ロボットグリッパ内の部品検出
近接センサ、光電センサ、およびシリンダ用
磁気センサが、グリッパによる金属ワークの
ピックアップを監視しています。IQ Flat の 
ようなフラットな形状の高周波誘導型近接 
センサや小型設計の光電センサは、部品の
検出に最適な特性を備えている上に、 
グリッパ内で場所を取りません。また、 

シリンダ用磁気センサMZ2Qは１台で 2 点
のスイッチングポイントを監視することが 
できます。この方法により、グリッパシリンダ
の開閉をたった 1 つのセンサでモニタリング
することが可能になります。

◂ 

ラック投入エリアの安全防護
セーフティレーザースキャナS3000 は、大きな
領域を監視することが可能です。これを利用
し、それぞれ独立した２つのセルにおいて 
2つの各々の防護フィールドをたった1台の
S3000で同時に監視することができます。 
S3000 には PROFINET インターフェースが 
搭載されたタイプもあり、セーフティコントローラ
と直接通信を行うことができます。背面ゾーン

にセーフティマルチビームセンサM4000を
使用することで、ロボット同士の相互動作を
安全かつ作業エリアを効率的に防護でき 
ます。

◂ 

接着剤検査
ライン状に塗布された接着剤の塗布確認 
から分量や気泡確認などの品質検査は、 
接着剤の塗布工程においてはメイン作業の
一つです。スマートカメラIVC-3Dは精密な
3D輪郭確認により信頼性の高い検査が 
可能です。

▸ 取付けのためのホワイトボディパーツ 
のピックアップ
ラック内のワークを、ロボットが自動的にグリップ
します。ビジョンシステムは、グリッピンポジション
を検出し、ラック内でのパネルの位置ズレに
係わりなくロボットが要求される位置に動作する
為のデータを供給します。次の工程のために、
ワークは高い精度で装置へ搬入されます。ビジョン
システムはロボットキャリブレーションとロボット
との通信のためのツールが一体統合させて 
おり、デバイスやワークの交換も非常に簡単
な操作で可能となります。キャリブレーション
画像はロボットの位置決めに用いられます。

製品：S3000 PROFINET IO Advanced、151 ページを参照製品：i10 Lock、163 ページを参照 製品：IVC-3D、145 ページを参照製品：G6、82 ページを参照
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◂ 

▸ 

フォーカス 3:
再加工ステーション

再加工ステーションでの自動車ボディの 
位置決め
ロボットセルの通過後に、人による再加工 

（特殊バージョンの製造や修正作業など）が
行われます。ボディを搭載したスキッドは 
高周波誘導型近接センサIQ40によって 
検出され、それに応じた位置で停止します。
ボディの侵入時と退出時には、セーフティ 
コントローラやセーフティレーザスキャナに

情報が送信されます。これにより、防護エリア
を監視し且つ防護エリアを切り替えます。

◂ 

自動車ボディの識別
UHF RFID 技術を使用することにより、どの
製造段階でも確実に自動車ボディを識別で
きます。ホイールアーチ内に吊り下げられた
RFID タグは、再加工ステーションを通過す
ると同時に長距離から読み取られます。
タグへ自動で書き込まれた主要情報を基に
次の作業指示が出力されます。

再加工ステーションにおける危険エリア 
の防護
自動車ボディの周囲は、セーフティレーザ 
スキャナS3000 を使用して監視されています。
このスキャナの保護領域範囲は 7 m もある
ため、たった2台で作業エリア全体を防護 
することが可能です。防護エリアの同時監視
機能により、2 つの独立した危険ゾーンを 
同時に監視することができます。

ボディの前と後の防護エリアに作業者が 
侵入すると、ロボットセルでの危険な作業が
停止します。ボディと平行してある防護 
エリアに作業者が侵入すると、ボディ搬送を
停止します。

製品：RFU63x、121 ページを参照

製品：S3000 PROFINET IO Advanced、151 ページを参照

製品：IQ Standard、99 ページを参照
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◂ ◂ 

▸ 

▸ 

フォーカス 4:
リフトステーション

人とワークの差別化によるアクセス防護
製造工程では搬送間の高さの違いにあわせ
ボディを昇降させます。セーフティマルチ 
ビームセンサM4000は危険エリアへの人の
侵入を防護します。ミューティングセンサ
WL27を使用して人と機械を識別します。 
ミューティングコントローラUE403は 
ミューティングに特化した様々な機能を搭載

していますので、フレキシブルで信頼性も 
高い安全なミューティングソリューション 
です。

リフトステーションの入口におけるスキッド 
の検知
リフレクタ形アレイセンサWL27-3で、リフト 
エリアへ進入してくるボディーを搭載した 
スキッドを検出します。幅のある帯状で投光
される光軸により異なるスキッドでも検出で
きます。その結果、ローラーコンベアなどの
スキッドが上下に振動ブレする場合でも 
検出することが可能です。

◂ 

車両の突出部分監視
ボディを昇降する際は、ボディにダメージを
与えるような接触が無い様にすることは 
不可欠です。反射形光電センサWTB27-3は
車両のいかなる突出部分も検出し接触を 
防ぎます。

◂ 

リフトの高さ位置
リフレクタタイプの距離計やワイヤエンコーダ
でリフトの高さ位置が測定されます。ワイヤ 
エンコーダBTFはリフトの位置やリフトの 
ドライブ制御のスピードを測定します。

リフトステーション出口のスキッド検知
リフトステーションの出口では、高周波誘導
近接センサIQ80 を使用してスキッドの位置
をモニタリングしています。これにより、スキッド
がリフターエリアから出たことを確認します。 
IQ80 の広い検出エリアによって位置の許容
範囲を補正し、様々な大きさのスキッドを 
確実に検知します。

安全位置のモニタリングとオーバーフロー
防護
非接触型セーフティスイッチ IN4000 が 
リフトの金属を検知し、緊急時には昇降動作
を安全に停止させます。オーバーランを安全
に検出する機能によってシステムへの損傷
を防止するので、長時間のダウンタイムを回
避することができます。

製品：HighLine、181 ページを参照製品：W27-3、88 ページを参照

製品：IN4000 Direct、168 ページを参照

製品：IQ Standard、99 ページを参照

製品：W27-3 Reflex Array、90 ページを参照製品：M4000 Advanced、160 ページを参照
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フォーカス 5:
最終検査

◂ ◂ 

ビジョンセンサを使用した品質チェック
ビジョンセンサInspector は、ボディ上の各
箇所で、切り欠き、穴、隙間や継ぎ目などを 
チェックします。Inspector はモードを切り 
替えることにより、ボディ上の異なる試験 
位置で様々な試験タスクを実行することがで
きます。

距離センサを使用した品質チェック
中・長距離範囲の距離センサは、アクセスが
難しいポイントを数メートル規模の長距離で
検知する光電センサ的な用途にも使用する 
ことができます。レーザクラス1の DT50 は光
スポットサイズが非常に小さく、様々な種類の
材料に対して高い計測性能を実現します。

◂ 

光電センサを使用した品質チェック
反射形光電センサWTB2-3 MultiPacは、複雑
な凹凸形状の光沢表面で使用するために 
特別に開発されたセンサです。2 つの独立 
した受光部は複合的に検出動作を行い、 
一方で検知できなくても他方が検知すること
により非常に複雑なアプリケーションでも 
高い信頼性で検出動作が可能となり、 
システムの利用可能性を確実に高めます。

▸ 自動車ボディの自動認識
UHF RFID 技術を使用することにより、いずれ
の生産段階においても高い信頼性で自動車
ボディの自動認識が行われます。ホイール 
アーチ内に吊り下げた RFID タグは、検査 
ステーションでにおいて相当の長距離で 
読み取られます。必要となる試験項目は、 
生産中にタグに自動的に書き込まれる情報
に基づいて出力されます。

製品：W27-3 MultiPac、89 ページを参照製品：Dx50、135 ページを参照製品：Inspector、143 ページを参照

製品：RFU63x、121 ページを参照
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◂ 

▸ 

▸ 

フォーカス 6:
塗装工場

自動車ボディの計測による衝突防止
ボディのタイプは塗装ラインに入る時に 
再度チェックされます。それと同時に、すべて
のクロージャー（ボンネット、トランクなど） 
及びドアが、正しい位置にあるか点検します。
この点検作業は、前もって学習させておいた 
プロファイルおよび輪郭と、レーザ測定 
システムLMS500から取得した現在の計測
データとを比較することによって行います。

輪郭をスキャンすることにより、ロボットと 
車両の衝突を防止し、滑らかな表面に塗料が
安全に塗布されるよう確認します。

◂ 

自動車ボディの自動認識
塗装作業の前に、RFID UHFタグに基づいて
自動車ボディの識別を行います。これにより、
そのボディに指定されている正しい色を 
確実に塗布することができます。
RFID タグのラベルは、厳しい条件下での 
使用に合わせて特別に開発され、塗装 
プロセス実行中の 200℃ を超える高温にも
耐えることができるタイプもあります。

塗装室内における自動車ボディの位置決め
塗装室内における自動車ボディの位置調整
は、オートメーションライトグリッドMLG を 
使用して実行します。この方法でボディを 
識別し、ロボットは(AとBのコラム間の距離
の)パターンに応じ平行同期されます。

人と物体の差別化によるアクセス保護
セーフティライトカーテンC4000 を使用 
して、塗装ライン内のセルごとの分割箇所を
防護します。 C4000 製品群の各バージョン
は、爆発性の環境内での使用に合わせて、 
ATEX II、カテゴリー 3G/3D による要件を満た
したタイプをご用意しています、またATEX II、
カテゴリー 2G/2D 用設計筐体内包ソリュー
ションもご用意しています。
距離センサDS50は、セーフティライトカーテン
のミューティングのために塗装室の外側から
の車体検知に使用します。DS50 は測定距離
範囲が広く対象物の色による影響も少ない
ため、安定した検出が可能となります。

製品：RFU63x、121 ページを参照

製品：C4000 Standard、157 ページを参照

製品：MLG、110 ページを参照

製品：LMS4xx、125 ページを参照
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◂ ◂ ◂ 

▸ 

▸ 

フォーカス 1:
レーザ加工機

板金2枚重ね供給のチェック
2台のレーザ変位センサODがシートの厚さ
を計測します。このソリューションによって 
確実に2枚重ねを検出することができます。
このODによるシステムは測定値アナログ信
号を解析する評価ユニットが組み込まれて
います。この評価結果は識別のスイッチング
信号に変換され制御系に伝達されます。

シザーリフトテーブルの上端位置
1枚ずつピックアップするためにシザーリフト
テーブルが板金スタックを持ち上げます。  
スマートライトグリッドSASが、板金のサイズ
に関わらず上端位置を正確に検出します。

部品ボックス内のあふれモニタリング
レーザ測定システムTiM3xxを使用して、 
部品のあふれをチェックします。
TiM3xxが満杯レベルを知らせる信号を 
出した時点で部品ボックスを交換する必要
があります。

◂ 

終端位置の検出 
パンチング加工された板金は、リニアコンベ
ヤ装置によって搬送されます。高周波誘導型
近接センサIMEを使用して、リニアコンベヤ
の終端位置を検出します。

◂ 

安全制御のソリューション
モジュラー型の セーフティコントローラ
Flexi Soft が、レーザ加工機のすべての安全
機能をモニタリングしています。セーフティ
スイッチ、非常停止ボタン、光線式安全装置
等の安全機器はすべて簡単に接続、連動が 
可能です。
また、一般的なフィールドバスシステムに 

対応するゲートウェーユニットをラインアップ
しています。

危険ポイントでの人体と工程の保護
強靭なセーフティインターロック i10 Lock 
が機械へのドアをロックします。運転を停止
するとすべての工程が終了していることを 
確認してロックが解除されドアを開くことが
可能となります。ドアが開いている時は、i10 
Lock が作動してシステムの再起動を防止し
ます。システムを再起動するためには、ドア
を閉じる必要があります。

多角形の周辺アクセス保護による 
作業エリアのセパレート
複数台のセーフティマルチビームセンサ
M4000とミラーコラムを使用してそれぞれ
の保護領域を定義します。積み込みエリアへ
の進入検知は作業エリアへの進入とは分け
て行うことができます。セーフティマルチビ
ームセンサM4000に内蔵の光軸調整用レー
ザポインタにより光軸位置合わせを容易に 
行うことができ、迅速な機器の立ち上げが可
能となります。

製品：OD Precision、133 ページを参照 製品：Flexi Soft、172 ページを参照製品：IM Standard、98 ページを参照

製品：M4000 Advanced、160 ページを参照

製品：i10 Lock、163 ページを参照

製品：TiM3xx、124 ページを参照製品：SAS、112 ページを参照
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◂ ◂ 

▸ 

▸ 

フォーカス 2:
シートフレームの製造

シートのアンダーフレーム部品の存在確認
とタイプ確認 
タイプ確認用のターンテーブル上では、 
部品の存在に加えて、穴や掘削孔、あるいは
切り欠きなどの付随的な外観も検出できな
ければなりません。品質保証および型式 
テストを目的として、小型光電センサ
WTB12-3 が使用されています。ピンポイント
LED投光テクノロジーによって視認性の 

高い投光スポットを生成します。 
これを利用することで位置調整が容易に 
なり、また正確な検出が可能になります。

部品の存在確認
円筒形の 高周波誘導近接センサIMEを使用
して部品を正確に検出し、その存在を確認 
します。2線式及び3線式のIMEは、専用取付
ブラケットにより、損傷したセンサを迅速かつ
正確に交換することができます。

◂ 

クランピングシリンダのモニタリング
2点検知タイプシリンダ位置決め磁気センサMZ2Q
は、クランピングセンサの位置を検証します。2 箇所 
の切替ポイントを使用することにより、グリッパ 
シリンダの開いた状態と閉じた状態の両方を 
たった 1 台のセンサで監視することができます。 
したがって、限られたスペースに収めるため最も 
小さいサイズのシリンダであっても、モニタリング 
機能を実行することが可能になります。

◂ 

危険エリアの手の防護及び人体の存在検知
セーフティライトカーテンC4000を垂直に 
取り付けることによりターンテーブルから 
人体を防護します。また人体の存在検知を 
確実に行うには、2 台目の C4000 を床面に
水平方向に取り付けます。2 台のセーフティ
ライトカーテンはカスケード接続されて 
います。

非常停止押しボタン
非常停止押しボタンは、人員のいる作業現場
には必要不可欠で、緊急時には人がこれを 
押すことでシステムを直ちに停止させます。
堅牢な非常提訴し押しボタンES21には、 
様々なデザインとスイッチの組み合わせが 
あります。

ターンテーブルの安全位置モニタリング
セーフティポジションスイッチ i110P は、 
ターンテーブルの回転動作モニタリングに
使用されます。ターンテーブルが i110Pの検
出位置に達するとロボットが作動します。

製品：C4000 Standard、157 ページを参照P製品：MZ2Q-T、102 ページを参照

製品：i110P、164 ページを参照

製品：ES21、170 ページを参照

製品：IM Standard、98 ページを参照製品：W12-3、85 ページを参照
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◂ ◂ 

▸ 

▸ 

フォーカス 3:
シートの取り付け

人と搬送物の差別化によるアクセス保護
セーフティライトカーテンC4000 Fusionを
使用すると、様々なスキッドの輪郭を学習 
させることが可能になります。これにより、 
ミューティング期間なしで、自動車ボディの
受け入れを常時行いながら、作業員が防護 
エリアに侵入した場合には生産が安全に 
停止するような動作が可能となります。 
ミューティングセンサやスイングドアを追加

する必要はありません。 自動車ボディの識別
RFID タグを取り付けることで、全生産工程の
各段階を一貫しての記録が確実に実行され
ます。記録されたデータは RFID リーダライタ 
RFU630 UHFが確実に読み取ります。この 
読み取り作業は、プロセスの実行中にかなり
の長距離で行われることが可能です。これに
より、正しいタイプのシートを確実に取り付け
ることができます。

◂ 

コンポーネントの識別
自動車用シートにはそれぞれコード番号が 
つけられています。コード番号は、組立日や 
車両タイプやその他のデータと共に RFID 
タグに記載されています。このタグはシート
の内側に隠れています。RFIDリーダ 
ライタRFH63xを使用してタグに記載されて
いるデータを読み取ります。

◂ 

車体識別に加えてこうしたデータを使用 
することで、生産サイクル全体を通した 
トレーサビリティを実現します。

シート供給時の高さ測定
ロボットの作業エリアまで、シートはリフト 
搬送されます。ここでシートは、ロボットが 
正確にグリップできる規定の高さにに合わせて
セットされます。リフターの水平方向の位置
を確認するには、ワイヤ式エンコーダBCG19 
を使用します。

人と材料の搬送物によるアクセス遠隔保護
作業者が危険エリアに侵入すると、これを  
セーフティマルチビームセンサM4000が 
検出し、作業者が危険にさらされる可能性の
ある機械の動作をただちに停止します。 
ミューティング評価ユニット UE403 は、様々
な設定機能を備えたミューティングソリュー
ションを提供します。
結果として、フレキシブルかつ生産効率が 
高く、安全なミューティングソリューションが
得られます。

ロボットグリッパにおける衝突防止
ロボットが正確にグリップできるよう、シート
が正しい位置にセットされていることを反射
形小型センサWTB12によって確認します。 
これにより、ロボットとシートの衝突を防止 
します。

製品：EcoLine、179 ページを参照製品：RFH63x、120 ページを参照

製品：W12-3、85 ページを参照

製品：M4000 Advanced、160 ページを参照

製品：RFU63x、121 ページを参照製品：C4000 Fusion、158 ページを参照
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◂ ◂ 

▸ 

▸ 

フォーカス 4: 
インパネ用プリント基板の組み立て

プリント基板の識別
画像ベースのコードリーダー LECTOR®620 は、 
その基板が使用している バーコードまたは2次元
コードに応じてプリント基板を識別します。 
LECTOR®620 のハウジングは非常にコンパクトな
設計で、これら2種のコード双方を、両方の方向で 
読み取ることが可能です。コード位置決めのための
アラインメントレーザマーカーを装備しており、 
ユーザフレンドリーなコードリーダになっています。

フレキシブルで完璧なセーフティソリューション
セーフティドアは、製造プロセスまたは機械
の危険な動作が完全に停止するまで閉じて
いなければなりません。電子式または機械式
のセーフティロッキングデバイスi14 Lockは
保護されていない機械へのアクセスを防止
するもので、セーフティコントローラ Flexi 
Classic 経由で機械の制御装置に組み込ま
れています。ピックアンドプレースユニット

は、モジュラー化が進むことでますます複雑
化する傾向があります。これを受けて Flexi 
Classic システムは、将来的な要求に応える
ために理想的な機器構成となっています。 
また、危険な動作を伴う機械を停止させる 
ための 非常停止ボタンES21も必要不可欠
な装備です。

◂ 

フィーダークリップのモニタリング
たった 1 台の リフレクタ形アレイセンサ
WL27-3を使用するだけで、フィーダーに 
おける閉じたフィーダークリップの迅速かつ
確実なモニタリングが可能になります。 
正しい位置から少しでも逸脱していれば 
50mm幅の帯状投光が検出でき、プレース 
メントヘッドへの損傷を防止して機械の利用
効率と寿命を高めます。

◂ 

プレースメント材料の移動識別
ジックのハンドヘルドスキャナは、フィーダー
を装備した時にその強みを発揮します。 
バーコード復元アルゴリズムを備えた 
デコーダにより高い読み取り率を実現し、 
マニュアルによる入力作業の時間や回数を
最小限に抑えます。
毎秒 500 回を超えるスキャンによりコードを
高速で識別します。ワイヤレスハンドヘルド 

スキャナIDMには Bluetooth または WLAN 
タイプがあり、また通常のハンドヘルド 
スキャナIDMはPS/2、USB または RS-232 
インタフェースもラインアップしています。

不規則な形状を持つプリント基板の確実な
検出
プリント基板には、しばしば切り欠きや大きな
穴があり、あるいは曲面のものも含まれてい
ます。その結果、光学的な検出が困難になる
場合があります。改良型の 超小型・反射形 
ライン投光センサWTV4-3はこうした問題を
解決できる投光スポット形状を使用して 
おり、正確なエッジの検出を実現します。この
センサは困難な条件下での使用に最適で、
運転コストの全体的な節減に貢献します

高速での 3D 検査 
はんだペーストの指定量と実際に適用され
た量を、高スループットかつ高解像度で 
チェックします。3DカメラRangerは、90 cm2/s  
の速度において、Z軸(高さ)方向で 5μm の 
解像度を実現しています。ジック製の 3D  
検査ソリューションは高い生産レートの実現
を支援します。

製品：LECTOR®62x、117 ページを参照 製品：IDM140、122 ページを参照製品：W27-3 Reflex Array、90 ページを参照

製品：IVC-3D、145 ページを参照

製品：W4-3、80 ページを参照

製品：Flexi Soft、172 ページを参照
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◂ ◂ 

▸ 

▸ 

▸ 

フォーカス 5:
インパネの取り付け

ハンドリングロボットの保護
ハンドリングロボットは高速で動作します。 
こうしたロボットの場合、かつては作業者 
防護のため背の高い保護カバーで囲う必要
がありました。
しかしその上部に水平にセーフティカメラシ
ステム V300 を取り付けることで作業ポイン
トへのアクセスが可能となり、補充やメンテ
ナンスなどの作業が容易になります。

また、機械のサイズを縮小することができ、輸
送時のコストを節減することができます。

プリント基板の検出
ファイバアンプセンサWLL180Tと光ファイバユニット
LL3-TSの組み合わせを用いることによって、ベルト 
コンベヤ上でプリント基板の前報のエッジ部分を 
検出するための理想的なコンビネーションとなります。
このシステムにより、プリント基板の位置データを 
迅速かつ確実に取得することができます。両方のセンサ
信号を同期させるために、DFS60 インクリメンタル 
エンコーダがコンベアの位置を送信します。

◂ 

小型プレスの防護
セーフティライトカーテンminiTwin を用い、経済
的な 3セットのライトカーテンのカスケード接続
により、コの字型の防護エリアを、センサ本体にも
コーナー部分にもブラインドゾーンなしで、作成
することが可能です。セーフティコントローラ
Flexi Soft と認証団体に認証を受けたファンク
ションブロックを組み合わせることで、プレス
の自動モード運転が可能になります。

◂ 

ピックトゥーライトライトグリッドを使用した 
作業員ガイダンス
360°のLEDを装備した リフレクタ形オートメーション
ライトグリッドPLGは、作業員を正しいピックアップ
シェルフに確実に導いてくれます。デバイス内に
投受光器をセットアップ、さらにセンサ背面に設置
されたリフレクタにより、簡単に連続しての連結取り
付けと接続を実現しています。作業員が近づくとライト
グリッドが検知し、制御システムに信号を送ります。

生産プロセス内にある製品のトレーサビリティ
RFIDタグを用いることにより、すべての組み
立てステーションへのトレーサビリティが 
確実に実現できます。タグ上の製品情報 
および生成された個 の々製造コマンドは、 
RFIDリーダライタRFH620を使用すること
で、13.56 MHz の周波数で、読み取りおよび
書き込みが可能です。

ツールキャリヤのポジショニング
高周波誘導近接センサIME12、製造ライン上
の様々な製造ステーションにあるツールキャ
リヤを監視し、精密なポジショニングを確実
に実行します。

3D カメラを使用した組み立て検査 
最終検査中、プリント基板をハウジングに取り
付ける前に、スマートカメラ IVC-3D を使用して、 
非常に小型のコンポーネントであってもプリント
基板とハウジングの両方に対して適切な位置
に確実に取り付けることができます。また取り 
付けミスがあれば直ちに表示されます。

製品：PLG、111 ページを参照製品：miniTwin4、154 ページを参照

製品：IVC-3D、145 ページを参照

製品：IM Standard、98 ページを参照

製品：RFH62x、119 ページを参照

製品：WLL180T、94 ページを参照製品：V300 Work Station Extended、152 ページを参照
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◂ ◂ 

▸ 

▸ 

フォーカス 6:
ダッシュボードの組み立て

生産プロセス内にある製品のトレーサビリティ
インパネをダッシュボードに取り付ける時に、
包括的なトレーサビリティの確保と各コンポー
ネントの識別作業がセンサにとってかなり 
複雑なタスクになります。バーコードレーザ 
スキャナCLV6xxは、ダッシュボードのような
車両コンポーネントを高い読み取り率で識別
します。
IDpro プラットフォームによって広範囲の 

ネットワーク統合が利用可能になっています
（PROFINET、EtherNet IP および一般的な

運用コンセプト）。本体搭載のパラメータ 
クローン機能が高い利用可能性を実現 
します。

モバイル自動認識
インパネの識別には、モバイルハンディスキャナ
IDM160を使用します。そのバーコード復元アルゴ
リズムにより高い読み取り率を実現し、マニュアル
による入力作業の時間や回数を最小限に抑えます。
毎秒500回超のスキャンによりコードを高速で識別
します。ワイヤレスハンドヘルドスキャナIDMには
BluetoothまたはWLANタイプがあり、PS/2、USB
またはRS-232インターフェースも装備しています。

◂ 

小型コンポーネントシェルフにおける作業員
ガイダンス
小型コンポーネントのシェルフからのピック
アップ作業は、オートメーションライトグリッド
PLG を使用して行います。360°の作業 LED 
を備えたこのライトグリッドは、作業員を 
正しいピックアップシェルフに確実に導いて
くれます。

◂ 

収納スペースの占有状態の確認
コンポーネントラック内で空になっている 
シェルフを知らせるために、円筒形の光電 
センサまたは超小型光電センサをシェルフ
のベース部分に取り付けます。これらのセンサ
には、ハウジングが小型で様々な取付けオプ
ションが選択できるという特徴があります。 
これにより、ベースからはみ出さない最適な
取り付けが可能になります。

ワークステーション上でのダッシュボードの
位置決め
信頼性の高い非接触型の高周波誘導近接 
センサIME12は、ダッシュボードがステー 
ション内の作業位置に到達した時点で一旦
停止しているコンベヤに信号を送ります。 
この信号により、インパネの取り付け状態の
確認作業が開始されます。

インパネの取り付け状態の確認
取付けたエレメントには、品質確認の作業が
必要になります。ここでは ビジョンセンサ
Inspector により、小型コンポーネントの位置
や存在などインパネの様々な特性をチェック
します。

製品：W4-3、80 ページを参照製品：PLG、111 ページを参照を参照

製品：Inspector、143 ページを参照

製品：IM Standard、98 ページを参照

製品：IDM160、123 ページを参照製品：CLV65x、115 ページを参照
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◂ ◂ 

▸ 

▸ 

フォーカス 7:
ダッシュボードの取り付け

インパネのピックアップ作業中における衝突
の防止
インパネの最終組み立て作業中、グリッピング
プロセス全体を通して、距離センサDx50 
またはDx35がダッシュボードまでの距離を
継続的に測定します。
前もってティーチングされたダッシュボード
までの最小距離が侵害されると、ロボットが
動作速度を落とします。

これにより、コンポーネントとロボットの衝突
を避けることができます。

ロボットガイダンスのための精密な距離測定
ダッシュボートの取付け時には、変位センサ
OD Value によってロボットの正確な位置決
めを行います。簡単なセンサのティーチイン
作業により、より迅速でコスト効率の良い試
運転が可能になります。コンパクトなスタンド
アローン設計がスペースを節約し、ケーブル
配線の必要性も低減してくれます。

◂ 

ダッシュボードの位置決め 
ロボットが自動車ボディの正しい位置に 
ダッシュボードを取り付けられるように、 
ボディ内の一定の特徴を持つ形状を 
ビジョンセンサInspector PI50にティーチ 
インします。ロボットが目的の位置に接近 
すると、ビジョンセンサPI50 が学習した形状
を検出し、正確な位置決めに必要なデータを
ロボットに出力します。

◂ 

製品のトレーサビリティ 
ロボットハンド上に取り付けたバーコード 
スキャナ CLV6xx がダッシュボード上の 
バーコードを自動認識します。これにより、 
顧客リクエストにによる個別オーダーの計器
類を正しく備えたダッシュボードを適合する
自動車ボディに取り付けることが可能に 
なります。こうして完全なトレーサビリティが
実現します。

運搬車両上に取り付けた移動中の 
危険エリア 
防護生産ラインへの材料のフレキシブルな
輸送は、無人搬送車（AGV）を使用して実行 
します。セーフティレーザスキャナS300mini
のコンパクトなデザインにより、小型車両へ
の完璧な統合が可能になります。S300mini
は、無人搬送車が進む経路上の人や物体を
非接触で検出します。この方法により、 
スイッチパネルやバンパーに起きやすい 
損傷を回避することができます。

位置を確認するインライン品質検査
ビジョンセンサInspector は、重要なラベル 

（エアバッグの安全注意事項など）が正しい
位置に貼付されているかどうかをチェック 
します。試験の対象となるコンポーネントは、
カメラ画像とソフトウェアで指定した関連の
試験機能を使用して簡単なティーチインが
可能です。

製品：CLV62x、114 ページを参照製品：CLV62x、143 ページを参照

製品：Inspector、143 ページを参照

製品：S300 Mini Standard、146 ページを参照

製品：OD Value、132ページを参照製品：Dx35、134ページを参照
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◂ ◂ 

▸ 

▸ 

フォーカス 8:
フロント・リアウインドの取り付け

アクセス防護
フロントガラスの取り付けは、ロボットによる
完全自動作業で行われます。セル内に進入
する人員は確実に検出する必要があります
が、セルに入ってくる自動車ボディは邪魔 
されずに通過しなければなりません。自動車
ボディの検出には、高周波誘導近接センサ
IQ40を使用します。このセンサがトリガと 
して使用され、セーフティレーザスキャナ

S300の車体形状をくり抜いて設定された 
防護エリア形状が有効となります。
例えばスイングフラップのような、追加的な
安全ロック装置は必要ありません。

ターンテーブル上の危険ポイント保護
ターンテーブルの前面エリアは、カスケード接続
された セーフティライトカーテンC4000 によって
保護されています。ターンテーブルは、ライトカーテン
が遮光されると直ちに停止します。2台目のライト
カーテンが、人体の存在検出を実行し、個々の 
センサの防護エリアへのアクセスによりオート 
リスタートを設定します。これにより手動でのリセット
作業が不必要となるため、生産性が向上します。

◂ 

フロントガラスのコード識別
取り付ける前に、そのタイプの車両に適合 
する正しいフロントガラスが選択されて 
いるかどうかを確認する必要があります。 
画像ベースのコードリーダー LECTOR®620 
は、フロントガラスに貼付されている 2D  
コードを読み取り、取り付け開始を許可する
信号をロボットのコントローラに送ります。

◂ 

フロントガラスの品質チェック
フロントガラスを取り付ける前に、追加的な
チェックを実行し、そのフロントガラスが所定
の特性を備えているかどうかを確認します。
スマートカメラIVC-2D が、フロントガラスに
加熱用ワイヤが組み込まれていることを 
確認します。蛍光検出ルミネスセンサLUTは、 
UV 光（紫外線）をカットする保護コーティング
が施されているかどうかをチェックします。

紫外光を投光し、対象物の蛍光反応を検出 
する ルミネスセンサLUT は、センサビーム
の経路がフロントガラスを通過してマークに
到達するように校正されています。フロント
ガラスにコーティングが施されていない場合、
ビームが邪魔されずにガラスを通過して 
マークを検出します。一方、UV コーティング
が施されている場合は、LUTの投光紫外光が
遮断されるためマークの検出ができません。

フロントガラス取り付けのための 
ロボットガイダンス 
ロボットがターンテーブルからフロントガラス
を持ち上げます。4 台の小型光電センサ W12 
により、グリッパーの正確な位置合わせが確実
に実行されるため、無理な力をかけることなく
フロントガラスを持ち上げます。次にロボットは、
ボディに設けられたフロントガラス用スペース
の大まかな位置まで移動します。さらに、ショート
レンジレーザ変位センサODが正確な距離を
測定するまで、グリッパを取付けポイントに
向かって移動させます。これでフロントガラス
を正確に挿入することができます。

自動車ボディの微妙な位置調整
ロボットがフロントガラスをインストール 
する際には、前もって指定された位置に正確
にボディが載っていなければなりません。
高周波誘導型近接センサIQ80は、プッシャー
プレートが指定された位置に近づくと信号を
送ります。この信号によってプッシャー 
プレートの速度が落ちます。フォークセンサ
WFnext が正確な位置に到達したことを検知
します。

製品：LUT8、107 ページを参照製品：LECTOR®620、117 ページを参照

製品：WF、109 ページを参照

製品：OD Value、132 ページを参照

製品：C4000 Standard、157 ページを参照製品：S3000 PROFINET IO Advanced、151 ページを参照
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◂ 

▸ 

▸ 

フォーカス 9:
エキゾーストパイプの製造

小型プレス機の危険ポイント保護
セーフティライトカーテンminiTwin は、 
小型プレス機の開口部へのアクセスを保護
します。小さな筐体、多様な取付ブラケット、
筐体長さと防護高さが同じで防護領域に 
ブラインドゾーンがないといった優れた 
特長を備えており、機械の設計にとても有利
です。

セーフティコントローラFlexi Classic と組み
合わせることで、非常停止ボタンES21など
の追加の安全機能を簡単に組み込むことが
できます。

◂ 

防護エリアのダイナミックな切替
機械および加工中の材料の危険な動作は、
パイプベンダーのオペレータにとって非常に
危険です。こうした危険エリアをセーフティ 
レーザスキャナS3000によって保護します。
危険な動作の範囲に対応した複数の防護 
及び警告エリアをS3000上で設定登録する
ことができます。制御信号によって使用 

◂ 

される防護・警告エリアを切り替えることが
できます。

保護カバーのモニタリング
パイプベンダーのパイプフィーダ上にある
保護カバーは、非接触型の磁気セーフティ 
スイッチ RE13 を使用してモニタリング 
されています。磁気セーフティスイッチRE13
の広い検出範囲はカバー位置の多少のずれ
を補います。

部品のダイレクトマーキングの確実な検出
パイプには識別を目的とした 2D コードが 
ダイレクトマーキングされています。このコード
は、損傷して後の作業段階で判読不能になる
のを避けるため、表面にドットピーンで打刻さ
れています。拡散照明を備えた画像ベースの 
コードリーダー LECTOR®620 は、曲面や 
反射面上に打刻されたコードを高い信頼性
で読み取ることができます。

非接触検出
高周波誘導近接センサIME12は、パイプが 
正しい位置にある時に、加工シーケンスを 
開始するための信号を送ります。
このセンサは非接触型なので、摩耗が全く 
ありません。

製品：RE13/RE23、166 ページを参照製品：S3000 Advanced、150 ページを参照

製品：IMStandard、98 ページを参照

製品：LECTOR®620、117 ページを参照

製品：miniTwin4、154 ページを参照
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◂ ◂ ◂ 

▸ 

▸ 

フォーカス 10:
マリッジライン

電動オーバーヘッドコンベアの衝突保護
マリッジによって自動車のボディとシャーシ 

（パワートレイン）を接合します。レーザ 
スキャナTiM3xxがオーバーヘッドコンベア
間の正しい距離を確実に維持します。
TiM3xx には 1 フィールドセット当たり 3段階
のトリプルフィールドを同時に設定する事が
可能で、それぞれ指定された距離に割り当て
ることができます。

外側の、2 つの警告ゾーンを使用して 
オーバーヘッドコンベアの減速および一時
停止を行うことができます。

電動オーバーヘッドコンベヤの垂直方向の
位置合わせ
電動オーバーヘッドコンベヤが自動車ボディ
を決められた作業位置まで搬送します。高さ
位置は、ワイヤエンコーダBCGを使用して 
正確に接近させることができます。エンコーダ
とメカニズムの間の連結部分を無くし 
ダイレクトにリニア方向を計測することに 
より、高精度の計測が可能になっています。

移動中の危険エリア防護
シザーリフトテーブルを載せた無人搬送車
が、人員、車両、材料などと衝突するのを防ぐ
ため、セーフティレーザースキャナS3000 
Professional および S3000 Remote を使用 
します。防護エリアと警告エリアはその形状を
複数設定可能で、搬送速度情報やカーブの 
角度情報などをエンコーダ入力することにより
ダイナミックにエリア形状変更が行われます。

◂ 

電動オーバーヘッドコンベヤにおける 
リニアポジショニング 
位置決め距離センサOLM200を使用すると、個々
のオーバーヘッドコンベヤに対する高精度でスリップ 
誤差のない位置判定が可能になります。このセンサ
は、搬送軌道に沿って貼られたバーコードテープ
を、基準のバーコードパスから、距離の順に配列され
たバーコードを非接触で読み取ることにより、毎秒
10mの速度で移動するオーバーヘッドコンベアの

位置を測定することができます。 
接触部や可動部を完全に排除し、さらに強靭な 
金属製ハウジングを採用することで、センサの利用
可能性と使用可能寿命を向上させています。 
PROFIBUS、PROFINET、EtherNet/ IP、CANopen、 
SSI、RS-485 などのフィールドバスに対応した、
幅広いバージョンをご用意しています。

マウンティングスキッドの識別 
接合に先立って、パワートレインやシャーシ
は正しく接続されるものであることが確認 
された後、自動車ボディに接続します。その
ためには、RFIDリーダライタRFH630に 
よってマウンティングスキッド上に常設され
ている RFIDタグは識別されます。RFID タグ
に保存されている情報を使用して、該当する
生産ジョブをマウンティングスキッドに割り
当てることが可能になります。

シザーリフトテーブルの高さ調整
ボディに組み込むために、シザーリフト 
テーブルがシャーシを含むパワートレインを
正しい高さ位置まで運びます。小型の ワイヤ
エンコーダBKSが正確な高さになっている 
ことを確認し、そのアブソリュート情報を SSI 
インターフェース経由でシザーリフトテーブル
のコントローラに送ります。

製品：S3000 Advanced、150 ページを参照製品：OLM200、139 ページを参照

製品：Compact、180 ページを参照

製品：RFH63x、120 ページを参照

製品：EcoLine、179 ページを参照製品：TiM3xx、124 ページを参照
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◂ ◂ 

▸ 

ホイールのトレーサビリティ 
車両に合った正しいホイールを確実に取り付
けるためには、自動組み立て作業に先立っ
て、全方向バーコード読み取りシステム
OPS400を使用してホイールの識別を行い
ます。OPS400 の 2 本のスキャンラインがホ
イール上を交差するように走査し、バーコー
ドの向きにかかわらず確実に読み取りができ
ます。

コンベヤ上でのホイールの自動分離 
ゾーンコントロールセンサWLR は、組み付け
装置へのホイールの供給をコントロール 
します。このセンサはいわゆる「ゼロプレッシャ
制御のアキューミレーションローラコンベヤ」用
として設計されており、ソレノイドバルブが 
一体装備されています。コンベヤはゾーン 
コントロールセンサWLRによって区切られ、
各々のセンサには対向してリフレクタが取り

付けられています。センサの内部ロジックに
よって材料の流れを確実にコントロールし、
指定された各区分に対してホイール供給の
開始または停止を行います。

◂ 

センサ制御によるロボット位置決め 
ガイダンス
各タイヤに固有のグリップ位置は、ビジョン
センサInspector PI50によってロボットに 
送信されます。ティーチインされたホイール
のネジ穴のパターンは高い繰り返し精度に
よって正確に検出されます。結果的にロボット
は最高の精度で指定位置にアプローチでき
ます。位置決めに必要な情報はスイッチング

出力、またはEthernetプロトコルによって 
ロボットの制御装置に送られます。

信頼性の高い危険エリア保護
自動車ボディとフェンスの間の「圧迫・挟ま
れ」の危険ポイントを保護するため、入口エリ
アの下に セーフティライトカーテンC4000
を水平方向に取り付けます。自動車ボディから
ぶら下がっている物体（例えば作業指示書、
ケーブル等）は、C4000の分解能を低下させ
て簡単に隠すことができ、結果的に意図しな
い装置の停止は起きません。その一方で設定
した分解能より大きな物体（人体等）は安全
に検出されます。

フォーカス 11:
ホイールの組付け

製品：OPS400、126 ページを参照 製品：Inspector、143 ページを参照製品：WLR、104 ページを参照

製品：C4000 Fusion、158 ページを参照
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◂ ◂ ◂ 

▸  

▸ 

フォーカス 1:
パワートレイン部品の製造

コンベヤシステム上の輸送制御
輸送を制御するには、コンベヤシステムの 
各工程に材料キャリアが存在するかどうかを
確実に検出する必要があります。検出は、 
リフレクタ形小型光電センサWL15を使用 
します。このセンサは、M18 前面取り付け 
プラスチックナットとスナップリングまたは
側面アタッチメントを使用したフレキシブル
な取付けが可能です。

光学的なインライン品質検査
完全な品質検査のためには、エンジンブロック
が正しく加工されているかどうかを確認する
必要があります。ビジョンセンサInspector に
より、穴や切り欠きの存在および正確性を 
チェックします。反射形レーザ光電センサ
WT12L-2の精密なスポット光は、エンジン 
ブロック上の非常に小さな穴でも検出する 
ことができます。

モーターブロックの識別
製品の追跡に必要な情報は、シリンダヘッド
に 2D コードとしてドットピーンで刻印されて
います。コードは光沢のある表面に刻印されて
いますが、これを正確に識別しなければなり
ません。画像ベースのコードリーダー LEC-
TOR®620 は、高い信頼性でこの識別作業を
実行します。

◂ 

冷却用潤滑剤のモニタリング
完全なプロセス制御を行うには、冷却用潤滑
剤の充填レベル、圧力、温度をモニタリング 
する必要があります。レベルセンサLFP 
Cubicを使用して充填レベルをチェックします。 
このセンサはTDR 技術の採用により、媒体の
種類、設置条件、タンクの材料などにかかわら
ず、充填レベルを感知することができます。 
上下限リミット検知および連続的なレベル 

◂ 

測定のアプリケーションをたった 1 台の 
デバイスで実行することができます。 圧力 
スイッチPBS は、ポンプでタンクを空にした
後に圧力計測を実行します。PBS を使用して
液体内および気体内での圧力の監視および
計測を行います。温度センサTBS は、冷却用
潤滑剤が過熱した場合にのみ信号を送り 
ます。

ボックス内での部品の位置特定
コンロッドは、パーツビン内にバラ積みの状態
で納入されます。まずロッドをボックスから出
し、追加加工を行うために分離します。ビジョン
システムPLB がロボットに必要なパーツの
位置情報を提供し、部品を 1 個ずつボックス
から取り出します。その後コンロッドを機械の
指定された位置に載せ、指定通りに位置合わ
せを行います。

危険ポイントの防護
工作機械の使用に当たって、機械ハウジング
のドアが閉じていることを確認する必要が 
あります。セーフティインターロック i10 Lock 
がこの確認タスクを確実に実行してくれます。
閉じている時は、セーフティライトカーテン
miniTwin を使用してドアの開口部を監視し
ます。このライトカーテンは薄型に小型化し
た設計になっているため機械のデザインと
理想的にマッチし、汚れや損傷から機械を 
保護します。

精密なコンポーネントの計測
直接位置決めのガイドにセットされて実行さ
れて実行されるコンロッドの品質検査。2 台の
ショートレンジ変位センサODがコンロッドの
設定値と実測値の違いを判定し、高さの逸脱
があれば送信します。
OD には評価ユニットが組み込まれていま
す。システムインテグレーションはデジタル
信号で処理します。スマートカメラIVC-2D 
で追加の品質試験を実行します。現在の 
コンロッドの形状を、ティーチングされた理想
的なコンロッドのデータセットと比較します。

製品：LFP Cubic、130 ページを参照

製品：IVC-2D、144 ページを参照

製品：i10 Lock、163 ページを参照

製品：LECTOR®62x、117 ページを参照製品：W12-2Laser、84 ページを参照製品：W15、91 ページを参照
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フォーカス 2a:
パレット積載ステーション

◂ ◂ 

▸ 

ローラコンベヤでのアクセス保護
モーターブロックは、ローラコンベヤを 
使用して自動パレタイザまで搬送されます。
人と機械の違いを識別するミューティング
機能を備えたセーフティマルチビーム 
センサM4000によって、コンベヤシステム 
へのアクセスを確実に保護します。

ロボットセルでのアクセス保護
ロボットセルにアクセスするには、事前に 
停止要求を出す必要があります。実行中の 
プロセスが完了すると、ドアロックが解除 
されてアクセスが許可されます。ドアが開いて
いる時は、 セーフティインターロック i10 Lock
が作動してシステムの始動を防止します。 
セル内にあるすべての安全機能は、モジュラー
型の セーフティコントローラ Flexi Classic 

によって実行されます。対応するモジュール
を使用することで、ミューティング機能に 
合わせてアクセス保護を設定することがで
きます。

◂ 

レーザ測定システムを使用したロボット 
ガイダンス
ローラコンベヤ上に到着したエンジンブロックを、 
ガントリーロボットがグリップしてラックに載せます。
エンジンブロックの表面は光沢があり,部分的に
鋭いエッジがありますが、レーザ測定システム
LMS400がこの表面を計測します。得られた計
測データを使用して、ロボットのコントローラが 
エンジンブロックのグリップ位置を計算します。

◂ 

ラックの識別
バーコードスキャナCLV6xx は、エンジン 
ブロックブロックのパレットが入っているラック
の識別番号を読み取ります。この方法で、様々
なロットのトレーサビリティーを確実に実行
することができます。CLV6xx は、高周波誘導
近接センサIQ40からラックを識別するため
のトリガ信号を受信し読み取りを開始します。

ラックステーション上の危険エリア保護
フォークリフトを使用していっぱいになった
ラックを空のラックに差し替えます。フォーク
リフトが危険エリアから退出すると、C4000 
セーフティライトカーテンが作業エリアを開
放し、自動パレット積載作業が可能となりま
す。

製品：M4000 Advanced、160 ページを参照 製品：CLV62x、114 ページを参照製品：LMS400、125 ページを参照製品：i10 Lock、163 ページを参照

製品：C4000 Standard、157 ページを参照
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フォーカス 2b:
エンジンの組み立て

◂ ◂ 

▸ 

▸ 

移動中の危険エリア保護および軌道の 
ガイダンス
セーフティレーザスキャナS300miniは、無人
搬送車（AGV）が、人員や他の車両、床に 
置かれた材料などと衝突することを前後 
両方向で防止します。保護領域と警告領域
は、前後両方向の様々な速度に対して設定が
可能です。これらの領域は、セーフティコント
ローラFlexi Soft を使用することで必要に 

応じて有効にすることが可能です。ビジョン
センサInspector PI50は描かれたラインの
軌道を追跡し、車両の制御装置に信号を送り
ます。

車両速度の計測
無人搬送車（AGV）の通る経路は、高レベルの
制御システムによって規定されています。 
また AGV のホイール回転速度は、 インクリ
メンタルエンコーダDFS60より測定されます。
この速度情報を使用して、セーフティレーザ
スキャナを制御します。

◂ 

フォークリフトの高さ計測
エコラインワイヤエンコーダBCG08は、 
無人搬送車のリフト高さを計測して車両 
コントローラに送信します。エコライン
BCG08にはインタフェースの異なる複数の
タイプがあり、すべての主要な産業ネットワ
ークに簡単に組み込むことができます。

◂ 

ワークステーションの識別
無人搬送車（AGV）は、様々なワークステーション
に移動します。RFIDリーダライタRFH620は、
床面に埋め込まれたRFID タグにコード化さ
れているワークステーションの ID 番号を読
み取り、その情報をシステムに送ります。 
RFID 技術は非接触なので、厳しい環境条件
でも摩耗が全くありません。

接着剤層のモニタリング
エンジン部品に塗布されているシーラ・接着
剤に蛍光反応がある場合には、元からある 
ケースおよびあえて混入するケースがあり
ます。ビジョンセンサInspector I40 LUTは、 
この蛍光反応を検出することができます。 
その結果、十分な量の接着剤が正しい位置
に塗布されているかどうかを確認することが
可能になります。

存在の確認
高周波誘導型近接センサIME12は、エンジン
ブロックの存在を確認し、無人搬送車（AGV）
がエンジンブロックを正しく持ち上げている
かどうかを監視します。正確な切替ポイント
によってエンジンブロックが正しい位置に 
確実に保持されるので、AGVでの搬送中に 
滑り落ちることはありません。

製品：RFH63x、120 ページを参照製品：EcoLine、179 ページを参照

製品：IM Standard、98 ページを参照

製品：Inspector、143 ページを参照

製品：DFS60、178 ページを参照製品：Inspector、143 ページを参照
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センサを使用したロボットガイダンス センサを使用したロボットガイダンス

ロボットを効率的に活用するためのインテリジェントセンサ 
 
ジックは、三角測距、タイムオブフライト、デジタル画像処理、レーザ三角測距3D計測など、様々な測定技術を備えた広
範なラインアップの先進的な光学センサをお届けしています。こうした豊富な品揃えによって、測定データを生成、準備、 
送信する際に高レベルの柔軟性が得られ、その結果としてロボットガイダンスのための与えられた要件をすべて満たす、 
最適なソリューションを提供することができます。

• 各産業分野の包括的な専門知識: 
その分野において複雑な課題を解決するための必要条件

• 豊富な品揃えの測定技術: 
アプリケーションソリューションに高い柔軟性をもたらします

• インテリジェントなアルゴリズムを備えたセンサ:  
計測データは、迅速に、また外的影響を受けずに出力されます

物体の位置検出

レーザ測定システムからの情報を使用して、コンベア
上における物体の位置を計測します。これにより 
ロボットは、グリッパーの位置調整を行うことができます。
インテリジェントレーザ測定テクノロジーを使用する 
ことで、たった1台のセンサで半径最大3メートルまでの
広範な測定範囲をカバーすることが可能になります。 
その結果、大型のボディ部品でもセンサ同士が干渉 
することなく検出が可能になり、コストのかかるデータ 
リンクも不要となります。

1台のセンサで広い計測範囲をカバー

生産プロセスを中断しない柔軟で精密なポジショニング
ダッシュボードの取付け

ビジョンセンサがロボットを正確な取付け位置まで 
ガイドし、ボディとプッシャープレートの間の誤差を補正
します。柔軟性の高いセンサを使用しているため、 
ロボットは事前にティーチングされた最適な取付け 
位置を使用することで、現在の取付け位置を修正する 
ことができます。プロセスを中断する必要はありません。
様々な対象物のタイプ（ダッシュボード用のホルダー 
など）について、ティーチングと検出が可能です。

パーツの自動ハンドリングのためのインテリジェントナビゲーション
パーツビン内におけるバラ積み部品の位置確認 

コンロッドは、パーツカゴにばら積みで入った状態で 
納入されます。ビジョンシステムのインテリジェント 
ソフトウェアが、ボックスの内容物をティーチング済み
の CAD データと比較して、うまくグリップできる 
コンロッドを識別し、該当する位置データをロボットに 
送信します。ボックスの縁に近すぎる部品はグリップ 
不能としてマークされます。こうした方法で、グリッパや
ボックスが損傷するのを防ぎます。
最終的にすべてのパーツが取り出されパーツビンは 
自動的に空になります。

 
検出エラーのない測定を実現する強力なアルゴリズム

シリンダブロックの自動パレット積載 

レーザ測定システムは、光学的な干渉（外乱光の変化
や日中/夜間の周囲照度条件変化など）の影響を受けず
にデータをロボットの制御装置に送信します。この 
センサは色の付いた背景に反応しにくく、また光沢の 
強い表面も検出することができます。タイムオブ
フライト測定に基づいた特許技術の Fast Signal 
Processing（FSP）を使用することで、細部まで高速で 
検出することが可能です。

指定エリア内にある物体のグリップ位置を決定
ボディ取り付けのためのホワイトパーツのピックアップ

ロボットは、ラック内のドアや車体などのパネルパーツ
を自動的にグリップします。ビジョンシステムがグリップ
位置を判定してロボットに出力し、ラック内の位置許容
範囲に関わりなく、指定された位置までロボットが移動
します。部品は高い精度で機械に挿入され、次の 
プロセスに進みます。
ビジョンシステムには較正やロボットとの通信を行う 
ツールが組み込まれているため、デバイスの交換を 
簡単に行うことができます。校正画像を使用して 
ロボットの位置を決定します。
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一貫性のある車両の自動認識
車体ボディの自動認識

自動車ボディ工場から最終的な納車まで： 生産プロセス全体にわたる明快で 
信頼性の高い車両識別

車両装備の個別性が高くなるほど、自動車メーカーが生産中に収集・処理・評価すべき情報の量も多くなります。ジックの 
RFID ソリューションは、複雑な生産プロセスを制御して追跡するための新しい可能性をもたらします。

ジックの自動車ボディ識別 - お客様のメリット: 
プロセスの安全性:
• 最高の読み取り速度
• 一貫性のある技術により車両メンテナンスを簡略化 

コストの節減:
• システム間のデータ転送およびメディア交換を廃止
• 生産用システムの変更による車両の取り違えを防止
 
 

透明性:
• タグラベルを車両上に直接貼付する安全な自動認識
• 読み取りおよび書き込みにおけるタグの柔軟な活用

組み込みが容易:
• 既存の生産システムに統合することで既存の技術を 

置換

b b b

ボディ工場 塗装工場 最終組み立て 納入

RFID リーダライタ:
UHF 技術を使用した 
RFU630

タグラベル:
頑丈で温度に対して安定
さらに低コストの RFID ラベル

将来を見据えた正しいソリューションの選択  
 

IDpro - あらゆるID読み取りに対応

IDpro は、3種の自動認識テクノロジー（レーザスキャナ、カメラ、RFID）すべてにおいて、ジックが持つ専門知識の代表と
なっています。IDproの各種デバイスは、当社の統一された IDpro プラットフォームが使用されることで完全な互換性を
実現しており、相互に交換することができます。理想的な識別技術の選択をサポートするために、当社では包括的で 
客観的な情報をお客様に提供しています。

IDpro - お客様のメリット 
• 同じ接続性を使用する技術間ではオプションの切り 

替えが可能のため費用の削減が可能 
• 統一された IDpro プラットフォームによる統合作業の

低減
• 単一のオペレーティングソフトウェアによって標準化 

された操作コンセプトにより試運転が容易 
• 標準化された接続方法による迅速かつ柔軟な交換作業

• デバイスの交換時にパラメータを保存することで最高
のシステム利用効率を実現

• コンポーネントの種類および付属部品の点数を少なく
することで保管作業および保管コストを低減 

• 単一ソースからの複数の技術、包括的、客観的な情報の
取得

IDpro - 概要
相互交換が可能: 
識別ソリューションは
• 同一の配線技術
• 同一のユーザインターフェース
• 同一のアクセサリ
を使用しています。 RFID

カメラ
2D1D

レーザスキャナ
1D

www.sick-idpro.com
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産業オートメーション向けの幅広い製品群  
 
シンプルな検出タスクから、複雑な製造プロセスのキー・センサ・ 
テクノロジーまで、ジックは、幅広い製品群のなかの個々の製品により、
コスト削減と安全のベストな組み合わせのセンサ・ソリューションを 
ご提供します。

センサ・ソリューション センサ・ソリューション

www.sick.com/products

自動認識ソリューション
 • バーコードスキャナ
 • イメージ・コードリーダ 

 
 
 

 • ハンドヘルドスキャナ
 • RFID

光電センサ
 • 超小型光電子センサ
 • 小型光電子センサ
 • コンパクトな光電子センサ 

 
 

 • 光ファイバーセンサとファイバー
 • 円筒形光電子センサ
 • 領域制御

近接センサ
 • 誘導型近接センサ
 • 容量型近接センサ 

 
 
 

 • 磁気型近接センサ

磁気シリンダセンサ
 • アナログ位置センサ
 • T型スロットシリンダ用センサ
 • C型スロットシリンダ用センサ 

 
 

 • 他のタイプのシリンダに 
使用するセンサダプタ

検出およびレンジングのソリューション
 • レーザ測定テクノロジー

システムソリューション
 • 体積測定システム
 • コード読み取りシステム

 • 寸法計量スキャンシステム
 • ビジョンシステムス

流体センサ
 • レベルセンサ
 • 圧力センサ 

 
 
 

 • 流量センサ
 • 温度センサ

マークセンサ
 • コントラストセンサ
 • カラーセンサ
 • ルミネセンスセンサ
 • フォークセンサ 

 

 • アレイセンサ
 • マークセンサ
 • マークレスセンサ

距離センサ
 • 短距離センサ(変位）
 • 中距離センサ
 • 長距離センサ
 • リニア測定センサ
 • 超音波センサ
 • ダブルシート検出器

 • 光学データ伝送
 • 位置探知機
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センサ・ソリューション センサ・ソリューション

気体流量計測デバイス
 • 気体流量メーター
 • 質量流量メーター 

 
 
 

 • 体積流量メーター

アナライザシステム
 • 気体アナライザ
 • ダスト計測システム
 • アナライザシステム 

 
 

 • 流体アナライザ
 • データ取得システム
 • トンネルセンサ

エンコーダ
 • アブソリュートエンコーダ
 • インクリメンタルエンコーダ 

 
 
 

 • リニアエンコーダ
 • ワイヤドローエンコーダ

モーターフィードバックシステム
 • インターフェース: インクリ 

メンタル, HIPERFACE® および 
HIPERFACE DSL®

 • セーフティモーターフィード 
バック・システム 

 • ロータリおよびリニアモーター 
フィードバックシステム

sens:Control – セーフコントロール・ソリューション
 • セーフティ・リレー
 • セーフティ・コントローラ 

 
 
 

 • ネットワーク・ソリューション

セーフティ・スイッチ
 • 電子機械式セーフティ・スイッチ
 • 非接触セーフティ・スイッチ 

 
 
 

 • セーフティ・コマンドデバイス

オプトエレクトロニクス保護装置
 • セーフティ・レーザスキャナ
 • セーフティ・カメラシステム
 • セーフティ・ライトカーテン
 • マルチビームセーフティ 

デバイス 

 • シングルビーム光電セーフティ
スイッチ

 • ミラーおよびデバイスカラム
 • アップグレードキット

自動ライトグリッド
 • アドバンスト自動ライトグリッド
 • •スタンダート自動ライトグリッド 

 
 
 

 • スマートライトグリッド

ビジョン
 • ビジョンセンサ
 • スマートカメラ 

 
 
 

 • 3Dカメラ



超小型光電センサ
 

超小型光電センサ 
 

W4-3 W4S-3

自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K 8019026/2013-7-18 自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K8019026/2013-7-18
記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

8 0 8 1

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品はwww.mysick.com/en/W4-3をご覧ください
 • 筐体材質: プラスチック
 • スイッチング出力: PNP

センサ原理 検出原理 最大検出範囲 スイッチングモ
ード

セッティング 接続 型式 製品番号

距離設定反射形
光電センサ BGS機能

3 mm ... 50 mm 1)

ライトスイッチ
ング

調製可、ポテン
ショメータ、5

回転

M8 プラグ、4
ピン WTV4-3P2271 1046644

4 mm ... 150 mm 
1)

M8 プラグ、 3
ピン WTB4-3P2161 1028099

回帰反射型 
光電センサ デュアルレンズ 0.01 m ... 4 m 2) ライト／ダークス

イッチング なし／固定 M8 プラグ、4
ピン WL4-3P2230 1028147

1) 対象物反射率90% 白色(DIN 5033準拠).
2) PL80A.

推奨アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 仕様 寸法 (L x W x H) 材質 型式 製品番号

取付ブラケット/プレート 取付ブラケット – ステンレス1.4571
BEF-W4-A 2051628
BEF-W4-B 2051630

リフレクタ リフレクタ　長方形 15 mm x 38 mm PMMA/ABS PL20A 1012719

超小型光電センサ
W4-3

IP
69K

W4-3 – 概要
 • クラス最高のバックグラウンド抑制 

機能、重要な物体の確実な検出、 
周囲光に対する高い耐性

 • 精密な 5 回転ポテンショメーターを 
使用した迅速かつ容易なセットアップ

 • クラス最高のバックグラウンド抑制

 • クラス最高輝度の光点を実現する 
PinPoint LED

 • IO-Link により、柔軟なセンサ設定、
監視機能、高度な診断機能、視覚化
を実現

お客様のメリット
 • スペースが限られた場所での最適な

機械の組み込みを実現することで 
コストを低く抑えることができます。

 • 光沢のある物体や真っ黒な物体でも
高い信頼性で検出できるため幅広い
用途で利用が可能。

 • M3 ネジ付き金属製インサートを備えた
頑丈な取付けシステムは耐用年数が
長くメンテナンスも低コスト。

 • 周辺光への高い耐性により、誤作動に
起因するダウンタイムを低減します。

 • 視認性の高い光点により位置合わせ
が容易。

 • IO-Link により PLC からの容易な 
データアクセスを実現。

 • 迅速かつ容易な設定作業。
 • 機能ブロックを使用した迅速かつ 
容易な組み込み作業。

 - www.mysick.com/en/W4-3
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品はwww.mysick.com/en/W4S-3をご覧ください
 • 筐体材質: プラスチック
 • スイッチング出力: PNP
 • 接続: M8 プラグ 4ピン

センサ原理 検出原理 最大検出範囲 スイッチングモ
ード

セッティング 型式 製品番号

距離設定反射形光
電センサ BGS機能

4 mm ... 150 mm 1) ライトスイッチング Adjustable, teach, 
cable WTB4S-3P2264 1042034

4 mm ... 120 mm 1) ライト／ダークスイ
ッチング

調製可、ポテンショ
メータ、5回転 WTB4S-3P2231 1042057

回帰反射型 
光電センサ

オートコリメーショ
ン光学タイプ 0 m ... 4 m 2) ライト／ダークスイ

ッチング なし／固定 WL4S-3P2230 1042066

1)  対象物反射率90% 白色(DIN 5033準拠).
2) PL80A.

推奨アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 仕様 寸法 (L x W x H) 材質 型式 製品番号

取付ブラケット/プレート 取付ブラケット – ステンレス1.4571
BEF-W4-A 2051628
BEF-W4-B 2051630

リフレクタ リフレクタ　長方形 15 mm x 38 mm PMMA/ABS PL20A 1012719

超小型光電センサ
W4S-3

W4S-3 – 概要
 • クラス最高のBGS機能センサ
 • 透明物体用のリフレクタ形光電セン
サにより、あらゆる物体を確実に検出

 • すべてのモデルでPinPointテクノロジ
ーを使用

 • 精密な検出用途向きレーザのような
小スポットを実現するBGS反射形 
センサ

 • 5回転ポテンショメーター、ティーチイ
ン用プッシュボタン、ケーブルまたは
IO-Linkを介したティーチインによる
確実な設定

お客様のメリット
 • 光沢のある物体、透明な物体または
黒色物体でも高い信頼性で検出が可
能、幅広い用途での利用が可能

 • IO-Linkまたはティーチイン用プッシュ
ボタンにより迅速な試運転が可能、
調整時間を節約し、ダウンタイム短縮
が可能

 • PinPointテクノロジーを使用した小ス
ポット投光は、高輝度な条件下でも可
視性が高いため、アライメントが非常
に簡単かつ迅速

 • 長寿命のM3ネジ付き金属ソケットに
よりしっかりとした取り付けが可能

 • レーザ光のようなスポット光を実現す
るBGSセンサにより、レーザセンサで
必要なコストを削減、追加の保護対
策の必要性を軽減

 - www.mysick.com/en/W4S-3
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.



超小型光電センサ
 

超小型光電センサ 
 

G6 W9-3

自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K 8019026/2013-7-18 自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K8019026/2013-7-18
記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

8 2 8 3

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は at www.mysick.com/en/G6をご覧ください
 • スイッチングモード設計: PNP
 • スイッチングモード:ライト／ダークスイッチング
 • 接続： M8 プラグ、 4ピン

センサ原理 検出原理 最大検出範囲 型式 製品番号

距離設定反射形光電センサ
拡散 ≤ 300 mm 1) GTE6-P4211 1050710

BGS機能 5 mm ... 250 mm 1) GTB6-P4211 1052438
回帰反射型 
光電センサ デュアルレンズ ≤ 7.2 m 2) GL6-P4111 1050706

透過形光電スイッチ – 0 m ... 15 m GSE6-P4111 1052446
1) 対象物反射率90% 白色(DIN 5033準拠).
2) PL80A.

推奨アクセサリー
アクセサリカテゴリ 仕様 寸法(L x W x H) 材質 型式 製品番号

ターミナルおよび調整
ブラケット

ユニバーサル 
ターミナルシステム – スチール、亜鉛コート BEF-KHS-L01 2023057

リフレクタ リフレクタ、長方形 37 mm x 56 mm PMMA/ABS PL40A 1012720

超小型光電センサ
G6

G6 – 概要
 • 高輝度で正確な光点を提供する 
PinPoint LED

 • 頑丈な金属製のねじ込み式インサート
 • 長年にわたる光電センサ製造の 
経験から生まれた SICK ASIC  
テクノロジー

 • 大型でユーザーに優しいポテンショ
メーター

 • 明るく大きなインジケータ LED
 • 保護等級 IP 67 のハウジング

お客様のメリット
 • 視認性の高い PinPoint LED による
容易な位置合わせと精密な物体検出

 • ネジ付き金属製インサートにより 
迅速かつ容易な取付けと高い耐久性
を実現

 • SICK ASIC テクノロジーが高性能と
卓越した信頼性を提供

 • 大型でユーザーに優しいポテンショメ
ーターで調整が容易

 • モニタリングがしやすい明るく大きな
インジケータ LED

 • ジック製アクセサリを使用した 
簡単な設置作業

 - www.mysick.com/en/G6
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/W9-3をご覧ください
 • スイッチングモード:ライト／ダークスイッチング
 • 接続： M12 プラグ、 4ピン

センサ原理 検出原理 最大検出範囲 スイッチング出力 セッティング 型式 製品番号

距離設定反射形 
光電センサ BGS機能 20 mm ... 

350 mm 1)

PNP 調製可、ポテンショ
メータ、5回転

WTB9-3P2461 1049049
NPN WTB9-3N2461 1049053

回帰反射型 
光電センサ

オートコリメーシ
ョン 0 m ... 4 m 2)

PNP

なし／固定

WL9-3P2430 1049062
NPN WL9-3N2430 1049073

透過形光電 
スイッチ – 0 m ... 10 m

PNP WSE9-3P2430 1049077
NPN WSE9-3N2430 1049080

1) 対象物反射率90% 白色(DIN 5033準拠).
2) PL80A.

推奨アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 仕様 寸法(L x W x H) 材質 型式 製品番号

取付ブラケット／ 
プレート 取付ブラケット – スチール、亜鉛コート BEF-WN-W9-2 2022855

リフレクタ リフレクタ、長方形 37 mm x 56 mm PMMA/ABS PL40A 1012720

超小型光電センサ
W9-3

W9-3 – 概要
 • 高性能センサを非常に頑丈な 
VISTAL™ ハウジングに収納

 • 精密で視認性の高い光点を実現する 
PinPoint LED

 • 2 エミッタ LED によるクラス最高の
バックグラウンド抑制

 • M3 または M4 のホールパターンによ
る可変設置方式

 • 幅広い接続オプション

お客様のメリット
 • 頑丈な VISTAL™ ハウジングを 
採用。

 • このクラス最高の性能。

 • 幅広い接続方法、取り付け方法、光
学性能。

 - www.mysick.com/en/W9-3
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.



小型光電センサ
 

小型光電センサ 
 

W12-2 Laser W12-3

自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K 8019026/2013-7-18 自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K8019026/2013-7-18
記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

8 4 8 5

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/W12-2_Laserをご覧ください
 • スイッチング出力: PNP, NPN
 • スイッチングモード: ライトスイッチング、ダークスイッチング
 • セッティング: 調製可、ポテンショメータ
 • 接続： M12 プラグ、5ピン

センサ原理 検出原理 最大検出範囲 型式 製品番号

距離設定反射形光電センサ BGS機能 30 mm ... 200 mm 1) WT12L-2B530 1018250
回帰反射型光電センサ オートコリメーション 0 m ... 18 m 2) WL12L-2B530 1018252

1) 対象物反射率90% 白色(DIN 5033準拠).
2) PL80A.

推奨アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 仕様 寸法 (L x W x H) 材質 型式 製品番号

取付ブラケット/プレート 取付ブラケット – ステンレス BEF-WG-W12 2013942
リフレクタ リフレクタ、長方形 37 mm x 56 mm PMMA/ABS PL40A 1012720

W12-2 Laser

IP
69K

W12-2 Laser – 概要
 • クラス最高の回帰反射レーザー性能
を金属製ハウジングに収納

 • Teflon® コーティング済みのタイプ
あり

 • 精密なオートコリメーション光学系
を採用

 • 回帰反射型センサ上で焦点調節が
可能

 • 2.5 kHz の高い切り替え周波数
 • ケーブルまたは回転式コネクタによ
る接続

 • 貫通穴、めくら穴、楕円穴、およびダブ
テールなどの取り付けオプション

 • レーザー保護クラス 1 または 2

お客様のメリット
 • 優れた ASIC（特定の用途向け集積 
回路）テクノロジーと革新的な 
レーザー技術の組み合わせにより 
小さな物体を確実に検出します。

 • 赤色光レーザー技術により迅速かつ
容易なセンサの位置合わせを実現。

 • 厳しい環境に耐える頑丈な金属製 
ハウジング（Teflon® コーティング 
タイプ有り）。

 • 目の安全を守るレーザー保護クラス 1 
または 2 に適合。

 • 光学干渉に対する高い耐性により 
読み間違いやダウンタイムを低減。

 • 回転式コネクタによる簡単な取り 
付け作業

 - www.mysick.com/en/W12-2_Laser
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

 - www.mysick.com/en/G6
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/W12-3をご覧ください
 • スイッチングモード: ライト/ダーク-スイッチング
 • 接続: M12 プラグ、4ピン

センサ原理 検出原理 最大検出範囲 スイッチング出力 セッティング 型式 製品番号

距離設定反射形光
電センサ BGS機能

20 mm ... 
350 mm 1)

調製可、ポテンショ
メータ、5回転

NPN WTB12-3N2431 1041416
PNP WTB12-3P2431 1041411

30 mm ... 
700 mm 1)

調製可、ポテンショ
メータ、5回転、検出
範囲 、200 mmまで

のプリセット
PNP WTB12-3P2461S02 1055582

回帰反射型 
光電センサ

オートコリメーシ
ョン 0 m ... 7 m 2)

調製可、ポテンショ
メータ、5回転

PNP WL12-3P2431 1041436
NPN WL12-3N2431 1041440

透過形光電スイ
ッチ – 0 m ... 20 m

PNP WSE12-3P2431 1041459
NPN WSE12-3N2431 1041462

1) 対象物反射率90% 白色(DIN 5033準拠).
2) PL80A.

推奨アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 仕様 寸法 (L x W x H) 材質 型式 製品番号

取付ブラケット/プレート 取付ブラケット – ステンレス BEF-WG-W12 2013942
リフレクタ リフレクタ、長方形 37 mm x 56 mm PMMA/ABS PL40A 1012720

W12-3

IP
69K

W12-3– 概要
 • 優れたOESテクノロジーによるクラス
最高の光学性能

 • リフレクタ形光電センサによるオート
コリメーション光学系

 • 反射形センサのセカンドエミッター
LEDによる正確なBGSおよびFGS
機能

 • 可視性が高く精密なPinPoint赤色投
光および高パワー赤外光投光

 • オプションのTeflon®コーティングに
よる堅牢な金属筐体

 • ケーブルまたは回転式プラグによる
接続

 • 貫通穴、止まり穴、長穴、および 
ダブテールなどの多彩な取り付け 
オプション

 • オプションのIO-Link通信機能

お客様のメリット
 • 高輝度で精密な小スポット投光を実
現したPinPointテクノロジーにより、
迅速かつ容易なセンサアライメント
が可能

 • 産業環境向けに設計された堅牢な金
属筐体を持つ豊富な製品ラインナッ
プにより、幅広い用途での利用が可能

 • IO-Linkを使用した遠隔診断および 
メンテナンスにより、全体的なダウン
タイムを軽減（オプション）

 • 迅速な取り付けおよび設置により、幅
広い用途での利用が可能

 • ジック純正アクセサリを使用した容
易な設置

 - www.mysick.com/en/W12-3
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.



小型光電センサ
 

小型光電センサ 
 

W24-2 W27-2 Laser

自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K 8019026/2013-7-18 自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K8019026/2013-7-18
記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

8 6 8 7

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/W24-2をご覧ください
 • スイッチング出力: NPN, PNP
 • スイッチングモード: ライト-/ダークスイッチング、ライト-/ダークスイッチング
 • 接続: M12 プラグ, 4ピン

センサ原理 検出原理 最大検出範囲 セッティング 型式 製品番号
距離設定反射形光電セ

ンサ BGS機能 100 mm ... 1,200 mm 1) – WT24-2B440 1016934

回帰反射型光電センサ – 0 m ... 22 m 2) 調整可、感度調整 WL24-2B430 1017860
1) 対象物反射率90% 白色(DIN 5033準拠).
2) PL80A..

推奨アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 仕様 材質 型式 製品番号

取付ブラケット/プレート 取付ブラケットt ステンレス(1.4301) BEF-WN-W24 2015248
リフレクタ リフレクタ、円形 PMMA/ABS C110A 5304549

W24-2 – 概要
 • IP 69K保護クラスの堅牢な亜鉛ダイ
カスト筐体

 • センサの設定部、可動部はカバーで
保護

 • 外乱光に対する耐性が高い反射形 
センサ

 • 切り替え可能： PNP/NPNおよびライ
トオン/ダークオンの切り替え

 • UL認可のDCおよびAC/DCバージョン

 • オプション：ハイスペックモデルでは、
テスト入力、タイマ機能、アラーム出
力での汚れ信号、フロントスクリーン
ヒータータイプも利用可能

 • M12プラグまたはM16ネジ接続： 
約90°回転可能

お客様のメリット
 • 金属筐体およびIP 69K保護構造によ
り、優れた安定性と長寿命を実現

 • 外乱光がある環境や装置が向い合わ
せで取り付けられている場合でも、優
れた「光学」干渉耐性を実現

 • リフレクタ形光電センサおよび透過
形光電スイッチの高い動作余裕度によ
り幅広い利用可能性を実現

 • 標準またはハイスペックモデルの 
フロントスクリーンヒーターにより、
温度変化によってフロントスクリーン
で生じる結露を防止および軽減

 • DCおよびDC/ACデバイスで同一のデ
ザインを採用することで、取り付けの
互換性を提供

 - www.mysick.com/en/W24-2
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/W27-2_Laserをご覧ください

センサ原理 検出原理 最大検出範囲 スイッチン
グ出力

スイッチン
グモード

接続 型式 製品番号

距離設定反
射形光電セ

ンサ
BGS機能 100 mm ... 800 mm 1) PNP

ライト-/ダ
ーク-スイッ

チング
M12 プラグ、4

ピン WT27K-2F430 1059239

1) 対象物反射率90% 白色(DIN 5033準拠).

推奨アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 仕様 材質 型式 製品番号

取付ブラケット/プレート 取付ブラケット スチール、亜鉛コート BEF-WN-W27 2009122

W27-2 Laser– 概要
 • 検出距離400mmで、投光光軸直径約
2mmの小スポット光

 • 精密で距離設定可能なBGS機能
 • 可視赤色光のレーザLED

 • ポテンショメーターによりセンサ検出
距離の調整が容易

 • UL 認可
 • レーザクラス1

お客様のメリット
 • 直径2mmの光点により、最長距離直
径2mmの小スポット光により、最長
距離400mmまで、対象物の微細な部
位でも精密な検出が可能

 • 高い視認性の可視赤色レーザ光によ
り、適切なアライメントと迅速な試運
転が可能

 • 優れた振動耐性により、厳しい環境
にも対応

 - www.mysick.com/en/W27-2_Laser
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.



小型光電センサ
 

小型光電センサ 
 

W27-3 W27-3 MultiPac

自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K 8019026/2013-7-18 自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K8019026/2013-7-18
記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

8 8 8 9

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品はwww.mysick.com/en/W27-3をご覧ください
 • スイッチング出力: PNP
 • スイッチングモード: ライト-/ダーク-スイッチング
 • 接続: M12 プラグ、 4ピン

センサ原理 検出原理 最大検出範囲 投光スポット 型式 製品番号

距離設定反射形光電セ
ンサ BGS機能 30 mm ... 2,000 mm 1)

Ø 12 mm @ 800 mm WTB27-3P2461 1044163
Ø 5 mm @ 500 mm WTB27-3P2461S24 1045976

回帰反射型光電センサ デュアルレンズ 0.1 m ... 19 m 2) Ø 60 mm @ 6 m WL27-3P2461 1044166
透過形光電スイッチ – 0 m ... 35 m Ø 600 mm @ 25 m WSE27-3P2430 1027790

1) 対象物反射率90% 白色(DIN 5033準拠).
2) PL80A...

推奨アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 仕様 寸法 (L x W x H) 材質 型式 製品番号
取付ブラケット/プレート 取付ブラケットt – スチール、亜鉛コート BEF-WN-W27 2009122

リフレクタ リフレクタ、長方形 80 mm x 80 mm PMMA/ABS PL80A 1003865

W27-3 – 概要
 • PinPoint バージョンでは安定した 
光点を提供する高輝度の可視赤色 
エミッタ LED を採用

 • 赤外線 LED を使用することで最大 
2500 mm の長い感知距離を実現

 • 多色物体を検出するための精密な 
バックグラウンド抑制機能

 • 汎用性の高い DC または DC/AC  
電源

 • 使用温度範囲は -40 ～ +60℃
 • IO-Link により、柔軟なセンサ設定、
監視機能、高度な診断機能、視覚化
を実現。

お客様のメリット
 • 視認性の高い赤色光 LED により 
迅速かつ容易な試運転が可能。

 • 用途によっては PinPoint テクノロジー
をレーザー光電近接センサの代わり
に使用することが可能。レーザー安全
規則に配慮する必要がなく、PinPoint 
テクノロジーにより寿命も延ばすこと
ができます。

 • 周辺光、光学反射、さらに他の光電 
デバイスからのクロストークに対して
高い耐性を発揮。

 • 予備能力が大きいため汚染が少なく、
ダウンタイムを低減します。

 • 振動耐性によるダウンタイムの低
減。

 • 気温が -40℃ 近くまで下がるような
厳しい環境条件でも使用可能。

 • IO-Link により PLC からの容易な 
データアクセスを実現。

 • 迅速かつ容易な設定作業。

 - www.mysick.com/en/W27-3
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/W27-3_MultiPacをご覧ください

センサ原理 検出原理 最大検出範囲 スイッチン
グ出力

スイッチン
グモード

接続 型式 製品番号

距離設定 
反射形光電

センサ
BGS機能 30 mm ... 500 mm 1) PNP

ライト-/ 
ダーク- 

スイッチング
M12 プラグ、 

4ピン WTB27-3P2483 1056384

1) 対象物反射率90% 白色(DIN 5033準拠).

推奨アクセサリー
アクセサリカテゴリ 仕様 材質 型式 製品番号

取付ブラケット/プレート 取付ブラケットt スチール、亜鉛コート BEF-WN-W27 2009122

W27-3 MultiPac – 概要
 • 2つの完全に独立した受光部
 • 非常に高い輝度のHighPower LED
 • アプリケーションに特化した専用ソフ
トウェア

 • 最大センサ検出距離：500mm

 • クリアな可視赤色光により、迅速で簡
単な調整が可能

お客様のメリット
 • リーズナブルな投資で運用上の最適
な安全性を実現：検出しにくい対象
物（光沢物、不定形物体など）を削
減可能

 • 機械的調整作業を軽減：センサの高
い検出能力により一度の設置で製品
変更時のセンサ及び機械の調整が
不要

 - www.mysick.com/en/W27-3_MultiPac
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.



小型光電センサ
 

シリンダ型光電センサ 
 

W27-3 Reflex Array W15

自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K 8019026/2013-7-18 自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K8019026/2013-7-18
記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

9 0 9 1

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/W27-3_Reflex_Arrayをご覧ください

センサ原理 最大検出範囲 スイッチン
グ出力

スイッチン
グモード

セッティング 接続 型式 製品番号

リフレクスア
レー センサ

0 m ... 4.5 m 1)

0 ... 2 m 2) PNP ライト/ダーク-
スイッチング

ティーチインプッシュ
ボタン経由マニュア

ル調整

プラグ付き
ケーブル 

M12、4ピン
WL27-3P3402S13 1046538

1) PL80A.
2) PL40A.

推奨アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 仕様 寸法 (L x W x H) 材質 型式 製品番号

取付ブラケット/プレート 取付ブラケット – スチール、亜鉛コート BEF-WN-W27 2009122
リフレクタ リフレクタ、 長方形 80 mm x 80 mm PMMA/ABS PL80A 1003865

W27-3 Reflex Array – 概要
 • 位置に関係なく、高さ40mmの光の帯
で10mm超の物体を安定検出

 • 検出のスキャン範囲は0m～3.5m
 • センサとリフレクタ間の最小距離
0.5m

 • PinPointテクノロジーによるHigh 
Power赤色光

 • センサ、リフレクタに汚れが生じてき
た場合でも感度及びしきい値を自動
的に調整

お客様のメリット
 • 光軸内の位置に関係なく、50mmの検
出エリア（最小検出物体：12mm超）
または24mmの検出エリア（最小検
出物体：5mm超）内で薄い物体等検
出可能

 • ライトグリッドまたは複数の光電セン
サを使用する場合と比較して、設置作
業を最大50%軽減

 • PinPointテクノロジーおよび視認性の
良い光学アライメントにより、迅速か
つ容易な調整が可能

 • センサの感度及びしきい値の自動調
整機能により利用可能性が向上

 - www.mysick.com/en/W27-3_Reflex_Array
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/W15をご覧ください
 • Housing material: Plastic
 • Connection: M12 plug, 4-pin

Sensor principle Detection 
principle

Sensing range, 
max.

Switching output Switching mode 型式 製品番号

Photoelectric 
proximity sensor

Background  
suppression

4 mm ... 
200 mm 1)

PNP

Light-/dark-
switching

WTB15-P2431 1044305
NPN WTB15-N2431 1044306

Photoelectric 
retro-reflective 

sensor
Dual lens 0.035 m ... 5 m 2) PNP WL15-F2433 1043319

Through-beam 
photoelectric 

switch
– 0 m ... 5 m PNP, NPN Dark-switching WSE15-A2430 1043327

1) Object with 90% remission (based on standard white to DIN 5033).
2) PL80A.

推奨アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 仕様 Dimensions (L x W 

x H)
Material 型式 製品番号

Reflectors Reflector, rectangular 37 mm x 56 mm PMMA/ABS PL40A 1012720

W15 – 概要
 • 柔軟な取り付け：プラスチック製ナッ
トまたはスナップリングを使用した
M18前面取り付け、穴間隔24.1mmの
側面取り付け

 • スナップリングを使用した平面取り
付け

 • 透明なセンサ筐体背面

 • クラス最高のBGS機能および
PinPoint LEDを備えたタイプもライ
ンナップ

 • 外乱光への高い耐性
 • 視認性の良いステータスLED 

お客様のメリット
 • 同クラスセンサスタンダードモデルに
完全に対応、既存システムへの設置お
よび統合が容易

 • スナップリングを使用した平面取り 
付けにより、設置時間を短縮し、コン
ベアシステムのマテリアルフローにス
ムーズに対応

 • ステータスLEDがはっきり見やすいの
で、取り付け時間を短縮し、故障診断
を簡素化

 • クラス最高のBGS機能および外乱光
への高い耐性により、信頼性の高い物
体検出を実現

 • お客様独自の設定が可能、材料費お
よび人件費を削減

 - www.mysick.com/en/W15
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.



シリンダ型光電センサ
 

シリンダ型光電センサ 
 

V18 Laser V180-2

自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K 8019026/2013-7-18 自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K8019026/2013-7-18
記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

9 2 9 3

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/V18_Laserをご覧ください
 • 筐体材質: メタル
 • スイッチング出力: PNP
 • スイッチングモード: ライト-/ダーク-スイッチング
 • 接続: M12 プラグ, 4ピン

センサ原理 検出原理 最大検出範囲 セッティング 型式 製品番号
距離設定反射形光電セ

ンサ 拡散 0 mm ... 400 mm 1) コントロール入力 C (0 V) 
経由電気的調整可、 

ティーチインプッシュボタン
マニュアル

VTE18L-4P324 6027418

回帰反射型光電センサ デュアルレンズ 0.1 m ... 35 m 2) VL18L-4P324 6027430

透過形光電スイッチ – 0 m ... 60 m 調整可、ポテンショメータ 
270° VSE18L-4P324 6027931

1) 対象物反射率90% 白色(DIN 5033準拠)
2) P250F.

推奨アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 仕様 寸法 (L x W x H) 材質 型式 製品番号

取付ブラケット/プレート 取付ブラケット – スチール、亜鉛コート BEF-WN-M18 5308446
リフレクタ リフレクタ、 長方形 37 mm x 56 mm PMMA/ABS PL40A 1012720

V18 Laser – 概要
 • シリンダ型筐体のレーザ投光LED 
M18 ハウジング

 • レーザクラス1
 • 高速応答時間
 • ストレート方向またはL形方向の投光

 • 堅牢な金属筐体
 • IP67 保護構造
 • 小スポット光により小型の物体を検出

お客様のメリット
 • シリンダ型M18筐体のコスト効率に
優れたレーザセンサにより、設置コス
トを削減

 • 可視性の高い赤色投光により、迅速
な設置と試運転が可能

 • レーザクラス1は高度な安全対策また
はラベリングが不要なので、設置コス
トを削減

 • 高速応答時間により、迅速かつ信頼
性の高い物体検出が可能、機械の生
産性が向上

 - www.mysick.com/en/V18_Laser
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品はwww.mysick.com/en/V180-2をご覧ください
 • 光学軸: アキシアル
 • スイッチング出力: PNP
 • スイッチングモード: ライト-/ダーク-スイッチング
 • セッティング: 調整可、ポテンショメータ 270°
 • 接続: M12 プラグ、 4ピン

センサ原理 検出原理 最大検出範囲 筐体材質 型式 製品番号

距離設定反射形光電セ
ンサ

バックグランドブラン
キング 1 mm ... 450 mm 1)

メタル VTE180-2P42442 6041807
プラスチック VTE180-2P42447 6037484

回帰反射型光電センサ デュアルレンズ 0.05 m ... 7 m 2)
メタル VL180-2P42431 6041819

プラスチック VL180-2P42436 6037496
透過形光電スイッチ – 0 m ... 28 m メタル VSE180-2P42432 6041823

1) 対象物反射率90% 白色(DIN 5033準拠)
2) PL80A.

推奨アクセサリー
アクセサリカテゴリ 仕様 寸法 (L x W x H) 材質 型式 製品番号

取付ブラケット/プレート 取付ブラケット – スチール、亜鉛コ
ート BEF-WN-M18 5308446

リフレクタ リフレクタ、 長方形 37 mm x 56 mm PMMA/ABS PL40A 1012720

V180-2 – 概要
 • コスト効率に優れたシリンダ型M18
センサ

 • 100mm、400mm、800mm（反射形 
センサ）、6m（リフレクタ形センサ）、 
20m（透過形センサ）など幅広い検
出距離

 • 360°の視認性を提供する高輝度 
ステータスディスプレイ

 • 幅広い製品ポートフォリオにより、様
々な用途で利用可能

 • 最大1,000Hzの高速応答
 • 金属およびプラスチック筐体から選
択可能

 • 投光はストレート方向またはL形（90°
屈折）のいずれかから選択可能

お客様のメリット
 • コスト効率に優れたシリンダ型M18 
センサにより、設置コストを節約

 • 高輝度の赤色投光LEDにより、アラ
イメントを簡素化し、取り付け時間を
短縮

 • 360°の視認性を提供する高輝度 
ステータスディスプレイにより、迅速
かつ容易なトラブルシューティングが
可能なので、メンテナンスの費用を節
約し、時間を短縮

 • フラットで滑らかなフロントスク 
リーンにより、ごみやほこりが溜まりに
くいので、確実な操作が可能で、メン
テナンス作業とコストを削減

 - www.mysick.com/en/V180-2
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.



光ファイバーセンサとファイバー
 

光ファイバーセンサとファイバー 
 

WLL180T WLL180T

自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K 8019026/2013-7-18 自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K8019026/2013-7-18
記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

9 4 9 5

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/WLL180Tをご覧ください
 • セッティング: ティーチインプッシュボタン、ケーブル、 +/- インクリメントボタン、 マニュアル

デバイスタイプ ライトタイプ 最大検出距離 スイッチング出力 接続 型式 製品番号

スタンドアローン
可視赤色光 0 m ... 20 m、 

透過形光電システム 1) 2)

NPN

M8 plug, 4-pin

WLL180T-N434 6039096

PNP
WLL180T-P434 6039095

赤外光 0 mm ... 1,000 mm、 
透過形光電システム 1) 3) WLL180T-P474 6039618

ベースユニット 4)

可視赤色光 0 m ... 20 m、  
透過形光電システム 1) 2)

NPN Cable, 4-wire, 
2 m

WLL180T-L432 6039099
PNP WLL180T-M432 6039097

拡張ユニット
NPN Cable, 2-wire, 

2 m
WLL180T-E232 6039100

PNP WLL180T-F232 6039098
1) スキャニングレンジ 8 ms 応答時間、 スキャニングレンジ短縮： 短縮応答時間 (LL3/WLL180Tの表参照).
2) LL3-TX01.
3) LL3-TW01.
4) 接続は最大15拡張ユニット

光ファイバーセンサとファイバー

WLL180T

WLL180T – 概要
 • 最速16μsまで応答時間を選択可能
 • 透過形は検出距離最大20m、リフレク
タ形は最大1,400mm

 • 対干渉に対応
 • 2 x 4桁のデジタルディスプレイ
 • ヒステリシス調整可能

 • 回転式ディスプレイスクリーン
 • 高分解能の信号処理
 • プログラム可能なタイマ機能

お客様のメリット
 • 高速アプリケーションでも高い 
信頼性

 • ほこりや霧など、厳しい周囲条件下で
も対象物を確実に検出

 • バス通信により近距離に設置された
光ファイバーセンサとの相互干渉を受
けにくい

 • プロセスのパラメータのモニタリング
が容易

 • 微小物体または透明な物体を検出す
る場合など、用途に合わせてヒステリ
シスを調整可能

 • 厳しい設置条件下でもディスプレイの
視認性が良好

 - www.mysick.com/en/WLL180T
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

推奨アクセサリー
アクセサリーカテ

ゴリ
仕様 エンクロ

ージャレ
ート

ケーブル
出口

ケース
材質

材質 ケーブ
ル長

型式 製品番号

取付ブラケット/プレ
ート 取付ブラケット – – – スチール 

亜鉛コート – BEF-WLL170 5306574

その他取付け アクセ
サリー

ブロック取り付け用レ
ールエンドキャップ – – – – – BF-EB01-W190 5313011

プラグコネクタおよ
びケーブル 

プラグコネクタ、ケー
ブルソケット 、M8 プラ
グ、4ピン

IP 67
ストレート PVC – 2 m DOL-0804-G02M 6009870

アングル PVC – 2 m DOL-0804-
W02M 6009871
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型式と寸法図 主要項目 WLL180 – スキャニン
グ距離 [mm]

最小曲げ
半径

最小オブ
ジェクトサ

イズ
LL3 長

さ
製品番号 

ø 1.0x2 ø 1.3x2M4

2000123

• スタンダードな設計
• M4 取り付けスリーブ

応答時間 16 µs 
75

R25 mm Ø 0.015 mm 2 m 5308071
応答時間 70 µs

 255

応答時間 250 µs
 420

ø 0.26x16 Receiver
ø 1 Sender

10
5

5
15 2000

ø 2.5 M6x0.75 1) 2) ø 2.2x2

• 同軸ケーブル
• M6 取り付けスリーブ

応答時間 16 µs 
90

R25 mm Ø 0.015 mm 2 m 5308074
応答時間 70 µs

280

応答時間 250 µs
500

ø 0,25x9 Receiver 
M3x0,5 ø 1,3x22)

1)513
18 2000

ø 0,5 Sender

• 同軸ケーブル
• M3 取り付けスリーブ

応答時間 16 µs 
40

R15 mm Ø 0.015 mm 2 m 5308076
応答時間 70 µs

130

応答時間 250 µs
200

M4x0,7

ø 0,5 Sender
ø 0,25x9 

2000123

ø 1,3x2ø 8,5

Empfänger

• 同軸ケーブル
• M4 取り付けスリーブ

応答時間 16 µs
40

R15 mm Ø 1.3 mm 2 m 5308077
応答時間 70 µs

130

応答時間 250 µs
200

18

3.575.564

12

2 – Ø 3.2 Ø 1 x 2

2000

[30]

• 固定焦点
• フラットハウジング 18 x 12 x 

4 mm
• V-optic
• 太陽電池検出

応答時間 16 µs
6

R25 mm Ø 0.02 mm 2 m 5322472
応答時間 70 µs

6

応答時間 250 µs
6

ø 2,2

200012

M6x0,75
ø 1x2

• スーパーフレキシブル
• M6 取り付けスリーブ

応答時間 16 µs
90

R2 mm Ø 0.015 mm 2 m 5313025
応答時間 70 µs

300

応答時間 250 µs
500 500

その他のモデルは www.mysick.comをご覧ください。

型式と寸法図 主要項目 WLL180 – スキャニン
グ距離 [mm]

最小曲げ
半径

最小オブ
ジェクトサ

イズ
LL3 長

さ
製品番号 

2000123

3

7

ø 2.2ø 1.5 M2.6x0.45 M4

• スタンダードな設計
• M4 取り付けスリーブ

応答時間 16 µs
300

R30 mm Ø 0.5 mm 2 m 5308050
応答時間 70 µs

950

応答時間 250 µs
1700

2.5

ø 1.0
ø 0.25x4

10 2000

M3x0.5

• フレキシブルファイバー
• M3 取り付けスリーブ

応答時間 16 µs
60

R4 mm Ø 0.1 mm 2 m 5308053
応答時間 70 µs

175

応答時間 250 µs
330

ø 1,0

2,5

M3

10 2000

ø 1,3

• 最小エンドスリーブ
• M3 取り付けスリーブ

応答時間 16 µs
220

R25 mm Ø 0. mm 2 m 5308068
応答時間 70 µs

680

応答時間 250 µs
1200

1.5

1.8

1.
4 1

ø 2.2ø 
3

30 2000

ø 1.0

• 90 度偏光内蔵
•  取り付けスリーブ Ø 3 mm

応答時間 16 µs
170

R25 mm Ø 0. mm 2 m 5308061
応答時間 70 µs

500

応答時間 250 µs
1000

• ファイバーセル
• ハウジングサイズ 19 x 25 x  

5 mm
• 取り付けスリーブ Ø 3 mm

応答時間 16 µs
130

R25 mm Ø 0.5 mm 2 m 5313039
応答時間 70 µs

400

応答時間 250 µs
800

22.3 (0.88)

69.3 (2.73)

12.3
(0.48) 43 (1.69)

2,000 (78.74)

(15 (0.59))

TS40

5.
1

(0
.2

)

20
 (0

.7
9)

14
.5

 (0
.5

7)

13
 (0

.5
1)

18
.5

(0
.7

3)

Ø 
2.

2
(0

.0
9)

7.
65

 (0
.3

)

3 
(0

.1
2)

3 (0.12)3 
(0

.1
2)

40 (1.57)

All dimensions in mm (inch)

• ファイバーセル
40 mm 高

• ハウジングサイズ
  69.3 x 20 x 5.1 mm
• 取り付けスリーブ Ø 3 mm

応答時間 16 µs
100

R2 mm Ø 0.4 mm 2 m 5323971
応答時間 70 µs

700

応答時間 250 µs
1700

2000

Ø 
4,

4

14
,4

4,
4

10,5

3,5

7

• 右アングルレンズ内蔵
• スーパーフレキシブル 
  ファイバー
• ハウジングサイズ
  8 x 10.5 x14.4 mm

応答時間 16 µs
340

R2 mm Ø 0.4 mm 2 m 5322548
応答時間 70 µs

1000

応答時間 250 µs
1800

その他のモデルは www.mysick.comをご覧ください

LL3-DM01

LL3-DB01

LL3-DT01

LL3-DM02

LL3-DC38

LL3-DK67

LL3-TB01

LL3-TR02

LL3-TM01

LL3-TS08

LL3-TS14

LL3-TS40

LL3-TV07

LL3
Through-beam systems

LL3
Proximity systems

光ファイバーセンサとファイバー 光ファイバーセンサとファイバー



誘導型近接センサ
 

誘導型近接センサ 
 

IM Standard IQ Standard

自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K 8019026/2013-7-18 自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K8019026/2013-7-18
記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

9 8 9 9

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/IM_Standardをご覧ください
 • 筐体材質:ニッケルメッキ真鍮
 • 取付タイプ: シールド
 • 出力機能: N/O
 • スイッチング出力: PNP
 • 接続: M12 プラグ、 4ピン
 • ハウジング設計: スタンダード

ハウジング 検出距離(mm) 型式 製品番号

M12 x 1
2 mm IME12-02BPSZC0S 1040732
4 mm IME12-04BPSZC0S 1040764

M18 x 1
5 mm IME18-05BPSZC0S 1040934
8 mm IME18-08BPSZC0S 1040966

推奨アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 仕様 材質 型式 製品番号

取付ブラケット/プレート 取付ブラケット スチール、亜鉛コート
BEF-WN-M12 5308447
BEF-WN-M18 5308446

AIM Standard – 概要
 • ASIC テクノロジーによる精密な 
作動距離

 • 高トルクの締め具およびホットメルト
樹脂接着剤により非常に頑丈

 • M8 から M30 までのサイズが入手
可能

 • 作動距離は 1.5 mm から 20 mm まで
 • 保護等級は IP 67
 • 使用温度範囲は -25℃ ～ +70℃
 • DC、AC、および AC/DC バージョン
が入手可能

 • 顧客固有モデルも入手可能

お客様のメリット
 • 機械のダウンタイムを低減
 • 機械の損傷を低減

 • 長寿命設計によるメンテナンス 
コストの低減

 • 衝撃や振動に対する高い耐性

 - www.mysick.com/en/IM_standard
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/IQ_Standardをご覧ください
 • 出力機能: コンプリメンタリ
 • スイッチングモード: PNP

取付タイプ ハウジング 検出距離 接続 型式 製品番号

シールド
40 mm x 40 mm x 118 mm 15 mm ターミナル接続 IQ40-15BPP-KK1 6025814
40 mm x 40 mm x 66 mm 20 mm M12 プラグ、4ピン IQ40-20BPPKC0K 6037072

非シールド
40 mm x 40 mm x 118 mm 20 mm ターミナル接続 

M20 スクリュー接続付 IQ40-20NPP-KK1 6025815

40 mm x 40 mm x 66 mm 40 mm M12 プラグ、4ピン IQ40-40NPPKC0K 6037073

LISTED 87LL

C US®

Class 2

IQ Standard – 概要
 • 60 mm までの長い感知距離
 • DC、AC、および AC/DC バージョン
が入手可能

 • 幅広いハウジングと取り付けの 
オプションが利用可能

 • 端子、ケーブル（フライングリード）、 
コネクタタイプを含む豊富な接続 
オプション

 • 顧客固有モデルおよび付加価値付き
のオプションあり

お客様のメリット
 • 機械のダウンタイムの低減により 
スループットが向上

 • 長い感知距離によりメンテナンス 
コストと機械の損傷を低減

 • 長寿命設計によるメンテナンス 
コストの低減

 • 迅速かつ容易な設置により時間を
節約

 - www.mysick.com/en/IQ_Standard
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.



Analog positioning sensors
 

C スロットシリンダ用センサ 
 

MPS MZ2Q-C

自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K 8019026/2013-7-18 自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K8019026/2013-7-18
記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

1 0 0 1 0 1

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/MPSをご覧ください

スロット 出力機能 接続 検出距離 型式 製品番号

T-スロット アナログ
プラグ付きケーブル 

M8, 4ピン

32 mm MPS-032TSTP0 1045666
64 mm MPS-064TSTP0 1045668
96 mm MPS-096TSTP0 1045670

128 mm MPS-128TSTP0 1045672
192 mm MPS-192TSTP0 1047728
256 mm MPS-256TSTP0 1050551

推奨アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 仕様 材質 型式 製品番号

シリンダセンサ用ブラケット

プロファイルシリンダ/タイロッドシリン
ダ用 亜鉛ダイカスト BEF-KHZ-PT1 2022702

ダブテイルグルーヴシリンダ用

アルミニウム

BEF-KHZ-ST1 2022703
SMC レイルズ ECDQ2 (T-/C-スロット)
用 BEF-KHZ-TT1 2046439

SMC レイルズ CDQ2 (T-/C-スロット)用 BEF-KHZ-TT2 2046440

MPS – 概要
 • Tスロット付空気圧および油圧シリン
ダの磁気位置調整センサ

 • 出力信号：アナログ、電流4～ 20mA、
電圧0 ～10V（センサ1台）

 • 最大測定確度： 分解能0.05mm、
繰り返し精度0.1mm、リニアリティ
0.3mm、測定速度1ms

 • ティーチイン用プッシュボタン（オプ
ション）によりゼロポイントおよびエ
ンドポイントを電子的に設定

 • 32～256mmまでさまざまな長さをラ
インナップ

お客様のメリット
 • 32mm、64mm、96mm、128mm、 
160mm、192mm、224mm、256mm
の測定可能距離により優れた柔軟性
をご提供

 • ティーチイン機能を使用して測定可
能距離をカスタマイズ可能

 • センサをスロットに上から挿入できる
ので、取り付けが簡単

 • 設置方向を自由に選択できるので、最
適な配線を実現

 • ブラインドゾーンを最小限にすること
で、ストローク損失をなくし、最適な
システムソリューションを実現

 • 「インレンジ」ディスプレイにより試運
転が簡単

 • センサの電流出力は4 ～ 20mA、電
圧出力は0 ～ 10Vなので、1つのバー
ジョンを多目的に利用でき、保管コス
トを削減

 - www.mysick.com/en/MPS
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/MZ2Q-Cをご覧ください
 • スロット: C-スロット
 • スイッチングモード: PNP
 • 出力機能: N/O
 • 接続: プラグ付きケーブル M12, 4ピン

Festo スロット SMC スロット 型式 製品番号

– l MZ2Q-CSSPSKQ0 1042240
l – MZ2Q-CFSPSKQ0 1042244

推奨アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 仕様 材質 型式 製品番号

シリンダセンサ用ブラケット
プロファイルシリンダ/タイロッドシリンダ用 亜鉛ダイカスト BEF-KHZ-PT1 2022702
ダブテイルグルーヴシリンダ用 アルミニウム BEF-KHZ-ST1 2022703

C スロットシリンダ用センサ

MZ2Q-C – 概要
 • Cスロット付空気圧および油圧シリン
ダの磁気シリンダセンサ

 • ティーチイン用プッシュボタンにより
2つのスイッチングポイントを簡単に
調整可能

 • 最大50mmストロークの検出ゾーン

 • 上部からの「ドロップイン」式 
取り付け

 • センサはスロットに完全統合
 • FestoおよびSMC Cスロット用バー
ジョン

お客様のメリット
 • 1つのセンサ、2つのスイッチングポイ
ント： 試運転の時間とコストを軽減

 • センサおよびケーブル取り付け要件
を半分に軽減し、時間、スペース、コ
ストを削減

 • 優れた柔軟性： 最大50mmストロー
クの検出ゾーン

 • 2つのスイッチングポイントを簡単かつ
精密に設定できるので、精密な空圧
用途に最適

 - www.mysick.com/en/MZ2Q-C
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

 - www.mysick.com/en/MZ2Q-C
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.



T スロットシリンダ用センサ
 

T スロットシリンダ用センサ 
 

MZ2Q-T MZT8

自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K 8019026/2013-7-18 自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K8019026/2013-7-18
記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

1 0 2 1 0 3

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/MZ2Q-Tをご覧ください

スロット スイッチン
グモード

出力機能 接続 型式 製品番号

T-スロット PNP N/O プラグ付きケーブル、M12、4ピン 
with knurled screws MZ2Q-FTZPS-KQ0 1041323

推奨アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 仕様 材質 型式 製品番号

シリンダセンサ用ブラケット

プロファイルシリンダ/タイロッドシリン
ダ用 亜鉛ダイカスト BEF-KHZ-PT1 2022702

– プラスチック、ニッケルシ
ルバー

BEF-KHZ-RT1-25 5311171
BEF-KHZ-RT1-63 5311172

ダブテイルグルーヴシリンダ用 アルミニウム BEF-KHZ-ST1 2022703

MZ2Q-T – 概要
 • Tスロット付空気圧および油圧シリン
ダの磁気シリンダセンサ

 • ティーチイン用プッシュボタンにより
2つのスイッチングポイントを簡単に
調整可能

 • 最大50mmストロークの検出ゾーン
 • センサをスロットに上から挿入できる
ので、取り付けが簡単

 • センサはスロットに完全統合
 • FestoまたはSMCなど、一般的に使用
されているＴスロットシリンダ向きで、
アダプターを使用して、球状体、タイ
ロッド、プロファイルまたはダブテー
ル溝シリンダに適用可能 

お客様のメリット
 • 1つのセンサ、2つのスイッチングポイ
ント：試運転の時間とコストを軽減

 • 優れた柔軟性：最大50mmストローク
の検出ゾーン

 • 2つのスイッチングポイントを簡単かつ
精密に定義できるので、精密な空圧用
途に最適

 • センサをスロットに上から挿入できる
ので、取り付けが簡単

 - www.mysick.com/en/MZ2Q-T
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/MZT8をご覧ください
 • 出力機能: N/O

スイッチング出力 Overrun distance, typical 接続 型式 製品番号

NPN 3 mm
ケーブル、 3-ワイヤ MZT8-03VNS-KU0 1044934

プラグ付きケーブル M8、 3ピン MZT8-03VNS-KP0 1044932

PNP

3 mm

ケーブル、 3-ワイヤ MZT8-03VPS-KU0 1044469
プラグ付きケーブル M8、 3ピン MZT8-03VPS-KP0 1044458
プラグ付きケーブル M8、 3ピン

with knurled screws MZT8-03VPS-KR0 1044459

プラグ付きケーブル M12、 3ピン MZT8-03VPS-KQ0 1044460

9 mm

ケーブル、 3-ワイヤ MZT8-28VPS-KU0 1048049
プラグ付きケーブル M8、 3ピン MZT8-28VPS-KP0 1048048
プラグ付きケーブル M8、 3ピン

with knurled screws MZT8-28VPS-KR0 1048050

プラグ付きケーブル M12、 3ピン MZT8-28VPS-KQ0 1048051

推奨アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 仕様 材質 型式 製品番号

シリンダセンサ用ブラケット

プロファイルシリンダ/タイロッドシリン
ダ用 亜鉛ダイカスト BEF-KHZ-PT1 2022702

ラウンドボディシリンダ用 プラスチック、ニッケルシ
ルバー

BEF-KHZ-RT1-25 5311171
BEF-KHZ-RT1-63 5311172

ダブテイルグルーヴシリンダ用 アルミニウム BEF-KHZ-ST1 2022703

IP
69K

MZT8 – 概要
 • T スロット付きの従来型空気圧 
シリンダすべてを対象とした磁気 
ピストン検出

 • 短いセンサハウジング 
 - 長さはたった 24 mm

 • センサエレメントはハウジングの 
先端部に装備

 • 独自の GMR-ASIC テクノロジーに 
より精密な切り替え動作と低い 
ヒステリシスを実現

 • 保護等級： IP 68 / IP 69K（PUR） 
それぞれ IP 67 / IP 69K（PVC）)

 • 拘束ねじ
 • LED 機能インジケータ
 • Festo または SMC など一般に使用
される T スロット付きのシリンダ用
で、取付けブラケットを装備した丸
形、タイロッド、一体型形状、ダブテー
ルシリンダなど、多くのシリンダタイプ
に適用可能

お客様のメリット
 • 市販されている製品中最短の 
センサ。ストロークの短いシリンダ用
として最適です。

 • センサエレメントはハウジングの 
先端部に装備 - ストローク損失の 
ないピストン検出が可能。

 • 取り付け用の拘束ねじにより、信頼性
の高い最適な設置が可能。

 • 1/4 回転の片手操作で取り付けが 
可能で、時間を節約します。

 • アレンレンチまたはマイナス 
ドライバーを使用した柔軟な 
取り付けが可能。

 • 保護等級 IP 67、それぞれ IP 68 および 
IP 69K の非常に頑丈なハウジングによ
りセンサの寿命を延ばします。

 - www.mysick.com/en/MZT8
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.



Zone control
 

カラーセンサ 
 

WLR CSM1

自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K 8019026/2013-7-18 自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K8019026/2013-7-18
記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

1 0 4 1 0 5

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/WLRをご覧ください
 • センサ原理: 回帰反射型光電センサ
 • 検出原理:FGS
 • スイッチング出力: PNP
 • スイッチングモード: ライトスイッチング
 • セッティング: 調整可 センシティビティコントロール
 • 接続: M12 プラグ、 4ピン

アクチュエータコントロール ロジック 最大検出距離 型式 製品番号

Solenoid valve, normally open シングルフィード、シングルリ
リース

250 mm ... 500 mm

WLR1-P710 1025298

Motorized rollers
シングルフィード、シングルリリ
ース、 スリープモード、アウェイ

クモード
WLR2-P610S01 1041621

推奨アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 仕様 型式 製品番号

取付ブラケット/プレート 取付プレート、スチール、 亜鉛コート BEF-WN-WTR 2017417

プラグコネクタおよびケーブル ケーブルソケット、M12 プラグ、 4ピン、 アングル、 5 m, 
PVC/PUR

DOL-1204-
W05ME 6020398

WLR – 概要
 • 1台の筐体にセンサ、ロジック、制御 
ユニット（ソレノイドバルブ/モーター
駆動）を統合した画期的製品

 • ローラーコンベアモジュールに最適な
筐体設計

 • モジュール構造：ソレノイドバルブま
たはモーター駆動あり/なし、ロジック
あり/なし

お客様のメリット
 • オールインワンソリューションにより、
調整、試運転が容易：センサ+ 
ロジック+制御ユニット（ソレノイド 
バルブ/モーター駆動）を1台の筐体
で提供

 • 独特な薄型筐体により、コンベア下の
限られたスペース内への取り付けが 
可能なので、センサをダメージから 
保護し、長寿命を実現

 • 配線を省略、制御を簡素化し、 
コンベアシステムの明確に構造化され
たモジュール拡張を可能にする、最適
なスタンドアロンソリューション

 • コンベアベルト内での開始/停止動作
制御により物品の流れをコントロール
することで、シンプルかつ信頼性に 
優れ、コストも削減

 - www.mysick.com/en/WLR
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/CSM1をご覧ください

検出距離 1) 検出距離 
許容誤差

投光スポット 
サイズ

投光スポット 出力チャン
ネル

スイッチング
モード

型式 製品番号

12.5 mm ± 2 mm 1.5 mm x 
6.5 mm 縦 1 PNP CSM1-P1114 1022569

1) レンズ先端から.

推奨アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 仕様 型式 製品番号

取付ブラケット/プレート 取付ブラケット BEF-WN-W9-2 2022855
プラグコネクタおよびケーブル ケーブルソケット、 M12 プラグ、 4ピン、 ストレート2 m、 PVC DOL-1204-G02M 6009382

CSM1 – 概要
 • 一色を保存可能
 • 12.5mmのセンサ検出距離
 • 1.5kHzのスイッチング頻度
 • 色の許容差（精密、普通、低い）を設
定可能

 • 制御ケーブルまたは制御パネルを介
したティーチイン

 • コンパクトな筐体

お客様のメリット
 • スペースが限られた環境でも、既存の
マシンへの統合が容易

 • 迅速かつ容易な試運転が可能なの
で、時間とコストを節約

 • さまざまな色の許容差を設定できる
ので、優れた柔軟性を提供

 - www.mysick.com/en/CSM1
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.



カラーセンサ
 

ルミネスセンサ 
 

CS8 LUT8

自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K 8019026/2013-7-18 自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K8019026/2013-7-18
記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

1 0 6 1 0 7

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/CS8をご覧ください
 • スイッチングモード: PNP

出力 
チャンネル

開閉頻度 1) 応答時間 2) 接続タイプ 検出距離 3) 検出距離 
許容誤差

投光スポット
サイズ

投光 
スポット

型式 製品番号

1 
1 kHz/ 

3 kHz/6 kHz,  
変更可

500 µs/ 
160 µs/ 
85 µs

M12 プラ
グ、5ピン

12.5 mm ± 3 mm 2 mm x 4 mm 縦 CS81-P1112 1028224

60 mm ± 9 mm 13 mm x 
13 mm – CS81-P3612 1028225

4 0.5 kHz/1 kHz/ 
3.5 kHz, 変更可

1,000 µs/ 
500 µs/ 
145 µs

M12 プラ
グ、8ピン

12.5 mm ± 3 mm 2 mm x 4 mm 縦 CS84-P1112 1028226

60 mm ± 9 mm 13 mm x 
13 mm – CS84-P3612 1028227

1)  オンオフ時間比 1:1時
2) 抵抗負荷時の信号伝達時間
3) レンズ先端から.

推奨アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 仕様 型式 製品番号

ターミナルおよび調整ブラケット
ユニバーサルクランププラケット用プレート G BEF-KHS-G01 2022464
ユニバーサルクランププラケット用プレート  K BEF-KHS-K01 2022718

プラグコネクタおよびケーブル
ケーブルソケット、 M12プラグ、 5ピン、 ストレート、 2 m、PVC DOL-1205-G02M 6008899
ケーブルソケット、 M12プラグ、 8ピン、 ストレート、 2 m、 
PVC,  シールド DOL-1208-G02MA 6020633

CS8 – 概要
 • 1色（CS8-1）または4色（CS8-4）を保
登録可能

 • 12.5mmまたは60mmのセンサ検出
距離

 • 最速85μsの高速応答時間
 • 高い色判別分解能

 • 棒グラフディスプレイにより、色の相
関関係を表示

 • 非常に精密な投光スポットおよび高
い分解能

 • 投光部が2つある金属筐体（相互交
換可能）

お客様のメリット
 • 最大4色を識別および登録でき、変更
時にセンサのプログラムをやり直す
必要がないので、機械のダウンタイム
を軽減

 • 優れた処理信頼性：高い色分解能に
より色を正確に割り当て

 • 精密な投光スポットにより、連続的お
よび持続的な物体検出が可能

 • 棒グラフディスプレイにより色の品質
が示され、信頼性の高い検出を実現
できるので、プロセス監視が容易

 • さまざまな色の許容差を設定できる
ので、優れた柔軟性を提供

 • 高速モードでも信頼性の高い検出を
実現する高速応答時間

 • 温度変化による影響を受けない検出
信頼性

 - www.mysick.com/en/CS8
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/LUT8をご覧ください
 • 投光光源: UV LED (平均寿命100,000h、室温TA=+25℃一定にて、投光波長: 375 nm)
 • 受光フィルタ: KV 418 (standard)
 • 受光レンジ: 450 nm ... 750 nm

検出距離 1) 動作距離 投光スポット 
サイズ

型式 製品番号

50 mm 20 mm ... 70 mm
5 mm x 15 mm LUT8U-11301 1047043

Ø 6 mm LUT8U-11701 1047048
1) レンズ先端から

推奨アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 仕様 型式 製品番号

ターミナルおよび調整ブラケット
ユニバーサルクランププラケット用プレート  K BEF-KHS-K01 2022718
ユニバーサルクランププラケット用 取付けバー BEF-KHS-KH1 2022726

プラグコネクタおよびケーブル ケーブルソケット M12 プラグ、 5ピン、 ストレート、 2 m、PVC DOL-1205-G02M 6008899

LUT8 – 概要
 • 堅牢な金属筐体
 • 8段階のシンプルな感度設定
 • 棒グラフディスプレイにより蛍光強度
を可視化

 • センサ検出距離は交換可能なレンズ
で選択可能

 • 光学フィルターを追加することで、バ
ックグランド蛍光反射を抑制

 • ファイバーケーブル接続（20mmレン
ズタイプ）

 • スイッチングおよびアナログ出力 

お客様のメリット
 • 明確に規定された感度設定段階によ
り、調整が簡単で、さまざまな材料に
合わせて、設定を明確に割り当て可能

 • 蛍光強度の可視化による連続的なプ
ロセス制御

 • フィルターを使用することで、バック
グラウンドの蛍光を確実に抑制し、プ
ロセスの信頼性を改善

 • さまざまなセンサ検出距離に合わせ
て相互交換が可能なレンズにより柔
軟性が向上

 - www.mysick.com/en/LUT8
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.



ルミネスセンサ
 

フォーク型光電センサ 
 

LUT9 WF

自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K 8019026/2013-7-18 自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K8019026/2013-7-18
記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

1 0 8 1 0 9

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/LUT9をご覧ください
 • 投光光源: UV LED (平均寿命100,000h、室温TA=+25℃一定にて、投光波長: 375 nm)
 • 受光フィルタ: KV 418 (標準)
 • 受光レンジ: 450 nm ... 750 nm

検出距離 1) 動作距離 投光スポットサイズ 型式 製品番号

90 mm 30 mm ... 110 mm 12 mm x 12 mm LUT9U-11406 1047051
150 mm 50 mm ... 250 mm 5 mm x 12 mm LUT9U-11606 1047414

1) レンズ先端から

推奨アクセサリー
アクセサリカテゴリ 仕様 型式 製品番号

ターミナルおよび調整ブラケット
ユニバーサルクランププラケット用プレート  K BEF-KHS-K01 2022718
ユニバーサルクランププラケット用 取付けバー BEF-KHS-KH1 2022726

プラグコネクタおよびケーブル ケーブルソケット、M12プラグ、 5ピン、 ストレート 2 m、PVC DOL-1205-G02M 6008899

LUT9 – 概要
 • シンプルなティーチイン
 • 検出距離は最大250mm
 • IO-Linkを備えたバージョンもライン
ナップ

 • 棒グラフディスプレイにより蛍光強度
を可視化

 • 3種類のモード：高速（6.5kHz）、標準
（2.5kHz）、高分解能（500Hz）

 • 光学フィルターを追加することで、バ
ックグランド蛍光を抑制

 • ファイバーケーブル接続（20mmレン
ズ付き）

 • スイッチングおよびアナログ出力

お客様のメリット
 • ティーチイン機能により、用途に合わ
せたシンプルな感度調整が可能

 • センサ感知の許容距離が長いので、 
センサの機械的な高さ調整作業を
軽減

 • IO-Linkを使用することで、中央の制
御システムによりセンサの構成が可
能、コスト効率に優れた処理データ収
集および診断が可能

 • 蛍光強度の可視化による連続的なプ
ロセス制御

 • フィルターを使用することで、バック
グラウンドの蛍光を確実に抑制し、プ
ロセスの信頼性を改善

 • さまざまなセンサ検出距離に合わせ
て相互交換可能なレンズおよび二箇
所の投光により柔軟性が向上

 • 優れた検出信頼性により、プロセスを
保護し、ダウンタイムを軽減

 • 高速または高分解能のいずれかの 
モードを用途に合わせて選択可能

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/WFをご覧ください
 • 投光光源: 赤外LED
 • スイッチングモード: PNP/NPN
 • MDO: 0.2 mm
 • セッティング: マニュアル ("+"/"–" プッシュボタン)

フォーク幅 フォーク奥行き 型式 製品番号

30 mm 42 mm WF30-40B410 6028431
50 mm 59 mm WF50-60B410 6028440
80 mm 59 mm WF80-60B410 6028441

推奨アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 仕様 型式 製品番号

プラグコネクタおよびケーブル ケーブルソケット、M8 プラグ、4ピン、 ストレート 2 m, PVC DOL-0804-G02M 6009870

フォーク型光電センサ

WF – 概要
 • レーザ光、赤外光、赤色光または 
超音波

 • 高速応答時間（最大100μs）
 • 多彩なデザイン

 • ティーチイン用プッシュボタンにより、
または"+"/"–"プッシュボタンにより 
シンプルで精密な調整が可能

 • 堅牢なアルミニウム筐体

お客様のメリット
 • 最小設置時間：投光部および受光部
を1つの筐体にまとめることで、迅速
かつ容易な取り付けが可能

 • 豊富なフォークサイズおよび検出原理
（IR-LED、赤色光LED、レーザおよび
超音波）により、さまざまな用途で 
適切なセンサをお選びいただけます

 • レーザおよび赤色光タイプの視認性
の良い投光スポットにより、センサを
迅速かつ容易に調整可能

 • センサの高速応答により、高速性が要
求されるアプリケーションでも信頼性
の高い検出が可能

 • 外乱光に対する高い耐性により、高い
レベルでの運用上の安全性を提供

 • 厳しい工業条件下での使用要件を満
たす、堅牢なアルミニウム筐体

 - www.mysick.com/en/WF
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.



アドバンストオートメーションライトグリッド
 

スタンダードオートメーションライトグリッド 
 

MLG PLG

自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K 8019026/2013-7-18 自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K8019026/2013-7-18
記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください
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ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/MLGをご覧ください

検出距離 1) 接続タイプ スイッチング
出力

防護高さ 光軸ピッチ 型式 製品番号

5 m

M12 プラグ、 8ピン 3 x PNP

280 mm 20 mm MLG2-0280F8112 1023585
290 mm

10 mm
MLG1-0290F812 1022166

440 mm MLG1-0440F812 1022294
580 mm 20 mm MLG2-0580F812 1023555
700 mm 50 mm MLG5-0700F812 1022175

M12 プラグ、 5ピン 1 x PNP

140 mm 10 mm MLG1-0140F511 1024259
140 mm 20 mm MLG2-0140F511 1024306
280 mm 20 mm MLG2-0280F511 1023372
590 mm 10 mm MLG1-0590F511 1025650

1) オープニングアングル ± 3°.

推奨アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 仕様 型式 製品番号

アダプタ/分配器 
(ケーブルなし)

T-分配器、 1x M12 プラグ、 5ピンおよび 2x M12 ソケット 、5ピン SBO-02G12-SM 6029305
T-分配器、 1x M12 プラグ、8ピンおよび 2x M12 ソケット 、8ピン SBO-02F12-SM 6029306

ターミナルおよび 
調整ブラケット 取付キット 1、 回転可能、 スイブル取付け、小ハウジングでの防護フィールド高用 BEF-2SMKEAKU4 2019649

プラグコネクタおよびケ
ーブル

コンフィギュレーションケーブル 2 m, PVC DSL-8D04-G02M 2023695
ケーブルソケット、 M12, 5ピン、 ストレート 、2 m, PVC DOL-1205-G02M 6008899
ケーブルソケット、  M12, 8ピン、 ストレート、2 m, PVC, スクリーン DOL-1208-G02MA 6020633
接続ケーブル、 M12、 8ピン、 ストレートプラグ/ストレートソケット、 2 m, PUR ハロゲ
ンフリー、 スクリーン

DSL-1208-
G02MAC 6030121

接続ケーブル、 M12, 5ピン、 ストレートプラグ/ストレートソケット、 5 m, PUR ハロゲ
ンフリー DSL-1205-G05MC 6029282

アドバンストオートメーションライトグリッド

MLG – 概要
 • ユーザーによるプログラミングが可能
なバージョンと工場出荷時に設定済
みのバージョン

 • センサの感知範囲は 8.5 m まで
 • 3 メートルを超える監視高さで、240 
本までのビームが使用可能

 • 10 / 20 / 30 / 50 mm の分解能に加え
て、顧客による分解能の指定も可能

 • 外部ティーチインによる最適な感度
設定

 • 応答時間は 3 ms 未満
 • 最大 6 個までの PNP または NPN 切
り替え出力および 2 個の切り替え入
力を装備

 • PROFIBUS、CANopen、アナログ 
出力、 RS-485

お客様のメリット
 • 高い堅牢性と耐久性を備えた 
パワフルな MLG ライトグリッド。l

 • 運転の中断を防ぐライトグリッドの 
ステータス情報

 • モジュラービーム分割を使用した 
顧客志向のソリューションにより運転
上の安全性が向上。

 • 内蔵のPROFIBUS、CANopenバス 
システム、アナログ出力、RS-485 
インターフェースによりケーブル 
敷設にかかる時間とコストを低減。

 • 完全モジュラーシステムにより、 
お客様に最適なソリューションを確実
に実行します。

 • MLG を使用することで、システム 
インテグレーターはエンドユーザーに
配慮したソリューションの提供が可能

 • 堅牢な金属製ハウジングは厳しい環境
条件に耐えてダウンタイムを低減。

 • 追加の接続ボックスが不要なため、 
付属のソフトウェアプログラムによって
取り付け作業を最小限に抑えます。

 - www.mysick.com/en/MLG
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/PLGをご覧ください
 • 光軸ピッチ: 30 mm
 • スイッチング出力: 1 x PNP (Q)
 • 接続タイプ: ショートケーブル (0.28 m) M12 プラグ、 4ピン付き

防護高 型式 製品番号

120 mm PLG3-120F431 1028953
210 mm PLG3-210F431 1028548
270 mm PLG3-270F431 1029130
360 mm PLG3-360F431 1029131
420 mm PLG3-420F431 1029132

推奨アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 仕様 型式 製品番号

ターミナルおよび調整ブラケット Rod mounting clip for round profiles BEF-RD30-PLG 2040541

リフレクタ トリプルリフレクタ 150 mm x 18 mm x 8 mm、材質: PMMA/
ABS、with polarization effect, carrier material is white PL150 5315548

プラグコネクタおよびケーブル
ケーブルソケット、 M12、 4ピン、 ストレート、 2 m、 PVC DOL-1204-G02M 6009382
ーブルソケット、 M12、 4ピン、 ストレート、  5 m、PVC DOL-1204-G05M 6009866

スタンダードオートメーションライトグリッド

PLG – 概要
 • 視認性の高い 360°ジョブ LED
 • 感知範囲は最大 2 m
 • 120 mm から 420 mm までの 
フレキシブルな高さ監視

 • 反射光および周辺光に対する耐性

 • 切り替え可能なジョブ LED：連続点
灯または点滅

 • 正しい容器が選択されたことを光学
的に確認

 • バス接続が可能

お客様のメリット
 • 内蔵型のジョブ LED によりオーダー
ピッカーの検索時間を低減

 • PLG の優れた設計により組み立て 
コストを低減

 • 内蔵の偏光フィルターにより優れた利
用可能性を実現

 • 丈夫なアルミニウム製ハウジングがセ
ンサの損傷リスクを最小限に抑えて
修理コストを削減

 • センサ上の反射テープにより追加 
組み立てコストおよびケーブル敷設コ
ストを回避

 - www.mysick.com/en/PLG
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.



スマートライトグリッド
 

スマートライトグリッド 
 

SAS SPL

自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K 8019026/2013-7-18 自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K8019026/2013-7-18
記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください
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ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/SASをご覧ください
 • Optical light emission: スリム
 • 動作距離: 3 m

防護高 スイッチング出力 型式 製品番号

120 mm
NPN SAS4-S012N3PS1T00 1047009
PNP SAS4-S012P3PS1T00 1047364

280 mm
NPN SAS4-S028N3PS1T00 1207707
PNP SAS4-S028P3PS1T00 1047063

440 mm
NPN SAS4-S044N3PS1T00 1207708
PNP SAS4-S044P3PS1T00 1045019

600 mm
NPN SAS4-S060N3PS1T00 1207709
PNP SAS4-S060P3PS1T00 1047587

推奨アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 仕様 型式 製品番号

取付ブラケット/プレート フェイスサイド取付ブラケット、取付キット 4 x BEF-SLG1.防護高
600 mmまでのライトグリット用セット BEF-SLG-SET2 2056518

ターミナルおよび調整ブラケット ブラケット VZA-SLG 2048519

プラグコネクタおよびケーブル
ケーブルソケット、M8、4ピン、ストレート、2 m、 PUR ハロゲンフリー DOL-0804-G02MC 6025894
ケーブルソケット、M8、4ピン、ストレート、5 m, PUR ハロゲンフリー DOL-0804-G05MC 6025895

スマートライトグリッド

SAS – 概要
 • 検出距離は120mm～600mmで変更
可能（160mmごとに延長可能）

 • PCを使用しない、ティーチイン用 
プッシュボタンによる設定

 • シンプルなティーチインセットアップ
 • 最大スキャン範囲4m
 • 応答時間18ms

 • 40mmの投光ピッチにおいて25mmの
分解能が可能

 • 太陽光に対する耐性は最大150,000
ルクス

 • 11mm未満の小さいブラインド 
ゾーン

お客様のメリット
 • 小さくスリムでスリークなデザインに
より、システムへの統合が容易

 • 高表示機能ティーチイン用プッシュボ
タンおよびLEDにより、複雑な用途で
の試運転が簡単

 • フレキシブルな取り付けオプション
を提供し、損傷のリスクを軽減しなが
ら、スペースを最適化する、スリムでフ
ラットなモデル

 • カスタマイズされた事前設定構成ま
たはPCを使用しない、ティーチイン
用プッシュボタンによるフレキシブル
な設定

 • 光学同期により、省配線、設置時間
を節約

 • ティーチイン用プッシュボタンおよび
自動ミューティングにより、プラグ 
アンドプレイを実現、アライメント支
援および「クリックアンドゴー」方式に
より、設置時間を短縮

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/SPLをご覧ください
 • スイッチング出力: PNP
 • 動作距離: 1.5 m

Optical light emission 防護高さ 型式 製品番号

Flat
120 mm SPL-F120PPS1W04 1046128
280 mm SPL-F280PPS1W04 1046764
440 mm SPL-F440PPS1W04 1046314

Slim
120 mm SPL-S120PPS1W04 1046127
280 mm SPL-S280PPS1W04 1046763
440 mm SPL-S440PPS1W04 1046312

推奨アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 仕様 型式 製品番号

プラグコネクタおよびケーブル
ケーブルソケット、 M8、 4ピン、 ストレート、 2 m, PVC DOL-0804-G02M 6009870
ケーブルソケット、 M8、 4ピン、 ストレート、 ５m, PVC DOL-0804-G05M 6009872

スマートライトグリッド

SPL – 概要
 • 検出長は 120 mm から 440 mm  
までの間で変更が可能

 • 試運転が不要 - プラグ＆プレイ操作
 • 最大範囲 3 m
 • 応答時間 18 ms
 • 40 mm のビーム分離において  
25 mm の分解能が可能

 • センサの全長に沿って視認性の高い
ジョブ LED を配置

 • 緑のジョブ LED は正しいピック用、
赤のジョブ LED は間違ったピック用

 • バスシステムに接続が可能

お客様のメリット
 • 視認性の高いジョブ LED はどの 
位置からでも見ることができます。

 • オーダーピッキング用のピッキングエ
ラー表示により品質が向上。

 • プラグ＆プレイ操作により時間を節
約。

 • 電源を入れると自動的にティーチ 
インを開始。

 • 柔軟な取り付けオプションを提供し、
損傷のリスクを低減しながら棚／ 
容器スペースを最適化する、スリムで
フラットなモデル。

 • 光学同期を使用した迅速かつコスト
効率の良い設置作業 - 送信器と受信
器のワイヤ接続が不要。

 • 自動ミューティング、自動ティーチ 
イン、アライメント支援により稼働率
が上がります。

 - www.mysick.com/en/SPL
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.



バーコードスキャナ
 

バーコードスキャナ 
 

CLV62x CLV65x

自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K 8019026/2013-7-18 自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K8019026/2013-7-18
記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください
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ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/CLV62xをご覧ください
 • 焦点: 固定フォーカス
 • バージョン: CLV620 ミッドレンジ
 • 接続タイプ: Ethernet
 • スキャナ設計: ラインスキャナ

読み取り範囲 型式 製品番号

フロント CLV620-0120 1041547
サイド(105°) CLV620-2120 1041551

推奨アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 仕様 型式 製品番号

取付ブラケット/プレート 取付ブラケット、U形 Mounting bracket 2042800

モジュール

小接続モジュール 1センサ用  
４PG 接続、 基本ユニット CMC600用 CDB620-001 1042256

CDF600 フィールドバス・プロキシ CLV6xx、RFH6xx、LECTOR®62x
用接続およびケーブル  PROFIBUS ネットワーク用IDM1xx ハンドヘ
ルドスキャナ

CDF600-0100 1041251

モジュール式接続モジュール、１センサ用 CDM420-0001 1025362

保存媒体 Micro-SDフラッシュカード、保存容量 512 MB Micro-SD
memory card 4051366

プラグコネクタおよびケーブル

Ethernet ケーブル 4ワイヤ、 スクリーン、 M12 プラグ、 4ピン (D-コー
ド)/RJ-45 プラグ、8ピン、 2 m SSL-2J04-G02ME 6034414

M12 12ピン、CDB620/CDM420/CDM425/CDF600用15ピン D-Sub,  
2 m (ソケット/プラグ)

Connection cable
(plug-socket) 2041834

バーコードスキャナ

 

CLV62x – 概要
 • CAN、Ethernet、TCP/
IP、PROFINET、および EtherNet/IP 
がオンボードで利用可能。追加のゲー
トウェイは不要（タイプによる）

 • SMART620 コード復元技術
 • 柔軟性の高い仕分け、フィルタリング、
論理関数

 • 高機能で使用が容易な SOPAS  
コンフィグレーションソフトウェア

 • 1,200 Hz までの高スキャン周波数
 • 小型ハウジング
 • 先進的な遠隔診断機能および 
ネットワーク監視機能が Ethernet 上
で利用可能

 • 保護等級 IP 65

お客様のメリット
 • SMART620 コード復元技術を使用
することで損傷した不明瞭なコードで
も高い読み取り速度を実現。

 • スキャナのインテリジェンス向上によ
って高度に洗練された論理演算の設
定が可能となり、制御システムでのプ
ログラミング作業を低減します。デー
タは希望するフォーマットで配信する
ことが可能。

 • Ethernet モデルでは補助的な Eth-
ernet ゲートウェイが不要なためコス
トを低減

 • CLV62x スキャナは、すべてのジック
製 CAN センサネットワーク内でマル
チプレクサとして使用することが可能
で、追加のマルチプレクサが不要とな
ります。

 • 超高速でのリアルタイムデコーディ
ング。

 • 小型サイズとシンプルな設定により、
小さな機械上でも迅速な設置が可
能。

 - www.mysick.com/en/CLV62x
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/CLV65xをご覧ください
 • 焦点: 固定フォーカス
 • バージョン: CLV650 標準密度
 • 接続タイプ: Ethernet
 • スキャナ設計: ラインスキャナ
 • ヒータ: オプション

読み取り範囲 型式 製品番号

フロント CLV650-0120 1042121
オシレーティングミラー CLV650-6120 1042125

推奨アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 仕様 型式 製品番号

取付ブラケット/プレート 取付ブラケット、U形 Mounting bracket 2042800

モジュール

小接続モジュール 1センサ用  
４PG 接続、 基本ユニット CMC600用 CDB620-001 1042256

CDF600 フィールドバス・プロキシ CLV6xx、RFH6xx、LECTOR®62x
用接続およびケーブル  PROFIBUS ネットワーク用IDM1xx ハンド
ヘルドスキャナ

CDF600-0100 1041251

モジュール式接続モジュール、１センサ用 CDM420-0001 1025362

保存媒体 Micro-SDフラッシュカード、保存容量 512 MB Micro-SD
memory card 4051366

プラグコネクタおよびケーブル

Ethernet ケーブル 4ワイヤ、 スクリーン、 M12 プラグ、 4ピン (D-コー
ド)/RJ-45 プラグ、8ピン、 2 m SSL-2J04-G02ME 6034414

M12 12ピン、CDB620/CDM420/CDM425/CDF600用15ピン D-Sub,  
2 m (ソケット/プラグ)

Connection cable
(plug-socket) 2041834

バーコードスキャナ

 

CLV65x – 概要
 • オートフォーカスによる非常に大きな
被写界深度

 • 内蔵プッシュボタンによる自動セット
アップおよび読み取り値の診断

 • CAN、Ethernet、TCP/
IP、PROFINET、および EtherNet/IP 
がオンボードで利用可能。追加のゲー
トウェイは不要（タイプによる）

 • 強化された SMART コード復元技術
 • 柔軟性の高い仕分け、フィルタリング、
論理関数

 • 内蔵のウェブサーバーにより遠隔 
診断機能および監視機能を実現

 • 高機能で使用が容易な SOPAS  
コンフィグレーションソフトウェア

 • LED 表示のバーグラフを内蔵

お客様のメリット
 • オートフォーカスでは焦点調節用のバ
ージョンやライトバリアが不要なため
経済性が向上。

 • インテリジェントな自動セットアップ
と多機能プッシュボタンが試運転中の
時間を節約。

 • SD メモリーカードを使用して簡単に
実行できるファームウェアの更新：  
パソコンは不要。

 • 強化された SMART テクノロジーに 
より損傷した不明瞭なコードでも読
み取り可能で、読み取り速度も向上。

 • スキャナのインテリジェンス向上に 
よって高度に洗練された論理演算の
設定が可能となり、制御システムでの
プログラミング作業を低減します。 
データは希望するフォーマットで 
配信することが可能

 • 内蔵のウェブサーバーにより遠隔 
診断機能および監視機能を実行する
ため、追加のソフトウェアが不要。



バーコードスキャナ
 

画像ベースのコードリーダー 
 

CLV69x LECTOR®62x

自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K 8019026/2013-7-18 自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K8019026/2013-7-18
記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

1 1 6 1 1 7

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/CLV69xをご覧ください
 • 焦点: オートフォーカス
 • 接続タイプ: 使用するクローンプラグに依存
 • スキャナの形式: ラインスキャナ

バージョン 読み取りウィンドウ 型式 製品番号

CLV690-0/1 標準密度
フロント CLV690-0000 1056600

オシレーティングミラー CLV690-1000 1056601

CLV692-0/1 高密度
前面 CLV692-0000 1056608

オシレーティングミラー CLV692-1000 1056609

推奨アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 仕様 形式 製品番号

取り付け用ブラケット／プレート 角ブラケット、シングル、自動ロック式 Mounting bracket 2013824
モジュール センサ用モジュラー型接続モジュール、 2 A fuse CDM420-0006 1058634

プラグコネクタおよび 
ケーブル

D-sub クローンプラグ、15 ピン D-sub HD デバイスプラグおよび 15 
ピン D-sub HD デバイスソケット付き Clone plug 2062450

I/O Ethernet クローンプラグ、3 x M12丸形コネクタ付き（17 ピンプラ
グ、4 ピンソケット、4 ピン Ethernet ソケット、5 ピン CAN プラグ Clone plug 2062452

バーコードスキャナ

 

CLV69x – 概要
 • 強化された SMART デコーダーテ

クノロジー
 • フレキシブルな最新のクローニング

プラグ技術
 • CAN、Ethernet、およびシリアル通

信がオンボードで利用可能（クロー
ニングプラグのタイプによる）

 • リアルタイムのオートフォーカスによ
る大きな被写界深度

 • 高機能で使用が容易な SOPAS コ
ンフィグレーションソフトウェア

 • 最大で 7 個のデバイスに対応するエ
ンコーダトラッキング機能（外付け
コントローラは不要）

 • 柔軟性の高い仕分け、フィルタリン
グ、論理関数

 • プッシュボタン付きの内蔵 LED  
バーグラフ

お客様のメリット
 • 強化された SMART テクノロジーに
より損傷した不明瞭なコードでも 
読み取り可能で、読み取り速度が向
上します。

 • 処理能力の向上により、要求の厳しい
アプリケーションでも高速でさらに 
精度の高いパフォーマンスが可能。

 • Ethernet モデルでは補助的な Ether-
net ゲートウェイが不要なため、コス
トを低減することができます。

 • 内蔵のボタンとバーグラフにより 
試運転中の時間を節約。

 • スキャナのインテリジェンス向上に 
よって高度に洗練された論理演算の
設定が可能となり、制御システムでの
プログラミング作業を低減します。 
データは希望するフォーマットで 
配信することが可能。

 • オートフォーカスでは焦点調節用のバ
ージョンやライトバリアが不要な 
ため経済性が向上。

 - www.mysick.com/en/CLV69x
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/LECTOR®62xご覧ください
 • タイプ: LECTOR®620
 • 読み取りフィールド: サイド

機種 モデル名 製品番号

ECO ICR620E-H12013 ECO 1054507
Professional ICR620S-T11503 Professional 1050589
High Speed ICR620H-T11503 High Speed 1055890
DPM Plus ICR620D-T11503 DPM Plus 1055891

推奨アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 概要 モデル名 製品番号

取り付けブラケット／プレート 取り付けブラケット(L型、単体取り付け)、2 x M5x8ねじ付、セルフロッキ
ング Mounting bracket 2020410

モジュール
CDF600フィールドバスプロキシ、CLV62x、CLV63x、CLV64x、CLV65x、
RFH620, LECTOR620、各種用プロフィバスネットワーク接続 CDF600-0100 1041251

１台のセンサ用のモジュラー接続モジュール CDM420-0001 1025362

光学アクセサリ 光沢面や局面のためのドーム型アクセサリ（ブラケットおよび取付け材
料を含む） Dome accessories 2063093

保存媒体 マイクロSDフラッシュカード 512 MB Micro-SD 
memory card 4051366

コネクタ及びケーブル

イーサネットケーブル、4極、シールド、M12プラグ、4ピン(Dタイプ、エン
コード済）/RJ-45プラグ、8ピン、2 m SSL-2J04-G02ME 6034414

USB ケーブル, 2 m USB cable 6036106
ケーブル、M12 17ピン、CDB620/CDM420/CDM425/CDF600 15ピン
D-Subへ、2 m(ソケット/プラグ）

Connection cable 
(plug-socket) 2055419

画像ベースのコードリーダー

 

LECTOR®62x – 概要
 • ほとんどの一般的なコードタイプのデ
コーディング： 1D、2D、部品の直接
マーキング。

 • 工業用ネットワークにより組み込みが
容易： シリアル、USB、数種類の 
フィールドバス技術。

 • 機能ボタン、照準レーザー、焦点調
節、緑のフィードバック LED を使用し
た自動セットアップにより PCが無く
ても迅速なセットアップが可能。

 • コンパクトなデザインと工業用 
ハウジング。

 • 分析ツールには、ライブ画像 
キャプチャー、コード検証、読み取り 
レートビューが含まれます。

お客様のメリット
 • インテリジェントなデコーディング 
アルゴリズムにより信頼性の高い 
読み取りパフォーマンスを実現し、 
読み取り速度とスループットを改善

 • IDpro により一般的なほとんどの工業
ネットワークへの統合を簡略化

 • 機能ボタン、自動セットアップ、照準 
レーザー、焦点調節、緑色のフィード 
バック LED により、訓練および設置
作業にかかる時間とコストを低減

 • コンパクトなデザインと柔軟な 
インターフェース接続により、狭い 
場所でも取り付けが容易

 • 読み取り速度のパフォーマンスと 
コードの品質をすばやく解析すること
で効率的な制御を実現

 • クローニングのバックアップシステム
により予期しない事故が起きた場合
でも機械のダウンタイムを低減

 • ジックの LifeTime サービスで安心

 - www.mysick.com/en/LECTOR®62x
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

画像ベースのコードリーダー 
 

LECTOR®62x



画像ベースのコードリーダー
 

RFID 
 

ICR84x-2 FlexLens RFH62x

自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K 8019026/2013-7-18 自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K8019026/2013-7-18
記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

1 1 8 1 1 9

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/ICR84x-2_FlexLensをご覧ください

バージョン 読み取りウインドウ 型式 製品番号

ICR845-2L FlexLens FlexLens
前面

ICR845-2L0020 FlexLens 1046574
ICR845-2L0020S01 FlexLens 

(for infrared lighting) 1047956

ICR847-2L FlexLens FlexLens ICR847-2L0030 FlexLens 1051095
ICR849-2L FlexLens FlexLens 側面 ICR849-2L1030 FlexLens 1051931

推奨アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 仕様 型式 製品番号

取り付けブラケット／プレート 取り付けブラケット、調整スキューアングル Mounting bracket 2039465

モジュール
CDF600フィールドバスプロキシ、CLV62x、CLV63x、CLV64x、CLV65x、
RFH620, LECTOR620、各種用プロフィバスネットワーク接続 CDB620-001 1042256

１台のセンサ用のモジュラー接続モジュール CDM420-0001 1025362

保存媒体 マイクロSDフラッシュカード 512 MB Micro-SD  
memory card 4051366

照明 適応する照明は www.mysick.com/en/ICR84x-2_FlexLensをご覧ください
レンズ 適応するレンズは www.mysick.com/en/ICR84x-2_FlexLensをご覧ください

コネクタ及びケーブル 適応するコネクタ及びケーブルは www.mysick.com/en/ICR84x-2_FlexLensをご覧ください

画像ベースのコードリーダー

ICR84x-2 FlexLens – 概要
 • ライブ画像および自動セットアップに
よる構成

 • 迅速な全方向式読み取りにより、印刷
および直接マークされた1Dおよび2D
コードに対応

 • Ethernetインタフェースを介した迅速
な画像およびデータ転送

 • Cマウントレンズおよび照明を使用し
て読み取り距離を調整可能

 • 厳しい周囲条件に対応する工業用IP 
65筐体（オプションのカバーおよび保
護キャップを利用可能） 

お客様のメリット
 • ライブ画像および自動セットアップ構
成を使用した直感的なユーザーイン
タフェースにより、迅速でコスト効率
に優れた試運転が可能。

 • 1Dおよび2Dの全方向式読み取りに
より、未調整のコンポーネントを特定
可能。

 • 低コントラストおよび直接マークされ
たコードに対応する迅速で信頼性の
高いデコーディングにより、識別精
度が上がり、フレキシブルな使用が
可能。

 • さまざまなカメラ分解能、Cマウントレ
ンズ、照明タイプおよびカラーに 
より、幅広いソリューションを提供。

 • 動的なパラメーター切り替えにより、 
1つの設定でさまざまなコードを識別
可能。

 - www.mysick.com/en/ICR84x-2_FlexLens
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/RFH62xをご覧ください

周波数帯 タイプ 接続方式 無線認証 型式 製品番号

HF (13.56 MHz) RFH620 ショートレンジ
（日本未発売） イーサネット 欧州、米国 RFH620-1001201 1044839

推奨アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 概要 型式 製品番号

モジュール

小型接続モジュール、1センサー用、4ケーブルグランド、CMC600取付可 CDB620-001 1042256
フィールドバス・プロキシ/ゲートウェイ、識別センサーをPROFIBUS-DP
ネットワークに接続(PROFIBUSインタフェース: 2 x M12、
オスコネクタ/メスコネクタ、5ピン)

CDF600-2100 1058965

１台のセンサ用のモジュラー接続モジュール CDM420-0001 1025362

保存媒体 マイクロSDフラッシュカード 1GB Micro-SD 
memory card 4051366

コネクタとケーブル

イーサネットケーブル、4極、シールド、M12プラグ、4ピン(Dタイプ、エンコ
ード済）/RJ-45プラグ、8ピン、2 m SSL-2J04-G02ME 6034414

ケーブル、M12 17ピン、CDB620/CDM420/CDM425/CDF600 15ピン
D-Subへ、2m(ソケット/プラグ）

Connection cable 
(plug-socket) 2041834

 

RFH62x – 概要
 • 最大レンジ150 mmの13.56 MHz 
RFIDリーダ／ライタ

 • ISO/IEC 15693規格準拠のタグ通信
 • アンテナ一体型のコンパクトな産業
向け設計

 • 標準的な産業用フィールドバス技術と
インタフェースするプロトコルを内蔵

• 強力なマイクロプロセッサによって 
実行される内部設定可能なロジック

 • 柔軟なトリガー機能
 • microSDメモリカードによる 
パラメータ複製

 • 内蔵診断機能

お客様のメリット
 • 信頼できる識別によってスループット
を向上。

 • 変化するニーズに適応力があり、 
長期にわたって設備投資を有効活
用。

 • シンプルな組込みによって設置の 
工数を削減。

 • 幅広い機能によって柔軟な 
ソリューションを実現。

 • メンテナンスフリー。
 • 標準化されたIDproプラットフォーム
に対応し、ジックのバーコードスキャ
ナやイメージ方式のコードリーダと 
共通の接続機器や設定ソフトウェア
を利用可。

 - www.mysick.com/en/RFH62x
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

（日本未発売）



RFID
 

RFID 
 

RFH63x RFU63x

自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K 8019026/2013-7-18 自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K8019026/2013-7-18
記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

1 2 0 1 2 1

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/RFH63xをご覧ください

周波数帯 タイプ 接続方式 無線認証 型式 製品番号

HF (13.56 MHz) ミッドレンジ イーサネット 日本、欧州、米国 RFH630-1102101 1054746

推奨アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 概要 型式 製品番号

モジュール

小型接続モジュール、1センサー用、4ケーブルグランド、CMC600取付 CDB620-001 1042256
フィールドバス・プロキシ/ゲートウェイ、識別センサーをPROFIBUS-DP
ネットワークに接続(PROFIBUSインタフェース: 2 x M12、
オスコネクタ/メスコネクタ、5ピン)

CDF600-2100 1058965

１台のセンサ用のモジュラー接続モジュール CDM420-0001 1025362

保存媒体 マイクロSDフラッシュカード 1GB Micro-SD 
memory card 4051366

コネクタとケーブル

イーサネットケーブル、4極、シールド、M12プラグ、4ピン(Dタイプ、エンコ
ード済）/RJ-45プラグ、8ピン、2 m SSL-2J04-G02ME 6034414

M12 12ピン、 CDB620/CDM420/CDM425/CDF600 15ピン D-Subへ、2 
m(ソケット/プラグ）

Connection cable 
(plug-socket) 2041834

 

RFH63x – 概要
 • 最大レンジ240 mmの13.56 MHz 
RFIDリーダ／ライタ

 • ISO/IEC 15693規格準拠のタグ通信
 • アンテナ一体型のコンパクトな産業
向け設計

 • 標準的な産業用フィールドバス技術と
インタフェースするプロトコルを内蔵

• 強力なマイクロプロセッサによって 
実行される内部設定可能なロジック

 • 柔軟なトリガー機能
 • microSDメモリカードによる 
パラメータ複製

 • 内蔵診断機能

お客様のメリット
 • 信頼できる識別によってスループット
を向上。

 • 変化するニーズに適応力があり、 
長期にわたって設備投資を有効活
用。

 • シンプルな組込みによって設置の 
工数を削減。

 • 幅広い機能によって柔軟な 
ソリューションを実現。

 • メンテナンスフリー。
 • 標準化されたIDproプラットフォーム
に対応し、ジックのバーコードスキャ
ナやイメージ方式のコードリーダと 
共通の接続機器や設定ソフトウェア
を利用可。

 - www.mysick.com/en/RFH63x
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

 - www.mysick.com/en/TiM3xx
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

 - www.mysick.com/en/LFP_Cubic
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

 - www.mysick.com/en/RFH63x
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/RFU63xをご覧ください
• タイプ：ロングレンジ

周波数帯 無線認証 型式 製品番号

UHF (912 ～ 920 MHz) 日本
RFU630-13106(1W) 1067133

RFU630-13107 
(250mW) 1061498

UHF (860 ～ 960 MHz)
欧州(CE) RFU630-13100 1054396

米国 (FCC) RFU630-13101 1054397
UHF (920 ～ 925 MHz) 中国 RFU630-13105 1057943

推奨アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 概要 型式 製品番号

モジュール

基本接続機器、1センサー用、2 Aヒューズ付き、5ケーブルグランド、 
センサーRS-232インタフェース: M12、17ピン、メスコネクタ、全出力 
ともネジ/バネ式端子

CDB650-204 1064114

フィールドバス・プロキシ/ゲートウェイ、識別センサーをPROFIBUS-DP
ネットワークに接続(PROFIBUSインタフェース: 2 x M12、
オスコネクタ/メスコネクタ、5ピン)

CDF600-2100 1058965

保存媒体 マイクロSDフラッシュカード  1GB Micro-SD 
memory card 4051366

コネクタとケーブル

イーサネットケーブル、4極、シールド、M12プラグ、4ピン(Dタイプ、エンコ
ード済）/RJ-45プラグ、8ピン、2 m SSL-2J04-G02ME 6034414

ケーブル、M12 17ピン、CDB620/CDM420/CDM425/CDF600 15ピン
D-Subへ、2m(ソケット/プラグ）

Connection cable 
(plug-socket) 2055419

 

RFU63x – 概要
 • 産業用途向けのUHF RFIDリーダ/ラ
イタ

 • アンテナ一体型と外部アンテナ専用
タイプを用意（最大4個の外部アンテ
ナを取付可）

 • 規格準拠のタグインタフェース（ISO/
IEC 18000-6C/EPC Class 1 Gen2）

 • 標準的な産業向けデータインタフェー
スとフィールドバスに対応

 • microSDメモリカードによる本体 
パラメータ複製

 • 診断/サービス機能を内蔵

お客様のメリット
 • インテリジェントな機能の装備に 
よる、スタンドアロンでの利用。

 • 高い読取り／書込み性能。
 • IDpro対応を活かした標準的な産業用
フィールドバスへの柔軟な組込み。

 • microSDメモリカードを使った 
バックアップ複製システムによる 
メンテナンス工数の縮小。

 • SOPASパラメータ設定ツールを 
使った簡単なセットアップ調整。

 • 柔軟に設定できるフィードバックLED
による、読取り結果と診断情報の 
ダイレクトな表示。

 - www.mysick.com/en/RFU63x
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

 - www.mysick.com/en/TiM3xx
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

 - www.mysick.com/en/LFP_Cubic
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

 - www.mysick.com/en/RFU63x
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.



ハンドヘルド・スキャナ
 

ハンドヘルド・スキャナ 
 

IDM140 IDM160

自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K 8019026/2013-7-18 自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K8019026/2013-7-18
記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

1 2 2 1 2 3

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/IDM140をご覧ください
• タイプ：ミッドレンジ

種類 応用分野 供給アイテム 型式 製品番号

IDM140  
Standard 一般用

シングル 
スキャナ ハンドヘルドスキャナ、クイックスタートインストラクション

IDM140-201D 6040985
IDM140-2PDF01D 6040989

キット

ハンドヘルドスキャナ、ケーブル、電源供給、クイックスタート 
インストラクション IDM140 RS-232 Kit 6041017

ハンドヘルドスキャナ、ケーブル、クイックスタート 
インストラクション IDM140 USB Kit 6040983

ハンドヘルドスキャナ、ケーブル、電源供給、クイックスタート 
インストラクション IDM140PDF RS-232 Kit 6041018

ハンドヘルドスキャナ、ケーブル、クイックスタート 
インストラクション IDM140PDF USB Kit 6040987

IDM140  
Bluetooth

一般用、 
コードレス キット

コードレススキャナ、 バッテリ、ケーブル、電源供給ユニット IDM140BT Charging Kit 6040993

コードレススキャナ、 バッテリ、 base station、ケーブル、電源供給
ユニット、クイックスタートインストラクション

IDM140BT RS-232 Kit 6040992
IDM140BT USB Kit 6040991

コードレススキャナ、 バッテリ、充電ステーション、電源供給ユニ
ット

IDM140PDF BT Charging 
Kit 6040997

コードレススキャナ、 バッテリ、  base station、ケーブル、電源供給
ユニット、クイックスタートインストラクション

IDM140PDF BT RS-232 
Kit 6040996

IDM140PDF BT USB Kit 6040995

IDM140  
WLAN

一般用、 
コードレス キット コードレススキャナ、 バッテリ、 充電ステーション、USBケーブル、

電源供給ユニット、ケーブル、
IDM140 WLAN Kit 6043431

IDM140PDF WLAN Kit 6043432

推奨アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 仕様 モデル名 製品番号

取付けアクセサリー
スタンドホルダ Stand mount 6036724
デスクホルダ Table mount 6036723

コネクタとケーブル Smooth USB keyboard wedge cable, 1.8 m Connection cable (plug-plug) 6036728

ハンドヘルド・スキャナ

Wireless

IDM140 – 概要
 • 最大読み取り距離：600mmまで
 • 様々なコードタイプに信頼性の高い
読み取り

 • 500スキャン/秒

 • 1.6 mからコンクリート床への落下に
25回

 • はっきり見やすいスキャンライン
 • 保護構造IP41 

お客様のメリット
 • 高速のスキャニング速度による高度
な生産性

 • 印刷状態の良くないバーコードでも、
確実に読み取りできるので、手動によ
るデータ入力が不要

 • 軽量及び人間工学的に基づく形状、持
ちやすく使用しやすい

 • 動作パーツがない堅牢なデザイン
 • はっきり見やすいスキャンラインによ
り、ターゲッティングが簡単

 - www.mysick.com/en/TiM3xx
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

 - www.mysick.com/en/LFP_Cubic
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

 - www.mysick.com/en/IDM140
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/IDM160をご覧ください
• タイプ：ロングレンジ

種類 応用分野 供給アイテム 型式 製品番号

IDM160  
Standard 工業用

シングル 
スキャナ

ハンドヘルドスキャナ、クイックスタート 
インストラクション

IDM160-01E 6045078
IDM160-PDF01E 6045081

キット

ハンドヘルドスキャナ、ケーブル、電源供給、 
クイックスタートインストラクション

IDM160 RS-232  
Power Supply Kit 1056245

IDM160 USB Kit 6045058
IDM160PDF RS-232 Power Supply 

Kit 1056246

ハンドヘルドスキャナ、ケーブル、 
クイックスタートインストラクション IDM160PDF USB Kit 6045059

セット ハンドヘルドスキャナ、ケーブル、CDF600、電
圧変換ケーブル IDM160 CDF600 PROFIBUS Set 1056248

IDM160  
Bluetooth

工業用 
コードレス キット

コードレススキャナ、 バッテリ、 base station、
ケーブル、電源供給ユニット、クイックスタート 

インストラクション

IDM160BT RS-232 Kit 6045083
IDM160BT USB Kit 6045060

IDM160PDF BT RS-232 Kit 6045087
IDM160PDF BT USB Kit 6045061

IDM160  
WLAN

工業用 
コードレス キット

コードレススキャナ、バッテリ、エンドキャップ、  
充電ステーション、電源供給、USBケーブル、  

クイックスタートインストラクション

IDM160 WLAN Kit 6045062

IDM160PDF WLAN Kit 6045063

推奨アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 仕様 型式 製品番号

取付けアクセサリー
スタンドホルダ Stand mount 6045193
デスクホルダ Table mount 6045192

コネクタとケーブル スムース USB キーボードウェッジケーブル
1.8 m Connection cable (plug-plug) 6045195

ハンドヘルド・スキャナ

Wireless

IDM160 – 概要
 • 一般的なすべての1Dコード、および
PDFバージョンのスタックコードのデ
コーディング

 • 読み取り距離は最大800mm（0.5mm
コード）

 • 0.076mm分解能による標準および高
密度コードの読み取り

 • 最大500スキャン/秒の高速検出
 • 2mの高さからコンクリートの地面へ
の50回の落下実験に合格した、最大
IP 65のコンパクトな筐体

 • LED、ポケベルおよびバイブ機能を使
用した読み取りフィードバック

 • ジック接続を介した一般的なすべての
コード付き/コードレスインタフェース
およびフィールドバスをサポート

 • ケーブルおよびバッテリーは工具を使
わず交換可能

 • コード付きおよびコードレスタイプを
利用可能

お客様のメリット
 • 迅速かつ確実な識別により生産性が
向上

 • 統合型2-in-1スキャンエンジンにより
コストを削減：1台のデバイスで標準
および高密度コードを読み取り可能

 • 産業用保護構造および頑丈な筐体に
より高い信頼性を実現

 • 広い読み取り範囲と即時読み取りに
より使いやすい

 • バイブ機能、ポケベルおよびLEDを
使用することで、騒音の多い産業環
境でも直感的な読み取りフィードバッ
クを提供

 • エルゴノミックでバランスの取れた筐
体、および軽量設計により、最高のユ
ーザー満足度を提供

 - www.mysick.com/en/IDM160
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

 - www.mysick.com/en/IDM140
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

 - www.mysick.com/en/TiM3xx
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

 - www.mysick.com/en/LFP_Cubic
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

 - www.mysick.com/en/IDM160
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.



レーザ測定テクノロジー
 

レーザ測定テクノロジー 
 

TiM3xx LMS4xx

自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K 8019026/2013-7-18 自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K8019026/2013-7-18
記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

1 2 4 1 2 5

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/TiM3xxをご覧ください

サブ製品ファミリー バージョン 応用分野 型式 製品番号

TiM31x ショートレンジ インドア TIM310-1030000 1052627

推奨アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 仕様 形式 製品番号

取付ブラケット／プレート 取付キット2, フェンダーおよび光軸調整用装置 Mounting kit 2 2061776

モジュール １スキャナ用小型接続モジュール、4 x ケーブルグ
ランド CDB730-001 1055981

接続プラグとケーブル USB ケーブル 2 m USB cable 6036106

レーザ測定テクノロジー

DetectionDetection

TiM3xx – 概要
 • 「タッチ&ティーチ」機能によるPCを
使わない設定

 • 小型軽量で経済的なセンサ
 • インテリジェントなアルゴリズムを 
使用したフィールド評価

 • デバイスを取り付けたまま側面の設定
用インタフェースへのアクセスが可能

 • 業界最小クラスのレーザスキャナ
 • 実績のある工業デザイン
 • 小さい消費電力（代表値 約 3 W）

お客様のメリット
 • 低い稼動コスト。
 • 寸法が小さいのでフレキシブルに設
置可能。

 • M12 x 12 または D-Sub コネクタによ
り、設置交換に要するコストを低減。

 • バッテリー駆動式車両では長時間の
運転が可能。

 • 直感的な操作コンセプトとプリセット
されたフィールドにより簡単なインス
タレーション。

 • 1 台のスキャナで監視フィールドをカ
バーできるため、コストを低減。

 • 投光器と受光器の間の配線が不要。

 - www.mysick.com/en/TiM3xx
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

 - www.mysick.com/en/LFP_Cubic
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

 - www.mysick.com/en/TiM3xx
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/LMS4xxをご覧ください
 • サブ製品ファミリー: LMS400
 • バージョン: ショートレンジ
 • 応用分野: インドア
 • 読み取りウインドウ: 前面
 • スイッチング出力: 5 (4 x PNP/アナログ 1 x 4 ～ 20 mA)
 • 筐体色: ライトブルー (RAL 5012)

対象物体の反射率 型式 製品番号

6.5% ... 200% LMS400-1000 1027897
4.5% ... 100% LMS400-2000 1041725

推奨アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 仕様 製品番号 製品番号

ターミナルおよび調整ブラケット ITEM社プロファイル用ブラケット Alignment bracket 2030421
モジュール １台のセンサ用のモジュラー接続モジュール CDM490-0001 1025363

プラグコネクタおよびケーブル プラグカバー、接続ケーブル付き、15ピン、  
D-Sub, 3 m Plug cover 2030535

レーザ測定テクノロジー

DetectionDetection RangingRanging

LMS4xx – 概要
 • センサに組み込まれている“レベルコ

ントロール"機能では、隙間のないスキ
ャン面により、影に邪魔されることな
くコンテナに入った物体を検出するこ
とが可能。小さな物体でも、その色と
は無関係に、容器内のどこにあっても
検出が可能

 • 0.7 m から 3 m までの大きな 
設定可能な測定範囲

 • 外乱光に対する高い耐性
 • 堅牢な設計
 • 高い角度分解能
 • パレット上の視覚アプリケーション用

に最適

お客様のメリット
 • 内蔵の“レベルコントロール"機能が多
数のセンサにとってかわることにより
配線やプログラミングに要する労力を
大幅に低減します。

 • 高速のコンベア上でも確実な検出。
 • 遮光や人工照明は一切不要。

 • ロボットの衝突エリア外の位置に取り
付けが可能。

 • 高精度の検出とリアルタイムの位置測
定により迅速なデータ取得。

 - www.mysick.com/en/LMS4xx
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

 - www.mysick.com/en/LFP_Cubic
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

 - www.mysick.com/en/LMS4xx
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.



コード読み取りシステム
 

Flow sensors 
 

OPS400 FFU

自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K 8019026/2013-7-18 自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K8019026/2013-7-18
記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

1 2 6 1 2 7

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/OPS400をご覧ください

デザイン バージョン 型式 製品番号

X スキャナ
標準密度 OPS400-00 1019691
高密度 OPS400-20 1019692
低密度 OPS400-60 1019693

コード読み取りシステム
OPS400

OPS400 – 概要
 • コンパクトな筐体
 • 片面の全方向式読み取り
 • リアルタイムのオートフォーカス機能

 • SMARTコード復元技術による信頼性
の高いコード検出

 • 物体までの最小距離のための統合ト
ラッキング

お客様のメリット
 • 物体までの距離を検出するための追
加コンポーネントが不要なので、コス
トを削減

 • 汚れたラベルや、部分的に隠れたラベ
ルを読み取ることができるので、必要
な手動操作を軽減

 • 高いレベルでの運転上の安全性を
提供

 • メンテナンスが簡単で、経済的

 - www.mysick.com/en/OPS400
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

 - www.mysick.com/en/LFP_Cubic
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

 - www.mysick.com/en/OPS400
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

ご注文情報 Additional device versions at www.mysick.com/en/FFU

Process pressure Process connection Measuring tube 
nominal width

Maximum flow 型型 型型型型

Max. 10 bar
G 1/2 DN 10 0 l/min ... 21 l/min FFUS10-1G1IO 6041737

G 3/4 DN 15 0 l/min ... 36 l/min FFUS15-1G1IO 6041249

Max. 6 bar
G 1 DN 20 0 l/min ... 60 l/min FFUS20-1G1IO 6041738

G 1 1/4 DN 25 0 l/min ... 240 l/min FFUS25-1G1IO 6041739

FFU – 概要
 • 導電性および非導電性流体の流量
センサ

 • 可動部分のないコンパクトな設計
 • 最大処理温度80°C、最大処理圧力
10バール

 • 最大処理温度80°C、最大処理圧力
10バール

 • メンブレンキーボード搭載の大きいデ
ィスプレイ

 • 統合ティーチチューブ検出

お客様のメリット
 • メンテナンス不要の流量センサ：メン
テナンスコストを節約

 • 測定可能距離を調整できるので、1つ
のバージョンを多目的に利用可能

 • 導電性および非導電性流体に利用で
きるので、1つのバージョンを多目的に
利用でき、保管コストを削減

 • ストレート計測チューブにより、圧力
損失を減らし、エネルギーコストを
削減

 • シールフリーセンサにより、プロセス
の信頼性および利用可能性が向上

 • あらゆる業界に対応する柔軟な計測
システム

 - www.mysick.com/en/FFU
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

 - www.mysick.com/en/LMS4xx
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

 - www.mysick.com/en/LFP_Cubic
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

 - www.mysick.com/en/FFU
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.



Pressure sensors
 

Temperature sensors 
 

PBS TBS

自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K 8019026/2013-7-18 自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K8019026/2013-7-18
記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

1 2 8 1 2 9

ご注文情報 Additional device versions at www.mysick.com/en/PBS

 • Accuracy of the measuring element: ≤ ± 1% of the span including non-linearity, hysteresis, zero point and full scale error (corresponds 
to error of measurement as per IEC 61298-2)

 • Process temperature: –20 °C ... +85 °C

Process 
connection

Electrical 
connection

Output 
signal

Seal Measuring 
range

Pressure type 型式 製品番号

G 1/4 A in  
accordance with  

DIN 3852-E

M12 x 1 
plug, 4-pin, 

IP 67

2 x PNP NBR
0 bar ～ 10 bar Gauge pressure PBS-RB010SG1SSNAMA0Z 6038862
0 bar ～ 100 bar Gauge pressure PBS-RB100SG1SSNAMA0Z 6038865
0 bar ～ 250 bar Gauge pressure PBS-RB250SG1SSNAMA0Z 6038866

1x PNP + 
4 ～ 20 mA NBR

0 bar ～ 10 bar Gauge pressure PBS-RB010SG1SSNBMA0Z 6038888
0 bar ～ 100 bar Gauge pressure PBS-RB100SG1SSNBMA0Z 6038891
0 bar ～ 250 bar Gauge pressure PBS-RB250SG1SSNBMA0Z 6038892

G 1/4 inside
M12 x 1 

plug, 4-pin, 
IP 67

2 x PNP
Without 

seal

0 bar ～ 10 bar Gauge pressure PBS-RB010SG2SS0AMA0Z 6039110
0 bar ～ 100 bar Gauge pressure PBS-RB100SG2SS0AMA0Z 6039614
0 bar ～ 250 bar Gauge pressure PBS-RB250SG2SS0AMA0Z 6039615

1x PNP + 
4 ～ 20 mA

0 bar ～ 10 bar Gauge pressure PBS-RB010SG2SS0BMA0Z 6039121
0 bar ～ 100 bar Gauge pressure PBS-RB100SG2SS0BMA0Z 6041615

G 1/4 A in  
accordance with  

DIN 3852-E

M12 x 1 
plug, 5-pin, 

IP 67
2x PNP + 

4 ～ 20 mA NBR 0 bar ～ 10 bar Gauge pressure PBS-RB010SG1SSND5A0Z 6038678

G 1/4 inside
M12 x 1 

plug, 5-pin, 
IP 67

2x PNP + 
4 ～ 20 mA

Without 
seal

0 bar ～ 10 bar Gauge pressure PBS-RB010SG2SS0D5A0Z 6039123
0 bar ～ 100 bar Gauge pressure PBS-RB100SG2SS0D5A0Z 6042526
0 bar ～ 250 bar Gauge pressure PBS-RB250SG2SS0D5A0Z 6041527

G 1/4 A in  
accordance with 

DIN 3852-E

M12 x 1 
plug, 4-pin, 

IP 67

2 x PNP NBR -1 bar ～ 9 bar Vacuum and ± 
measuring ranges PBS-CB010SG1SSNAMA0Z 6038870

1x PNP + 
4 ～ 20 mA NBR -1 bar ～ 9 bar Vacuum and ± 

measuring ranges PBS-CB010SG1SSNBMA0Z 6038896

PBS – 概要
 • 測定可能距離は0バール～ 1バール

～0バール～ 600バール
 • 計測基準、絶対値、±測定可能距離
 • 機械的な可動部分ないので、摩耗せ

ず、疲労損傷耐性があり、メンテナン
スが不要

 • ステンレススチールメンブレン
 • さまざまなプログラム可能なスイッチ

ング機能

 • デジタル出力PNPまたはNPN、アナ
ログ出力信号4mA ～ 20mAまたは
0V ～ 10V

 • 最小/最大メモリー
 • パスワード保護
 • ディスプレイの圧力単位の切り替え
 • IO-Linkオプション

お客様のメリット
 • コンパクトサイズで省スペース
 • D回転式のデュアル筐体により、フレ
キシブルな設置が可能

 • 3つの大きなプッシュボタンと見やす
いディスプレイにより、迅速かつ容易
なセットアップおよび運転が可能

 • 幅広い用途で利用可能

 • ステンレススチールメンブレン溶接お
よび各部の密封により、腐食媒体に
対する耐性を提供

 • 妥協がない：多目的な構成オプション
により、個々のソリューションを提供

 • IO-Linkを使用することで、大幅なコス
ト削減を実現

 - www.mysick.com/en/PBS
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

 - www.mysick.com/en/LMS4xx
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

 - www.mysick.com/en/LFP_Cubic
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

 - www.mysick.com/en/PBS
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

ご注文情報 Additional device versions at www.mysick.com/en/TBS

 • Seal: NBR

Electrical 
connection

Output signal Process connection Installation length/diameter 
of probe

型型 型型型型

M12 round connector 
x 1, 4-pin

2 x PNP

G 1/4 A thread in 
accordance with 

DIN 3852-E

50 mm/6 mm TBS-1ASG10506NM 6048661

100 mm/6 mm TBS-1ASG11006NM 6048662

150 mm/6 mm TBS-1ASG11506NM 6048663

G 1/2 A thread in 
accordance with 

DIN 3852-E

50 mm/6 mm TBS-1ASGT0506NM 6048665

100 mm/6 mm TBS-1ASGT1006NM 6048666

150 mm/6 mm TBS-1ASGT1506NM 6048667

1 x PNP
1 x 4 mA ～ 20 mA

G 1/4 A thread in 
accordance with 

DIN 3852-E

50 mm/6 mm TBS-1BSG10506NM 6048669

100 mm/6 mm TBS-1BSG11006NM 6048670

150 mm/6 mm TBS-1BSG11506NM 6048671

G 1/2 A thread in 
accordance with 

DIN 3852-E

50 mm/6 mm TBS-1BSGT0506NM 6048673

100 mm/6 mm TBS-1BSGT1006NM 6048674

150 mm/6 mm TBS-1BSGT1506NM 6048675

M12 round connector 
x 1, 5-pin

2 x PNP
1 x 4 mA ～ 20 mA

G 1/4 A thread in 
accordance with 

DIN 3852-E

50 mm/6 mm TBS-1DSG10506NE 6048677

100 mm/6 mm TBS-1DSG11006NE 6048678

150 mm/6 mm TBS-1DSG11506NE 6048679

G 1/2 A thread in 
accordance with 

DIN 3852-E

50 mm/6 mm TBS-1DSGT0506NE 6048681

100 mm/6 mm TBS-1DSGT1006NE 6048682

150 mm/6 mm TBS-1DSGT1506NE 6048683

TBS – 概要
 • 大きなディスプレイ
 • 個別にプログラムできるトランジスタ

ー出力PNPまたはNPN、オプション
のアナログ出力4mA ～ 20mAまたは
0V ～ 10V

 • M12丸型コネクタx 1
 • 測定可能距離–20°C ～ +80°C

 • Pt1000エレメント、精度等級A（IEC 
60751）

 • さまざまな設置長さおよび接続ネジ
 • 接液部には、耐腐食性ステンレススチ

ール1.4571を使用
 • 保護構造IP 65およびIP 67

お客様のメリット
 • 非常に使いやすく、迅速かつ確実なセ

ットアップが可能
 • コンパクトなサイズおよび回転式筐体

により統合が簡単
 • 高い信頼性：防滴構造筐体、高級材

質、頑丈な設計、十分に試行されたテ
クノロジー

 • 長く続く安定性、精度および線形性
 • 高速応答時間

 • 多目的な構成により、個々の要件に合
った最適なソリューションを提供

 - www.mysick.com/en/LFP_Cubic
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

 - www.mysick.com/en/TBS
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.



ミッドレンジ距離センサ
 

ミッドレンジ距離センサ 
 

Dx35 Dx50

自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K 8019026/2013-7-18 自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K8019026/2013-7-18
記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

1 3 0 1 3 1

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/Dx35をご覧ください
 • スイッチング出力(最大出力電流): 1 x / 1 x / 2 x プッシュプルl: PNP/NPN (100 mA)、IO-Link (出力 Q2選択可能: 4 mA ～ 20 mA、 0 V ～ 10 

V またはスイッチング出力）
 • マルチファンクション入力: 1 x (応答時間 ≤ 60 ms.)
 • アナログ出力: 1 x 4 mA ～ 20 mA (≤ 450 Ω) / 1x 0 V ～ 10 V (≥ 50 kΩ) / - (出力 Q2選択可能: 4 mA ～ 20 mA, 0 V ～ 10 V またはスイッチン

グ出力）

測定範囲 1) レーザ保護クラス 出力レート 5) 6) 応答時間 5) 7) 開閉速度 5) 7) 型式 製品番号
50 mm ... 12,000 mm/  
50 mm ... 5,300 mm/ 
50 mm ... 3,100 mm

1 (EN 60825-1) 4) 2 ms ～ 64 ms 4.5 ms ～ 192 ms 167 Hz ～ 3 Hz DT35-P15551 1057651

2 (EN 60825-1) 3) 1 ms ～ 32 ms 2.5 ms ～ 96 ms 333 Hz ～ 6 Hz DT35-P15251 1057652
1) 90%/18%/6% 反射率
2) 速度設定がスーパー・スローのとき
3) 波長: 658 nm; 最大出力: 250 mW; パルス幅: 4 ns; パルス反復レート: 1/250
4) 波長: 658 nm; 最大出力: 250 mW; パルス幅: 4 ns; パルス反復レート: 1/500.
5) 設定速度に依存: スーパー･ファスト ～ スーパー･スロー時
6) 測定距離範囲内で、連続的な距離の変化
7) 測定距離範囲内で、物体が横から進入

推奨アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 仕様 型式 製品番号

プラグ・コネクタおよびケーブル

ケーブルソケット、 M12、ケーブルソケット、 2 m, 
PVC DOL-1205-G02M 6008899

ケーブルソケット、  M12、ケーブルソケット、 5 m, 
PVC DOL-1205-G05M 6009868

ミッドレンジ距離センサ

Time Of
Flight

Performance

Laser class 1 Laser class 2

Analog
(mA/V)

0

1

Window

0 0

1

OBSB
1 1

0

Dx35 – 概要
 • HDDMTM テクノロジーにより最高の 
信頼性、耐外乱光、そして最高のコスト
パフォーマンス

 • 測定範囲は、個別に設定できる応答
時間によって50mm ～ 12,000mm

 • レーザクラス１またはクラス2
 • 繰り返し精度： 0.5 mm ～ 5 mm

 • 応答時間：2.5ms～192ms
 • 小型の筐体サイズ
 • IO-Link 、アナログおよびスイッチン
グ出力

お客様のメリット
 • 非常に光沢の強いまたは暗色の物体
でも安定した信頼性の高い高精度の
測定。

 • 小型サイズにより限定された条件で
も使用可能。

 • 高速応答または広い測定範囲の個別
設定により、繰り返し精度のあらゆる
アプリケーション要求に対し、最適な 
ソリューション。

 • シンプルなソリューションから困難な
アプリケーションまで3つのスイッチン
グモードを使用できるスイッチング
出力。

 • 相互干渉がないので限られたスペース
で同時に複数使用可能。

 • 迅速で簡単なティーチイン設定で試運
転コストを削減。

 • IO-Linkで迅速な機器交換とシンプル
なメンテナンスおよび診断。

 • 適正な保有コストと高い性能レベルに
より投資額を短期で回収。

 - www.mysick.com/en/Dx35
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

 - www.mysick.com/en/Dx35xx
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/Dx50をご覧ください

測定範囲 レーザ保護 
クラス

スイッチング 
出力(最大出力 

電流) 4) 5)

マルチファンク
ション入力

アナログ出力 型式 製品番号

200 mm ... 10,000 mm 1)

200 mm ... 5,000 mm 2)

200 mm ... 2,500 mm 3)
1 (EN 60825-1)

1 x PNP (100 mA) 1 x PNP 6) 7) 1 x 4 mA ～ 20 mA (≤ 
300 Ω)

DT50-P1123 1047118

200 mm ... 13,000 mm 1)

200 mm ... 5,800 mm 2)

200 mm ... 3,400 mm 3)
DT50-P2123 1047399

200 mm ... 10,000 mm 1)

200 mm ... 6,500 mm 2)

200 mm ... 4,000 mm 3)

2 (EN 60825-1)

DT50-P1113 1044369

200 mm ... 20,000 mm 1)

200 mm ... 8,500 mm 2)

200 mm ... 5,000 mm 3)
DT50-P2113 1047314

200 mm ... 10,000 mm 1)

200 mm ... 6,000 mm 2)

200 mm ... 4,000 mm 3)
2 x PNP (100 mA) 1 x PNP 8) 7)

– DS50-P1112 1047402

1 (EN 60825-1) – DS50-P1122 1047405
1) 90% 反射率. 2) 18% 反射率 3) 6% 反射率. 4) 出力 Q 短絡保護. 5) PNP: HIGH = VS - (< 2.5 V) / LOW = 0 V.
6) 応答時間 ≤ 15 ms. 7) PNP: HIGH = VS / LOW = ≤ 2.5 V. 8) 応答時間 ≤ 60 ms.

推奨アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 仕様 型式 製品番号

取付けブラケット/プレート Dx50用取付けブラケット、亜鉛メッキ鋼材、取付けネジ含む BEF-WN-DX50 2048370
ターミナルおよび調整用ブラケット Dx50 用調整ブラケット、亜鉛メッキ鋼材 BEF-AH-DX50 2048397

プラグ・コネクタおよびケーブル
ケーブルッソケット、M12、 5ピン、ストレート、 2 m、 PVC DOL-1205-G02M 6008899
ケーブルッソケット、M12、 5ピン、ストレート、 5 m、 PVC DOL-1205-G05M 6009868

ミッドレンジ距離センサ

Time Of
Flight

Performance

Laser class 1 Laser class 2

Analog
(V)

0
10

Analog
(mA)

4
20

0

1

Performance

Window

0 0

1

OBSB
1 1

0

Dx50 – 概要
 • HDDM テクノロジーにより最高の 
信頼性、耐外乱光、そして最高のコスト
パフォーマンス

 • 測定範囲は、自然の物体では10 または 
20 m、リフレクタでは 50 m

 • 選択する製品やレーザクラスに 
よってさまざまな性能レベル

 • 様々なインタフェース： スイッチング、
アナログ、またはシリアルインタ 
フェース

 • 直感的で一貫性のある操作コンセプト
によるディスプレイ

 • 堅牢な亜鉛ダイカスト金属筐体
 • 使用温度範囲は -30℃ ～ +65℃

お客様のメリット
 • 最大 10、20、50 m の幅広い測定範
囲と様 な々インタフェースの組み合わ
せにより、あらゆる工場の環境で簡
単かつ迅速なシステムへの組み込み
が可能。

 • 信頼性の高い高精度な測定により、 
プロセスの品質と安定性の向上を 
支援。

 • 測定やスイッチングの頻度が高い 
ため、高速マテリアルフローに対応。

 • 40 klx までの耐外乱光により、光学的
に厳しい条件下でも使用が可能。

 • -30℃ ～ +65℃の温度範囲により、屋
外使用＋低温下での使用が可能。

 • 適正な保有コストと高い性能レベル
により投資額を短期で回収。

 - www.mysick.com/en/Dx50
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.



ロングレンジ距離センサ
 

ロングレンジ距離センサ 
 

Dx100 Dx500

自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K 8019026/2013-7-18 自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K8019026/2013-7-18
記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

1 3 2 1 3 3

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/Dx100をご覧ください

周囲温度 測定可能距離 1) 測定確度 繰り返し精度 2) インタフェース 型式 製品番号

使用周囲温度:  
–20 °C ～ +55 °C

保管温度: 
–40 °C ～ +75 °C

0.15 m ～ 100 m ± 2 mm 0.5 mm
SSI DL100-21AA2101 1052684

PROFIBUS DL100-21AA2102 1052686
PROFINET DL100-21AA2112 1058164

0.15 m ～ 200 m ± 2.5 mm 1 mm
SSI DL100-22AA2101 1052690

PROFIBUS DL100-22AA2102 1052692
PROFINET DL100-22AA2112 1058166

0.15 m ～ 300 m ± 3 mm 2 mm
SSI DL100-23AA2101 1052696

PROFIBUS DL100-23AA2102 1052698
PROFINET DL100-23AA2112 1058168

1) リフレクタ・テープ“ダイアモンド・グレード”使用.2) 統計的誤差 1σ, 環境条件一定, 最少ウォームアップ時間10分

推奨アクセサリー
アクセサリー 

カテゴリ
仕様 型式 製品番号

ターミナルおよび 
調整用ブラケット Dx100用調整ユニット, スチール, 亜鉛メッキ、 取り付け部品含む BEF-AH-DX100 2058653

リフレクタ リフレクタ・プレート, DGテープ 665 mm x 665 mm, 材質: ベース・プレート・アルミニ
ウム, スクリュー接続 PL560DG 1016806

プラグ・コネクタ 
およびケーブル

ケーブルソケット, M12, 5ピン, ストレート, 5 m, PROFIBUS, シールド入り DOL-1205-G05MQ 6026006
ケーブルソケット,  M12, 8ピン, ストレート, 2 m, PUR ハロゲン・フリー, シールド入り,
ツイスト・ペア DME HIPERFACE用

DOL-1208-
G02MAH1 6032448

接続ケーブル、イーサネット・ケーブル、 2 m、 ストレート、コネクタ M12、4ピン、RJ-45コネクタ SSL-2J04-G02ME 6034414
ケーブルソケット, M12, 5ピン, ストレート, 2 m,PVC DOL-1204-G02M 6009382
ケーブルプラグ、M12、5ピン、ストレート、5 m、PROFIBUS、スクリーン STL-1205-G05MQ 6026005

ケーブルプラグ、M12、5ピン、ストレート、 2 m 、Dコード、,PROFINET、RJ-45コネクタ SSL-2J04-
G02MZ60 6048244

ロングレンジ距離センサ

Time Of
Flight Reflector Performance

Laser class 2

0

1

Dx100 – 概要
 • クイックロックシステムを備えた 

 3 軸調整用ブラケット
 • SpeedCon™ および標準の M12 

コネクタによる電気的接続
 • 小型で堅牢な金属製筐体
 • 直感的なメニューと見やすい 

ステータス LEDのディスプレイ

 • 故障の事前予告および診断データが
利用可能

 • 多数のフィールドバスおよびイーサ
ネットインタフェース

 • センサのオフセット（またはホーム
ポジション）を精密に調整するため
の長穴

 • 多様なアクセサリー

お客様のメリット
 • 3 軸調整用ブラケットにより迅速な 

光軸調整と容易な交換を実現し、 
メンテナンスおよびセットアップの 
コストを低減

 • 最適な制御回路を搭載した位相シフ
ト測定方式により性能レベル向上と
最大のシステム生産を提供

 • 直感的で使いやすいディスプレイに
よる迅速なセットアップにより完璧な
センサ設定を保証

 • 汚れコントロールと診断データによ
り迅速な機器の分析と最大のシステ
ム稼動時間を得るための予防的メン
テナンス

 • 数多くのフィールドバスおよび  
イーサネットベースのインタフェース
により、高効率のための最高の 
フレキシビリティと高速通信を提供。

 • 小型で堅牢な金属製筐体および 
SpeedCon™ 互換のコネクタにより
限られたスペースにおいても手間の
かからない設置

 • 数多くのアクセサリーによりフレキシ
ブルな使用が可能で、優れた操作 
機能性を保証

 - www.mysick.com/en/Dx100
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/Dx500をご覧ください
 • 接続タイプ: M12 プラグ、 5ピン
 • CAN アドレス: 
 • データレート: 
 • 使用周囲温度 –10 °C ... +50 °C, 保管温度 –25 °C ... +75 °C

アナログ出力 
分解能

インタフェース 測定レンジ 1) 2) 出力レート 電力消費 型式 製品番号

12 bit QA
0.2 m ～ 30 m 1)

0.2 m ～ 18 m 2) 250 ms 代表値 3 W DT500-A111 1026515

– – 0.2 m ～ 30 m 1)

0.2 m ～ 18 m 2) – 代表値 3 W DS500-P111 1026519

1) 90% 反射率.
2) 6% 反射率.

推奨アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 仕様 型式 製品番号

ターミナルおよび調整用ブラケット DS/DT500用調整ユニット, スチール, 亜鉛めっき, 
取り付け部品含む BEF-DSDT 2031377

プラグ・コネクタおよびケーブル

ケーブルソケット, M12, 5ピン, ストレート, 
2m,PVC DOL-1205-G02M 6008899

ケーブルソケット,  M12, 8ピン, ストレート, 2 m, 
PUR ハロゲン・フリー、スクリーン 

DOL-1208-
G02MAH1 6032448

ロングレンジ距離センサ

Time Of
Flight Analog

(mA)

4
20

Laser class 2
0

1

Dx500 – 概要
 • 最大スキャン範囲は、黒で30m、白
で70m

 • 非常に高い計測精度および再現性
 • 赤色レーザ、レーザクラス2
 • 冷蔵倉庫アプリケーション用ヒータ
ータイプ

 • 頑丈な金属筐体
 • シリアルインタフェース、アナログお
よびスイッチング出力

 • 試運転が簡単なディスプレイ 

お客様のメリット
 • 高い計測精度により、特に要求の厳し
いアプリケーションで最高のプロセス
信頼性を提供

 • 赤色レーザおよびアライメントブラ
ケット（オプションアクセサリ）によ
り、迅速でコスト効率に優れた設置
が可能

 • 頑丈な金属筐体およびヒーターデバ
イスタイプにより、厳しい周囲環境で
も高いレベルでの機能上の安全性を
提供

 • 使いやすいメニューナビゲーションを
装備した統合型ディスプレイにより、
迅速でコスト効率に優れた試運転が
可能

 • シリアルインタフェース、アナログ/デ
ジタル出力、および雨よけ筐体やレン
ズカバーなどのオプションアクセサリ
により、フレキシブルなアプリケーシ
ョン統合が可能

 - www.mysick.com/en/Dx500
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.



リニア測定センサ
 

リニア測定センサ 
 

OLM100 OLM200

自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K 8019026/2013-7-18 自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K8019026/2013-7-18
記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

1 3 4 1 3 5

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は  www.mysick.com/en/OLM100をご覧ください
 • 動作範囲: 100 mm ± 20 mm (バーコードテープまでの距離)
 • バーコード幅: 30 mm (SICKのバーコードテープは バーコード幅30 mmです。. バーコードテープは 高さ2種：230 mm と 40 mm.)
 • 分解能: 0.1 mm, 1 mm

出力レート データインターフェース 型式 製品番号
1 ms SSI OLM100-1001 1047411

5 ms
RS-422 OLM100-1003 1047412
RS-485 OLM100-1005 1046580

CANopen OLM100-1006 1047413

推奨アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 仕様 型式 製品番号

取り付けアクセサリー スライドナットセット M5、 4 pieces スライドナット 2017550

プラグ・コネクタ 
およびケーブル

ケーブルソケット、 M12、 ５ピン、ストレート、５ m、 PUR ハロゲン・フリ
ー、 スクリーン DOL-1205-G05MAC 6036384

ケーブルソケット、 M12, 8ピン, ストレート、2 m、 PUR ハロゲン・フリー、
スクリーン

DOL-1208-
G02MAH1 6032448

ケーブルソケット、  M12、 8ピン、ストレート、５ m、 PUR ハロゲン・フリ
ー、スクリーン、ツイスト・ペア ＳＳＩ、DME HIPERFACE用ワイヤ

DOL-1208-
G05MAH1 6032449

接続ケーブル、イーサネット・ケーブル、 2 m、ストレート、 コネクタ M12、 
4ピン、RJ-45コネクタ SSL-2J04-G02ME 6034414

コード スキャンレンジ　 0 m ... 20 m バーコードテープ 5324069

Performance

RS-485
RS-422

OLM100 – 概要
 • 特殊な機能およびセンサ設定用の 
コントロールマークに対応

 • クリアな測定可能距離は最大10km
 • 1mmの高い再現性
 • 0.1mmまで調整可能な分解能
 • マルチインタフェース：SSI、RS-422
、RS-485およびCANopen

 • 自動調整を行う4個の赤色LED照明

 • 傾斜と回転を統合することで、必要な
アライメントは1軸のみ

 • –30°C～+60°Cの幅広い温度範囲

お客様のメリット
 • 最大4m/sの速度で精密なポジショニ
ングが可能なので、生産性が向上

 • 頑丈な金属筐体の可動部のないカメ
ラベースのシステムにより、長寿命を
実現し、交換コストを削減

 • 自動調整LED照明により外乱光に対
する高い耐性を提供することで、運
転の信頼性とシステムの利用可能性
を向上

 • –30°C～+60°Cの幅広い使用温度範
囲により、さまざまな用途において最
高のフレキシビリティと信頼性を提供

 • さまざまなシリアルインタフェース
（RS-422、RS-485、SSIおよび
CANopen）により、インタフェースア
ダプタやプロトコル適合の追加コスト
をかけずに、最大のフレキシビリティ
と簡単なマシンへの統合を提供

 - www.mysick.com/en/OLM100
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は  www.mysick.com/en/OLM200をご覧ください

動作範囲 バーコード幅 出力レート 分解能 データインタ 
フェース

型式 製品番号

100 mm ± 20 mm (
バーコードテープ
までの距離 バーコ

ード幅30 mm)

30 mm 1) 2.5 ms 0.1 mm, 1 mm, 
10 mm, 100 mm

PROFIBUS DP-
V0 OLM200-1002 1051658

 • バーコード幅: 30 mm (SICKのバーコードテープは バーコード幅30 mmです。バーコードテープは 高さ2種：230 mm と 40 mm.)

推奨アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 仕様 型式 製品番号

取り付けアクセサリー スライドナットセット M5, 4 pieces スライドナット 2017550

プラグ・コネクタ 
およびケーブル

ケーブルソケット、M12, 4ピン、ストレート、５ m、 PUR ハロゲン・フリ
ー、スクリーン DOL-1204-G05MAC 6038621

ケーブルソケット、 M12、５ピン、 ストレート、５ m、PROFIBUS、 スクリ
ーン DOL-1205-G05MQ 6026006

接続ケーブル、 Ethernet パッチケーブル、 2 m、ストレート、M12 プラ
グ、4ピン  RJ-45 プラグ用 SSL-2J04-G02ME 6034414

ケーブルプラグ、 M12、 5ピン、 ストレート、 5 m、PROFIBUS、 スクリ
ーン STL-1205-G05MQ 6026005

コード スキャンレンジ 0 m ... 20 m バーコードテープ 5324069

Performance

0

1

OLM200 – 概要
 • 特殊機能およびセンサ設定用の 
コントロールマークに対応

 • クリアな測定可能距離は最大10km
 • 0.1 mm まで調整可能な分解能
 • 最高速度 10 m/s
 • 位置データと速度データに加え
て、PROFIBUSを経由のサービス診
断出力

 • SPEEDCON™ 互換のクイックコネ
クタ 
および標準の M12 コネクタ

 • -30℃ から +60℃ までの広い使用 
温度範囲

お客様のメリット
 • 最大10m/sの速度で精密なポジショ
ニングが可能なので、生産性が向上

 • 頑丈な金属筐体の可動部のないカメ
ラベースのシステムにより、長寿命を
実現し、交換コストを削減

 • 自動調整LED照明により外乱光に対
する高い耐性を提供することで、運
転の信頼性とシステムの利用可能性
を向上

 • -30℃ ～ +60℃ の幅広い使用温度範
囲により、さまざまな用途において最高の
フレキシビリティと信頼性を提供

 • 故障の事前予告と予防メンテナンス情
報のためのステータスビットにより、
機械の不意なダウンタイムを排除

 • 一方向角度調整、赤色光、 
SPEEDCON™ コネクタとの互換性
によって迅速な取り付けを実現し、 
設置にかかる時間とコストを節約



超音波センサ
 

超音波センサ 
 

UM18 UM30

自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K 8019026/2013-7-18 自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K8019026/2013-7-18
記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

1 3 6 1 3 7

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/UM18をご覧ください

動作範囲
限界範囲

出力時間 応答時間 開閉頻度 ヒステリ
シス

スイッチング出力/ 
アナログ出力

型式 製品番号

30 mm ～ 250 mm, 
350 mm 8 ms 40 ms

25 Hz ≥ 3 mm 1 x push-pull: PNP/NPN 
(100 mA); IO-Link 1) 2) UM18-21112A211 6048390

– – 1 x 4 mA ～ 20 mA  
(≤ 500 Ω) 3) 4) UM18-211126111 6048392

65 mm ～ 350 mm, 
600 mm 16 ms 80 ms

12 Hz ≥ 5 mm 1 x push-pull: PNP/NPN 
(100 mA); IO-Link 1) 2) UM18-21212A211 6048396

– – 1 x 4 mA ～ 20 mA  
(≤ 500 Ω) 3) 4) UM18-212126111 6048398

120 mm ～ 
1,000 mm, 
1,300 mm

20 ms 100 ms
10 Hz ≥ 20 mm 1 x push-pull: PNP/NPN 

(100 mA); IO-Link 1) 2) UM18-21812A211 6048402

– – 1 x 4 mA ～ 20 mA  
(≤ 500 Ω) 3) 4) UM18-218126111 6048404

1) Q出力短絡保護. 2) プッシュ･プル:  PNP/NPN HIGH = VS - (< 4 V) / LOW < 2 V.
3) At VS ≤ 20 V 最大負荷 ≤ 100 Ω.4) アナログ出力の移動平均, アプリケーションによる, 200%まで応答時間増加の可能性.

推奨アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 仕様 型式 製品番号

取付けブラケット/プレート
M18センサ用取付プレート、スチール製、亜鉛めっき、取付部品は別売 BEF-WG-M18 5321870
取付金具, M18タップ穴, スチール製, 亜鉛めっき, 取付部品は別売 BEF-WN-M18 5308446

ターミナルおよび 
調整用ブラケット

ユニバーサル・バー・クランプ用Hプレート, スチール製, 亜鉛メッキ、 ユニバーサ
ル・クランプと取付部品同梱 BEF-KHS-H01 2022465

プラグ・コネクタおよびケーブル ケーブルソケット, M12, 5ピン, ストレート, 2 m, PVC DOL-1205-
G02M 6008899

超音波センサ

Performance Window

0 0

1

OBSB
1 1

0

0

1

Analog
(mA)

4
20

UM18 – 概要
 • 物体の色、透明度、光沢、外乱光の影
響を受けない、高い信頼性の測定

 • 1,300mmまでの4種類の測定範囲
 • 長さ41mmの短いM18金属ケース
 • ストレートまたはアングルヴァージョン

 • アナログ電圧、アナログ電流、プッシ
ュ･プル（PNP/NPN一体）出力と、IO-
Linkが供給可能

 • IO-Link経由、または、マルチファンク
ション入力経由でティーチインの設
定が可能

 • 汚れ、粉塵、湿度、霧に影響を受けない

お客様のメリット
 • 1,300mmまでの測定範囲で、フレキ
シブルな選択肢を多数提供

 • ストレートまたはアングルヴァージョ
ンの、短いM18ケースにより、機械へ
の組み込みが簡単

 • インテリジェントな測定フィルタによ
り、高い処理安定性のための信頼でき
る測定結果を約束

 • 内蔵された温度補正機能により、いつ
でもベストな処理品質のための高い
測定精度を約束

 • ソリッドな金属ケースで、マシンの高い
供給能力を保証

 • 同期やマルチプレクシングで、10台ま
での同時使用が可能になり、アプリケ
ーションのフレキシビリティと処理の
安定性を向上

 • 外部配線によるティーチイン･プロセ
スにより、意図しないセンサ設定の変
更を排除

 • スイッチング出力とIO-Linkで、簡単な
マシンの操作と同時に高いマシンのフ
レキシビリティを提供

 - www.mysick.com/en/UM18
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/UM30をご覧ください
 • 検出方向: ストレート
 • スイッチング出力: 1 x PNP (200 mA) (Q出力短絡保護.) (PNP: HIGH = VS - (< 2 V) / LOW = 0 V.)
 • アナログ出力: 1 x 0 V ... 10 V (≥ 100 kΩ) / 1 x 4 mA ... 20 mA (≤ 500 Ω) (自動スイッチ電流電圧間出力（読み込みによる）)
 • アナログ出力分解能: 12 bit

動作範囲
限界範囲

出力時間 超音波 
周波数 

(代表値)

重量 応答時間 開閉頻度 ヒステリ
シス

型式 製品番号

65 mm ～ 350 mm, 
600 mm 16 ms 400 kHz 150 g 70 ms 8 Hz ≥ 5 mm UM30-212118 6036922

200 mm ～ 1,300 mm, 
2,000 mm 23 ms 200 kHz 150 g 110 ms 6 Hz ≥ 20 mm UM30-213118 6036923

350 mm ～ 3,400 mm, 
5,000 mm 43 ms 120 kHz 210 g 180 ms 3 Hz ≥ 50 mm UM30-214118 6036924

600 mm ～ 6,000 mm, 
8,000 mm 60 ms 80 kHz 270 g 240 ms 2 Hz ≥ 100 mm UM30-215118 6036925

推奨アクセサリー
アクセサリカテゴリ 仕様 型式 製品番号

取付けブラケット/プレート
M30センサ用取付プレート、スチール製、亜鉛めっき、取付部品は別売 BEF-WG-M30 5321871
取付けブラケット、M30 スレッド、 スチール製、亜鉛めっき、取付部品は別売 BEF-WN-M30 5308445

ターミナルおよび 
調整用ブラケット 取付けブラケット、 軸回転、 M6 スレッド  取付穴、取付部品は別売 BEF-HA-M30A 5311527

プラグ・コネクタおよびケーブル メスコネクタ, M12, 5ピン, ストレート, 2 m, PVC DOL-1205-G02M 6008899

超音波センサ

Performance Window

0 0

1

OBSB
1 1

0

0

1

Analog
(mA/V)

UM30 – 概要
 • タイムオブフライト測定により、優れ
た計測精度を実現し、物体を色に関
係なく（ガラス、液体、金属箔でも）
検出可能

 • スキャン範囲は最8,000mm
 • ディスプレイを使用して、迅速でフレ
キシブルなセンサ調整が可能

 • 汚れ、埃、霧への耐性

 • アナログおよびデジタル出力でも利
用可能

 • 同期化およびマルチプレックス運転
 • 調整可能なセンサ感度
 • 3種類の運転モード：物体までの距
離（DtO）、ウィンドウ（Wnd）または
センサとバックグラウンド間の物体
（OBSB）

お客様のメリット
 • コンパクトなサイズなのでシステム統
合が簡単

 • さまざまな構成オプションにより、各
用途要件に柔軟に対応可能

 • 同期化およびマルチプレックスモード
により、相互干渉が軽減するので、計
測結果の信頼性が向上

 • センサ同期化により、コスト効率に優
れたエリア監視が可能

 • ディスプレイを介したオフラインセン
サ構成により、事前構成が可能で、シ
ステム試運転時の時間を節約

 • 温度補正の統合により、最適な結果
を提供する高い計測精度を実現

 • OBSBモードでは、センサとティーチ
インバックグラウンド間の物体の検出
が可能

 - www.mysick.com/en/UM30
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.



光データ伝送
 

ビジョンセンサ 
 

ISD400 Inspector

自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K 8019026/2013-7-18 自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K8019026/2013-7-18
記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

1 3 8 1 3 9

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は  www.mysick.com/en/ISD400をご覧ください
 • 伝送距離: 0.2 m ... 180 m
 • オペレーション時周囲温度: –25 °C ... +55 °C
 • 電力消費: ≤ 0.4 A

データインタフェース 型式 製品番号

PROFIBUS DP ISD400-1111 1042286
イーサネット 1) ISD400-6111 1046119

1) 内部バッファ 8 kB.

推奨アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 仕様 型式 製品番号

ターミナルおよび調整ブラケット 調整ユニット DME4000/ISD400用、 アルミニウム、アルマイト BEF-DME/ISD 2046052

プラグコネクタおよびケーブル

ケーブルソケット、 M12、 4ピン、 ストレート、2 m、PVC DOL-1204-G02M 6009382
ケーブルソケット、 M12、 5ピン、 ストレート、12 m、PROFIBUS、
スクリーン DOL-1205-G12MQ 6032636

接続ケーブル、 Ethernetパッチケーブル、 2 m、 ストレート、M12 
プラグ、4ピン RJ-45プラグ用 SSL-2J04-G02ME 6034414

光データ伝送

Data
Transmission

10101

10011

RS-485

ISD400 – 概要
 • 最大3Mbit/sの光伝送速度
 • 反対側にあるデバイスのレベルをプッ
シュボタンで読み取ることができるの
で、1人でも取り付けが簡単

 • PROFIBUS/Ethernetインタフェース
 • 調整可能な搬送波周波数F1/F2

 • 再送機能を内蔵
 • 10/100 Mbit イーサネット
 • デバイスを開けずに接続と運転が 
可能

お客様のメリット
 • 内蔵の光学的および電気的なアライ
メント支援機能が、迅速かつコスト効
率に優れた試運転をサポート

 • 搬送波周波数を電気的に調整するこ
とで、ISD400を送信器または受信器
として使用することが可能となり、在
庫の保管コストを削減

 • 使用温度範囲が広いので、冷凍倉庫
内でのシステム利用可能性を向上

 • 様々なフィールドバスインタフェース
により、フレキシブルでコスト効率に
優れた使用が可能

 • 高速データ伝送により、最適なシステ
ムパフォーマンスを実現

 - www.mysick.com/en/ISD400
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は  www.mysick.com/en/Inspectorをご覧ください

製品ファミリー 撮影視野
（FOV)
内部照明

光源 タスク レンズ 型式 製品番号

Inspector I10 Standard 20 mm x 20 mm～ 
72 mm x 72 mm 白色リング照明 検出 固定 VSPI-1R111 1042779

Inspector I40 22 mm x 15 mm～ 
79 mm x 58 mm 白色リング照明 検出 交換可能 VSPI-4F2111 1047913

Inspector P30 20 mm x 20 mm～ 
72 mm x 72 mm 白色リング照明 位置 交換可能 VSPP-3F1122 1051982

Inspector PI50 22 mm x 15 mm～ 
79 mm x 58 mm 白色リング照明 検出および位置 交換可能 VSPP-5F2113 1056082

Inspector PI50-IR 22 mm x 15 mm～ 
79 mm x 58 mm

IR LED リング照明 
850 nm 検出および位置 交換可能 VSPP-5F2413 1057303

Inspector I40-LUT 22 mm x 15 mm～ 
79 mm x 58 mm UV リング照明 検出 交換可能 VSPI-4F2311 1050694

Inspector I40-IR 22 mm x 15 mm～ 
79 mm x 58 mm

IR LED リング照明  
850 nm 検出 交換可能 VSPI-4F2411 1054705

Inspector Viewer – LCD, バック 照明  
MTBF 30,000 h

モニタおよびコント
ロール – VSPV-22222 2057556

推奨アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 仕様 型式 製品番号

取付ブラケット/プレート Inspector 取付ブラケット BEF-WK-EPA 2045167

レンズおよびアクセサリー 交換用フロントウィンドウ 、均一・均質照明。光沢物用。アダプタリング
とOリング付。 フレックスドーム 2050678

プラグ・コネクタおよびケーブル
M12 プラグ 12ピン、 ストレート 2 m DOL-1212-G02MAS01 6036555
Ethernet ケーブル、 4ワイヤ、 スクリーン、 M12 プラグ、 4ピン(D-コ
ード)/RJ-45 プラグ、 8ピン、 2 m SSL-2J04-G02ME 6034414

EtherNet/IP™

Inspector – 概要
 • 高速位置決め、検査と計測
 • 位置、回転、スケールとは無関係に 
物体を特定できる、強力な“オブジェクト
ロケーター”ツール

 • ドームなど様々な光学アクセサリに対
応した、相互に交換可能な 
ユニークなハウジング設計

 • パソコン上でステップバイステップで
行う簡単な設定作業（エミュレータ
を含む）

 • 使いやすいオペレーターインター 
フェース

 • 柔軟性の高い HMI デザインの 
インターフェース

お客様のメリット
 • フレキシブルにアプリケーションの位
置決めやテストをする、強力かつシン
プルなツール

 • 先進的な”オブジェクトロケーター”は
難しい状態の製品でも高品質な結果
をもたらします。

 • 相互交換が可能なユニークなハウ 
ジング設計により、最も簡単な方法で
イメージクオリティの向上を実現。

 • オフライン設定や検査のためのエミュ
レータを合わせた、SOPAS による 
シンプルな設定は、製造ラインでの 
ダウンタイムを最小限に低減します。

 • オペレーターが日々の作業全体を 
より効率的に認識できるよう最適化 
された、使いやすいオペレーター 
インターフェース。

 • Ethernet 通信およびウェブ API に 
より、優れた接続性とユーザーの 
HMI をカスタマイズする自由度を実
現。



スマートカメラ
 

スマートカメラ 
 

IVC-2D IVC-3D

自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K 8019026/2013-7-18 自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K8019026/2013-7-18
記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください
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ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/IVC-2Dをご覧ください

製品群 分解能 画像センサ パフォーマンス（最大値） 型式 製品番号

IVC-2D Standard 640 px x 480 px

1/3" CCD,  
electronic shutter

30 Hz IVC-2DM1111 1027190
IVC-2D HighRes 1,024 px x 768 px 24 Hz IVC-2DM1121 1028407
IVC-2D Reader 640 px x 480 px 30 Hz IVC-2DM1112 1029135
IVC-2D HighRes 

Reader 1,024 px x 768 px 24 Hz IVC-2DM1122 1029136

IVC-2D UXGA 1,600 px x 1,200 
px

1/1.8" CCD,  
electronic shutter

10 Hz IVC-2DM1131 1054511
IVC-2D UXGA Reader 10 Hz IVC-2DM1132 1054512

推奨アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 概要 型式 製品番号

照明 低角度ライト 赤色光源、
660 nm、 外径 208 mm VLR-66RA2011 6037798

ターミナルおよび調整ブラケット 関節ブラケット、 2 軸回転 BEF-GH-IVC2D 2032753
レンズおよび アクセサリー C-マウント　レンズ 1:1.4 OBJ-C01214A 5314042

プラグ・コネクタおよびケーブル

M12 プラグ、 8ピン、 ストレート2 m DOL-1208-G02MA 6020633
イーサネットケーブル、4極、スクリーン、ドラッ
グストアチェーンに最適 、 M12 プラグ、 4ピン 
(D-coded)/RJ-45 プラグ、 8ピン、３m

SSL-2J04-G03ME 6029630

スマートカメラ

IVC-2D – 概要
 • 要求の厳しいテストおよび計測作業
に最適

 • フレキシブルな使用距離および視野
 • PC不要のスタンドアロン運転
 • IP 65保護構造
 • 110以上のツールを備えた使いやすい
ユーザーインタフェース

 • PLC、ロボットおよびその他の制御シ
ステムにEtherNet/IPまたはOPCなど
を介して簡単に接続可能

 • 高速VGA（0.3メガピクセル）～高分
解能UXGA（1.9メガピクセル）の3種
類の分解能を利用可能 

お客様のメリット
 • IVC-2Dの柔軟性により、個々の用途
に合わせて適用可能

 • 1.9メガピクセルの分解能により、優れ
た精度と高い再現性を提供

 • IP 65保護構造により産業環境に最適
 • 使いやすいので、アプリケーション開
発を高速化し、時間を節約、コストを
削減

 • カメラのOPCサーバーおよびEther-
Net/IPインタフェースにより、PLC、
ロボットおよび制御システムへの統
合が簡単

 • スタンドアロン運用は、PCベースのビ
ジョンシステムより設置が簡単

 • 豊富なカメラ制御照明オプションに
より、適切なソリューションを簡単に
開発可能

 - www.mysick.com/en/IVC-2D
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/IVC-3Dをご覧ください

製品群 FOV の代表値  
(H x W)

実質検出距離 1) 高分解能メソッド 3D プロファイル 
分解能

型式 製品番号

IVC-3D 30 30 mm x 50 mm 207 mm ～ 238 mm 0.015 mm 2,048 points IVC-3D31111 1041205
IVC-3D 50 50 mm x 150 mm 190 mm ～ 274 mm 0.04 mm 2,048 points IVC-3D21111 1027538

IVC-3D 100 100 mm x 200 mm 260 mm ～ 400 mm 0.05 mm 2,048 points IVC-3D51111 1043579
IVC-3D 200 200 mm x 600 mm 300 mm ～ 675 mm 0.2 mm 2,048 points IVC-3D11111 1027539

IVC-3D 300 300 mm x 1,000 mm 280 mm ～ 1,200 
mm 1.2 mm 1,400 points IVC-3D41111 1041204

1) +/- 5% of max. height range

推奨アクセサリー

アクセサリカテゴリ 概要 型式 製品番号

プラグ・コネクタおよびケーブル

ケーブルソケット 、M12、8ピン、 ストレート、5 m、 PVC、スクリ
ーン

DOL-1208-G05MA 6020993

ケーブルソケット 、M12、5ピン、 ストレート、5 m、 PVC DOL-1205-G05M 6009868

コネクトケーブル SSL-2J04-G05ME 6035389

スマートカメラ

IVC-3D – 概要
 • 高度な3D画像処理を簡単に実行
 • 物体のコントラストや色による影響を 

受けにくい
 • 工場出荷時にキャリブレーション済み：

リアルタイムでメートル法測定結果を
提供

 • 使いやすいグラフィックユーザーインタ 
フェースによるアプリケーションの開発
の高速化

 • スタンドアロン運用により、構成後は
PCが不要

 • EtherNet/IP または OPC などを使用し
て、PLC、ロボットなどの制御 
システムを簡単に接続

 • 毎秒最大で 5,000 までの 
プロファイルをスキャン

 • 産業用の頑丈なメタルハウジング

お客様のメリット
 • IVC-3D によって最先端の 3D 形状 

検査が容易になり、コスト効率の良い 
ソリューションを実現します。

 • コントラストとは無関係に計測を行うた
め、たとえ物体の色が変化しても、物体
と背景の色が同じでも高い信頼性を確保
します。

 • 工場出荷時にキャリブレーション済み- 
オンラインで直ちに実測値が出力されます。

 • スタンドアロン運用：照明および分析に
必要なすべてのソフトウェアが組み込まれ
ているので、スペースと配線作業を軽減

 • 解析も含まれ、場所をとらずに書き込みエ
ラーもありません。

 • IVC-2DおよびIVC-3Dの使いやすいグラ
フィックユーザーインタフェースによ
り、アプリケーション開発が高速化さ
れるので、 トレーニングコストと統合
時間の両方を節約

 • IVCにはOPCサーバーが含まれ、 
Ethernet/IPをサポートするので、 
PLC、ロボットおよびその他の制御 
システムへの接続が簡単

 - www.mysick.com/en/IVC-3D
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.



セーフティレーザスキャナ
 

セーフティレーザスキャナ 
 

S300 Mini Standard S300 Standard

自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K 8019026/2013-7-18 自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K8019026/2013-7-18
記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください
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ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/S300_Standardをご覧ください

機種 システムパーツ 防護領域範囲 型式 製品番号

S300 Standard セーフティレーザスキャナ
2 m S30B-2011BA 1026820

3 m S30B-3011BA 1056427

推奨アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 概要 ケーブル長 型式 製品番号

取付ブラケット/プレート

背面で壁や機械に直接取り付ける取付ブラケット – 取付キット 1a 2034324

取付ブラケット1a(2034324) か1b(2034325)と組み合わ
せる取付ブラケット。 – 取付キット 2 2039302

取付ブラケット2(2039302)と組み合わせるホールド 
プレート。前後方向の軸回りに調整可. – 取付キット 3 2039303

システムプラグ
ケーブルなし – SX0B-A0000G 2032807

組立済み 5 m SX0B-B1105G 2032859

コンフィグレーション 
接続ケーブル

コンフィグレーション接続用USBインタフェース（PC用） 
M8 x 4, USB-A

2 m DSL-8U04G02M025KM1 6034574

10 m DSL-8U04G10M025KM1 6034575

セーフティレーザスキャナ

S300 Standard – 概要
 • コンパクト設計
 • 防護領域範囲は 2 m または 3 m
 • スキャン角度 270°
 • １個の領域セット 
（１×防護領域、２×警告領域）

 • 設定メモリーをシステムプラグに内蔵

 • EFI インターフェースによりジック製
デバイス間のセーフティ通信を実現

 • 選択的な分解能を採用することで 
人の手、足、胴体を検出

 • 垂直アプリケーションには輪郭を 
基準として使用

お客様のメリット
 • 簡単に組み込みができるコンパクト
設計

 • 固定および移動アプリケーションに
おける取り付け、およびメンテナンス
が容易

 • 卓越したコスト効率 - 270°のスキャン
角度により完璧な防護が可能

 • 設定メモリーによる迅速なコミッショ
二ングが可能

 • 生産性を犠牲にしない安全工学の
実現

 • 拡張可能なモジュラーシステム、 
シンプルなケーブル敷設作業に加え
て、EFI 付きジック製セーフティコント
ローラを使用した追加機能を装備。

 • 長年の実績を持つ安全テクノロジー
により困難な条件下でも最高の信頼
性と生産性を発揮します。

 • 垂直モードでもアライメントが容易で
安全な操作が可能。

 - www.mysick.com/en/S300_Standard
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/S300_Mini_Standardをご覧ください

機種 システムパーツ 防護領域範囲 型式 製品番号

S300 Mini Standard セーフティレーザスキャナ
2 m S32B-2011BA 1050932
3 m S32B-3011BA 1056430

推奨アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 概要 ケーブル長 型式 製品番号

取付ブラケット/プレート

背面で壁や機械に直接取り付ける取付ブラケット – 取付キット 1a 2034324

取付ブラケット1a(2034324) か1b(2034325)と組み合わ
せる取付ブラケット。 – 取付キット 2 2039302

取付ブラケット2(2039302)と組み合わせるホールド 
プレート。前後方向の軸回りに調整可. – 取付キット 3 2039303

配線ケーブル 
（組立済み）

ケーブルソケット M12 x 7 + FE、ストレート、スクリーン 5 m DOL-127SG05ME25KM0 6020354

コンフィグレーション 
接続ケーブル

コンフィグレーション接続用USBインタフェース（PC用） 
M8 x 4, USB-A

2 m DSL-8U04G02M025KM1 6034574

10 m DSL-8U04G10M025KM1 6034575

セーフティレーザスキャナ

S300 MIni Standard – 概要
 • 超コンパクト設計
 • 防護領域範囲は 2 m または 3 m
 • スキャン角度 270°
 • 1 個の領域セット（1×防護領域、 
2×警告領域）

 • 設定メモリーをシステムプラグに内蔵

 • 選択的な分解能を採用することで 
人の手、足、胴体を検出

 • 垂直アプリケーションには輪郭を 
基準として使用

 • 簡単にできる領域セットと機能の 
設定

お客様のメリット
 • 簡単に組み込みができるコンパクト
設計

 • 固定および移動アプリケーションに
おける取り付け、およびメンテナンス
が容易

 • 卓越したコスト効率 - 270°のスキャン
角度により完璧な防護が可能

 • 設定メモリーによる迅速なコミッショ
二ングが可能 

 • 長年の実績を持つ安全テクノロジー
により困難な条件下でも最高の信頼
性と生産性を発揮します。

 • 使いやすく、コストパフォーマンスがよ
く作業時間も短縮できます。

 • トリプルフィールド機能によって 
ダウンタイムを減らすとともに、ブレー
キの損耗を軽減します。

 • 垂直モードでもアライメントが容易で
安全な操作が可能。

 - www.mysick.com/en/S300_Mini_Standard
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.



セーフティレーザスキャナ
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S3000 Standard S300 Advanced

自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K 8019026/2013-7-18 自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K8019026/2013-7-18
記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

1 4 8 1 4 9

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/S3000_Standardをご覧ください
 • システムパーツ: I/O モジュール付きセンサヘッド

防護領域範囲 型式 製品番号

4 m S30A-4011BA 1028934

5.5 m S30A-6011BA 1023546

7 m S30A-7011BA 1023890

推奨アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 概要 ケーブル長 型式 製品番号

取付ブラケット/プレート

背面で壁や機械に直接取り付ける取付ブラケット。 
調整不可。 – 取付キット 1 2015623

取付キット1と組み合わせて、背面で壁や機械に取り付
けるブラケット。上下方向と左右方向の軸回りに調整可。 

(2015623)
– 取付キット 2 2015624

取付キット1(2015623) と2(2015624)と組み合わせて、
背面または底面で壁や、床、機械に取り付ける – 取付キット 3 2015625

ヘビーデューティ向け防護フード付き取付ブラケット。塗
装済み鋼製、床面取付式、高さ調整可。 – ヘビーデューティ 

取付ブラケット 7087514

システムプラグ

S3000スタンダード、アドバンスト、リモート、 
プロフェッショナル、エキスパート用
(インクリメンタルエンコーダなし)

– SX0A-A0000B 2023797

組立済み、S3000スタンダード、リモート用
5 m SX0A-B0905B 2027170

10 m SX0A-B0910B 2027171

コンフィグレーション 
接続ケーブル

コンフィグレーション接続用USBインタフェース（PC用） 
M8 x 4, USB-A

2 m DSL-8U04G02M025KM1 6034574

10 m DSL-8U04G10M025KM1 6034575

セーフティレーザスキャナ

S3000 Standard – 概要
 • 4 m、5.5 m、または 7 m の防護領域
範囲

 • 1 個の領域セット（1×防護領域、2× 
警告領域）

 • 設定メモリーをシステムプラグに内蔵
 • EFI インターフェースによりジック製
デバイス間のセーフティ通信を実現

 • 選択的な分解能を採用することで 
人の手、足、胴体を検出

 • 最大 4 個の防護領域の同時監視が
可能

 • 垂直アプリケーションには輪郭を 
基準として使用

 • 外部デバイス監視機能（EDM）を 
サポート

お客様のメリット
 • 市販製品の中でも最大の保護領域 
範囲によりアプリケーションの可能性
が広がります。

 • 生産性を犠牲にしない安全工学を採用。
 • 設定メモリーによる迅速なコミッショ
二ングが可能。

 • 拡張可能なモジュラーシステム、 
シンプルなケーブル敷設作業に加え
て、EFI 付きジック製セーフティコン
トローラを使用した最大 4 個の保護
領域の同時監視などの追加機能を
装備。

 • 固定用途と移動用途のいずれでも、容
易な取り付け、試運転、およびメンテ
ナンスを実現。

 • 長年の実績を持つ安全テクノロジー
により、困難な条件下でも最高の信
頼性と生産性を発揮します。長年の実
績を持つ安全テクノロジーにより、困
難な条件下でも最高の信頼性と生産
性を発揮します。

 • 垂直モードでもアライメントが容易で
安全な操作が可能。

 - www.mysick.com/en/S3000_Standard
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品はwww.mysick.com/en/S300_Advancedをご覧ください

機種 システムパーツ 防護領域範囲 型式 製品番号

S300 Advanced セーフティレーザスキャナ
2 m S30B-2011CA 1026821

3 m S30B-3011CA 1056428

推奨アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 概要 ケーブル長 型式 製品番号

取付ブラケット/プレート

背面で壁や機械に直接取り付ける取付ブラケット – 取付キット 1a 2034324

取付ブラケット1a(2034324) か1b(2034325)と組み合わ
せる取付ブラケット。 – 取付キット 2 2039302

取付ブラケット2(2039302)と組み合わせるホールド 
プレート。前後方向の軸回りに調整可. – 取付キット 3 2039303

システムプラグ
ケーブルなし – SX0B-A0000G 2032807

組立済み 5 m SX0B-B1505G 2034264

コンフィグレーション 
接続ケーブル

コンフィグレーション接続用USBインタフェース（PC用） 
M8 x 4, USB-A

2 m DSL-8U04G02M025KM1 6034574

10 m DSL-8U04G10M025KM1 6034575

セーフティレーザースキャナ

S300 Advanced – 概要
 • コンパクト設計
 • 防護領域範囲は 2 m または 3 m
 • スキャン角度 270°
 • １個の領域セット 
（１×防護領域、２×警告領域）

 • 設定メモリーをシステムプラグに内蔵

 • EFI インターフェースによりジック製
デバイス間のセーフティ通信を実現

 • 選択的な分解能を採用することで 
人の手、足、胴体を検出

 • 垂直アプリケーションには輪郭を 
基準として使用

お客様のメリット
 • 簡単に組み込みができるコンパクト
設計

 • 固定および移動アプリケーションに
おける取り付け、およびメンテナンス
が容易

 • 卓越したコスト効率 - 270°のスキャン
角度により完璧な防護が可能

 • 設定メモリーによる迅速なコミッショ
二ングが可能

 • 生産性を犠牲にしない安全工学の
実現

 • 拡張可能なモジュラーシステム、 
シンプルなケーブル敷設作業に加え
て、EFI 付きジック製セーフティコント
ローラを使用した追加機能を装備。

 • 長年の実績を持つ安全テクノロジー
により困難な条件下でも最高の信頼
性と生産性を発揮します。

 • 垂直モードでもアライメントが容易で
安全な操作が可能。

 - www.mysick.com/en/S300_Advanced
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.



セーフティレーザスキャナ
 

セーフティレーザースキャナ 
 

S3000 Advanced S3000 PROFINET IO Advanced

自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K 8019026/2013-7-18 自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K8019026/2013-7-18
記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

1 5 0 1 5 1

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/S3000_Advancedをご覧ください
 • システムパーツ: I/O モジュール付きセンサヘッド

防護領域範囲 型式 製品番号

4 m S30A-4011CA 1028935

5.5 m S30A-6011CA 1023547

7 m S30A-7011CA 1023891

推奨アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 概要 ケーブル長 型式 製品番号

取付ブラケット/プレート

背面で壁や機械に直接取り付ける取付ブラケット。調整
不可。 – 取付キット 1 2015623

取付キット1と組み合わせて、背面で壁や機械に取り付
けるブラケット。上下方向と左右方向の軸回りに調整可。 

(2015623)
– 取付キット 2 2015624

取付キット1(2015623) と2(2015624)と組み合わせて、
背面または底面で壁や、床、機械に取り付ける – 取付キット 3 2015625

ヘビーデューティ向け防護フード付き取付ブラケット。塗
装済み鋼製、床面取付式、高さ調整可。 – ヘビーデューティ 

取付ブラケット 7087514

システムプラグ

S3000スタンダード、アドバンスト、リモート、 
プロフェッショナル、エキスパート用
(インクリメンタルエンコーダなし)

– SX0A-A0000B 2023797

組立済み、S3000アドバンスト用
5 m SX0A-B1305B 2027172

10 m SX0A-B1310B 2027173

コンフィグレーション 
接続ケーブル

コンフィグレーション接続用USBインタフェース（PC用） 
M8 x 4, USB-A

2 m DSL-8U04G02M025KM1 6034574

10 m DSL-8U04G10M025KM1 6034575

セーフティレーザスキャナ

S3000 Advanced – 概要
 • 4 m、5.5 m、または 7 m の防護領域
範囲

 • 4 個の領域セット（4×防護領域、8× 
警告領域）

 • 設定メモリをシステムプラグに内蔵
 • EFI インターフェースによりジック製
デバイス間のセーフティ通信を実現

 • 選択的な分解能を採用することで 
人の手、足、胴体を検出

 • 最大 4 個の防護領域の同時監視が
可能

 • 垂直アプリケーションには輪郭を 
基準として使用

 • 外部デバイス監視機能（EDM）を 
サポート

お客様のメリット
 • 市販製品の中でも最大の保護領域 
範囲によりアプリケーションの可能性
が広がります。

 • 生産性を犠牲にしない安全工学を採用。
 • 設定メモリによる迅速なコミッショ 
二ングが可能。

 • 拡張可能なモジュラーシステム、シンプ
ルなケーブル敷設作業に加えて、EFI 
付きジック製セーフティコントローラ
を使用した最大 4 個の保護領域の 
同時監視などの追加機能を装備。

 • 固定用途と移動用途のいずれでも、 
容易な取り付け、試運転、および 
メンテナンスを実現。

 • 長年の実績を持つ安全テクノロジー
により、困難な条件下でも最高の 
信頼性と生産性を発揮します。長年の
実績を持つ安全テクノロジーにより、
困難な条件下でも最高の信頼性と 
生産性を発揮します。

 • 垂直モードでもアライメントが容易で
安全な操作が可能。

 - www.mysick.com/en/S3000_Advanced
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/S3000_PROFINET_IO_Advancedをご覧ください
 • システムパーツ: I/O モジュール付きセンサヘッド

接続タイプ 防護領域範囲 型式 製品番号

銅線 (RJ-45用２ソケット、プッシュプルプラグ)
4 m

S30A-4111CP 1045650

光ファイバケーブル (SCRJ用２ソケット、 プッシュプルプラグ) S30A-4111CL 1052591

銅線 (RJ-45用２ソケット、プッシュプルプラグ)
5.5 m

S30A-6111CP 1045652

光ファイバケーブル (SCRJ用２ソケット、 プッシュプルプラグ) S30A-6111CL 1052593

銅線 (RJ-45用２ソケット、プッシュプルプラグ)
7 m

S30A-7111CP 1045654

光ファイバケーブル (SCRJ用２ソケット、 プッシュプルプラグ) S30A-7111CL 1052595

推奨アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 概要 ケーブル長 型式 製品番号

取付ブラケット/ 
プレート

背面で壁や機械に直接取り付ける取付ブラケット。調整
不可。 – 取付キット 1 2015623

取付キット1と組み合わせて、背面で壁や機械に取り付
けるブラケット。上下方向と左右方向の軸回りに調整可。 

(2015623)
– 取付キット 2 2015624

取付キット1(2015623) と2(2015624)と組み合わせて、
背面または底面で壁や、床、機械に取り付ける – 取付キット 3 2015625

ヘビーデューティ向け防護フード付き取付ブラケット。塗
装済み鋼製、床面取付式、高さ調整可。 – ヘビーデューティ 

取付ブラケット 7087514

電源プラグ ケーブルなし – SX1A-A0000L 2047286

コンフィグレーション 
接続ケーブル

コンフィグレーション接続用USBインタフェース（PC用） 
M8 x 4, USB-A

2 m DSL-8U04G02M025KM1 6034574

10 m DSL-8U04G10M025KM1 6034575

セーフティレーザースキャナ

S3000 PROFINET IO Advanced – 概要
 • PROFINET IOセーフティ・バスシステ
ムに直接接続が行えます。

 • 4 m、5.5 m、または 7 m の防護領域
範囲

 • 4 個の領域セット (4×防護領域、4×警
告領域)

 • 銅線または光ファイバへのプラグ接続
用２ポートスイッチ

 • システムプラグに設定メモリ内蔵

 •  I/Oモジュールに内蔵可能なシステム
プラグイン

 • 遠隔診断とセーフティコントローラー
経由のコンフィグレーション

 • 最大 2個の防護領域の同時監視が
可能

お客様のメリット
 • 最先端の光ファイバーテクノロジーを
使った信頼性の高い、耐障害性の 
コニュニケーションPLCコントローラ

 • PROFINET IO ネットワークに直接 
内蔵できる有能なコストパフォーマン
スの高い防護システム

 • リモートアクセス経由でダウンタイム
なしの迅速な診断

 • 市販製品の中でも最大の保護領域 
範囲によりアプリケーションの可能性
が広がります。

 • 設定メモリーによる迅速な試運転が
可能。

 • 固定用途と移動用途のいずれでも、 
容易な取り付け、試運転、およびメン
テナンスを実現。

 • 長年の実績を持つ安全テクノロジー
により、困難な条件下でも最高の 
信頼性と生産性を発揮します。

 - www.mysick.com/en/S3000_PROFINET_IO_Advanced
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

 - www.mysick.com/en/S3000_Standard
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.



セーフティカメラシステム
 

セーフティライトカーテン 
 

V30 0 Work Station Extended miniTwin4

自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K 8019026/2013-7-18 自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K8019026/2013-7-18
記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

1 5 2 1 5 3

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/V300_Work_Station_Extendedをご覧ください

システムパーツ 形式 製品番号

セーフティカメラシステム V30W-0101000 1041542

推奨アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 概要 ケーブル長 形式 製品番号.

分解能別セット
2個1.0 m 反射テープ、テストロッド、20 mm分解能セット – Resolution set 20 mm 2051336
2個1.2 m 反射テープ、テストロッド、24 mm 分解能セット – Resolution set 24 mm 2051338
2個1.5 m 反射テープ、テストロッド、30 mm 分解能セット – Resolution set 30 mm 2051339

ターミナルブラケット 形材枠にセンサを組み付ける取付けキット – 取付けキット 2045375

接続ケーブル ケーブルソケット、M12 x 7 + FE、ストレート、スクリーン

2.5 m DOL-
127SG2M5E25KM0 6020537

5 m DOL-
127SG05ME25KM0 6020354

7.5 m DOL-
127SG7M5E25KM0 6020353

セーフティカメラシステム

V30V300 Work Station Extended0 Work Station Extended

V300 Work Station Extended – 概要
 • 防護フィールド
0.4mx0.4m～1.5mx1.5m

 • 分解能20 mm、24 mm、30 mm
 • 投光器と受光器を一体化した単体
装置

 • わかりやすいワンボタン式ティーチイン

 • 自動光軸調整
 • 2システムの同期機能を装備
 • 再起動/リセット、EDMを装備
 • SIL2（IEC 61508、EN 62061）、PL 
d（EN ISO 13849）適合

お客様のメリット
 • それぞれの条件に合わせて防護 
フィールドを柔軟に設計できます

 • ソフトウェアを使わずに手早く簡単に
据付・調整ができます

 • わかりやすい操作なので、取扱いに
かかる時間が短縮されます

 • 多様な防護フィールドに1台で対応す
るコンセプトなので、型式の使い分け
がありません

 • 汎用で柔軟性が高いので、設備の 
設計自由度が高まります

 • 装置の保管や在庫のコスト、さらに 
導入の工数を節約することができます

 • 導入時の調整に専門的な知識が必要
ありません

 • 保守が簡単で時間もかからない 
ので、機械の信頼性が高まります

 - www.mysick.com/en/V300_Work_Station_Extended
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

ご注文情報（代表例） その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/miniTwin4をご覧ください

分解能 防護フィールド高 ケーブル長 型式 製品番号

14 mm

120 mm 160 mm C4MT-01214ABB03BB0 1206951
180 mm 160 mm C4MT-01814ABB03BB0 1206945
240 mm 350 mm C4MT-02414ABB03DB0 1206954
300 mm 350 mm C4MT-03014ABB03DB0 1206953
360 mm 350 mm C4MT-03614ABB03DB0 1206955
480 mm 350 mm C4MT-04814ABB03DB0 1206957
600 mm 700 mm C4MT-06014ABB03FB0 1206959

34 mm

300 mm 350 mm C4MT-03034ABB03DB0 1207337
420 mm 350 mm C4MT-04234ABB03DB0 1207339
600 mm 700 mm C4MT-06034ABB03FB0 1207342
900 mm 700 mm C4MT-09034ABB03FB0 1207347

1,200 mm 700 mm C4MT-12034ABB03FB0 1207169

推奨アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 概要 ケーブル長 形式 製品番号.

接続ケーブル ケーブルソケット、M12 x 5、ストレート、シールドなし
5 m DOL-1205-G05M 6009868
10 m DOL-1205-G02M 6010544

miniTwin4 – 概要
 • Type 4 (IEC 61496), PL e  
(EN ISO 13849)

 • きわめてコンパクトで、不感域帯を作
らない装置コンセプト (15 x 32 mm)

 • ツインスティック：投光器と受光器を
単体のハウジングに装備  – カスケー
ディング

 • 120mm〜1200mmまで60mm刻みで
センサの長さと防護高さが同一と 
なる設計

 • 標準スキャン範囲は0 ～ 5 m
 • 設置/設定にPCやソフトを使わない 
インテリジェント設計

 • M12－5ピンコネクタ配線

お客様のメリット
 • 小型化した設計やカスケーディングを
活かした防護フィールド長さの調整に
よって、機械本体に合わせて柔軟に 
据付を設計できます。

 • 装置の標準化によって調達から、 
在庫、保守までが簡略になり、時間と
労力が節約されます。

 • きわめて簡単な取扱い：ソフトウェア
を使わずにLEDディスプレイを見なが
らのわかりやすい操作によって、ほぼ
全て自動的に据付・調整が行えます。

 • カスケーディングを使う場合でも、 
不感域帯のない連続した防護フィー
ルドになるので、安全距離が短縮でき
て生産性が向上します。

 • アプリケーション毎に特化した 
ブラケットにより取付けの柔軟性が
向上し、据付にかかる時間も短縮さ
れます。

 - www.mysick.com/en/miniTwin4
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.



セーフティライトカーテン
 

セーフティライトカーテン 
 

C4000 Standard C4000 Fusion

自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K 8019026/2013-7-18 自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K8019026/2013-7-18
記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

1 5 4 1 5 5

ご注文情報（代表例） その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/C4000_Standardをご覧ください

最小検出
物体

スキャン
範囲

防護フィール
ド高

投光器 受光器
型式 製品番号 型式 製品番号

14 mm 0 m ... 8 m

600 mm C40S-0601CA010 1018593 C40E-0601CA010 1018594

900 mm C40S-0901CA010 1018597 C40E-0901CA010 1018598

1,200 mm C40S-1201CA010 1018601 C40E-1201CA010 1018602

30 mm 0 m ... 19 m

600 mm C40S-0603CA010 1018639 C40E-0603CA010 1018640

900 mm C40S-0903CA010 1018643 C40E-0903CA010 1018644

1,200 mm C40S-1203CA010 1018647 C40E-1203CA010 1018648

1,500 mm C40S-1503CA010 1018651 C40E-1503CA010 1018652

アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 仕様 ケーブル長 型式 製品番号

取付ブラケット/プレート スイベルマウント取付ブラケット、ピボット可 – BEF-2SMMEAKU4 2019659

接続ケーブル 配線ケーブル、 ソケット M26 x 11 + FE、ストレート
5 m DOL-0612G05M075KM0 2022545

10 m DOL-0612G10M075KM0 2022547

コンフィグレーション 
接続ケーブル

コンフィグレーション接続用USBインタフェース（PC用） 
M8 x 4, USB-A

2 m DSL-8U04G02M025KM1 6034574

10 m DSL-8U04G10M025KM1 6034575

C4000 Standard – 概要
 • Type 4 (IEC 61496), PL e  
(EN ISO 13849)

 • 7セグメントディスプレイによる診断 
 • 外部装置モニタリング（EDM）、再起
動インターロック（RES）

 • PC経由のシンプルな装置設定と迅速
な診断を実現

 • 3システムまでのカスケーディング

 • ステータス情報を得るためのアプリケ
ーション診断出力

 • コンフィギュレーション接続のための
クローンプラグアクセサリーを用意

お客様のメリット
 • 7セグメントディスプレイを使って、光
軸合わせや診断を短時間で完了でき
ます。

 • ビームコーディングがシステム間の相
互干渉を防ぎ、信頼性の水準を高め
ます。

 • 3システムまでのカスケーディングを
活かして柔軟性に富んだ使い方がで
き、同時に配線工数も減少します。

 • システムの事前構成または 
クローンプラグにより、迅速かつ
容易な試運転が可能

 • 使いやすい設定と診断の機能が、さら
に信頼性の向上に寄与します。

 - www.mysick.com/en/C4000_Standard
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

ご注文情報（代表例） その他の形式やアクセサリー製品は  www.mysick.com/en/C4000_Fusionをご覧ください

最小検出
物体 スキャン範囲 防護フィール

ド高
投光部 受光部

型式 製品番号 型式 製品番号

20 mm 1.5 m ... 19 m
900 mm C40S-0902FY010 1043185 C40E-0902FY010 1043186

1,200 mm C40S-1202FY010 1043190 C40E-1202FY010 1043191

アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 仕様 ケーブル長 型式 製品番号

取付ブラケット/プレート スイベルマウント取付ブラケット、ピボット可 – BEF-2SMMEAKU4 2019659

接続ケーブル ケーブルソケット、M26 x 11 + FE、ストレート
5 m DOL-0612G05M075KM0 2022545

10 m DOL-0612G10M075KM0 2022547

コンフィグレーション 
接続ケーブル

コンフィグレーション接続用USBインタフェース（PC用） 
M8 x 4, USB-A

2 m DSL-8U04G02M025KM1 6034574

10 m DSL-8U04G10M025KM1 6034575

C4000 Fusion – 概要
 • 高い信頼性：飛散する木屑や破片な
どによる誤検知を回避します

 • シンプル搬送：一対の投/ 受光器のみ
で機能し、取り付け

 • 優れた費用対効果: ミューティング 
センサが不要、開き戸が不要

 • シンプル：人と搬送物とを識別。
 • 汎用性：１デバイスで手やアクセス
防護可能。

 • 簡単な設定、レーザ内蔵。

お客様のメリット
 • 木屑の飛散によりセーフティライト 
カーテンがシャットダウンすることが
ないので、システム生産性が向上。

 • 高い信頼性：スキッドが検出され、 
ケーブルなどの障害物が除外。

 • 追加のミューティングセンサまたは 
その他の保護対策による節約により、
優れたコスト効率性を実現。

 • 自動材料搬送によるアクセス保護で
最高の安全性を提供：人と搬送物を
確実に識別。

 • 簡単な統合および迅速な試運転によ
り、セカンダリセンサが不要なので、
時間とコストを節約。

 - www.mysick.com/en/C4000_Fusion
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.



セーフティマルチビーム
 

セーフティマルチビーム 
 

M4000 Advanced M4000 Advanced

自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K 8019026/2013-7-18 自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K8019026/2013-7-18
記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

1 5 6 1 5 7

ご注文情報（代表例） その他の形式やアクセサリー製品はwww.mysick.com/en/M4000_Advancedをご覧ください

M4000 Advanced

光線数 光軸ピッチ スキャン範囲
投光器 受光器

型式 製品番号 型式 製品番号

2 500 mm

≤ 70 m

M40S-025003AA0 1200060 M40E-025003RB0 1200065

3 400 mm M40S-034003AA0 1200061 M40E-034003RB0 1200064

4 300 mm M40S-043003AA0 1200073 M40E-043003RB0 1200100

M4000 Advanced LEDランプエンドキャップ装備

光線数 光軸ピッチ スキャン範囲
投光器 受光器

型式 製品番号 型式 製品番号

2 500 mm

≤ 70 m

M40S-025003AA0 1200060 M40E-025023RB0 1200062

3 400 mm M40S-034003AA0 1200061 M40E-034023RB0 1200067

4 300 mm M40S-043003AA0 1200073 M40E-043023RB0 1200109

M4000 Advanced LEDランプエンドキャップ（受光器のみ）装備

光線数 光軸ピッチ スキャン範囲
投光器 受光器

型式 製品番号 型式 製品番号

2 500 mm

≤ 70 m

M40S-025013AA0 1200057 M40E-025033RB0 1200110

3 400 mm M40S-034013AA0 1200069 M40E-034033RB0 1200068

4 300 mm M40S-043013AA0 1200080 M40E-043033RB0 1200113

セーフティマルチビーム

M4000 Advanced – 概要
 • タイプ 4（IEC 61496）、PL e（EN 
ISO 13849)

 • 3 本の取り付け溝付きの頑丈なハウ
ジング

 • 7 セグメントディスプレイ
 • 広いスキャン範囲は 70 m まで
 • 外部デバイス監視機能（EDM）、再始
動インターロック（RES）、アプリケー
ション診断出力（ADO）を装備

 • ミューティング： 現場で接続し、保護
等級 IP 65 の切り替えアンプ UE403
と組み合わせて処理を実行

 • オプション装備の光軸調整レーザと
LEDランプ

 • PC を使用した設定と診断

お客様のメリット
 • 広いスキャン範囲で最適にアプリケー
ションに合わせます。

 • 耐久性に優れた堅牢設計が難しい周
囲条件の中でも優れた信頼性を発揮
します。

 • ハウジングの 3 側面に取り付け用の
溝を装備することで取り付けの 
柔軟性が増し、機械への組み込みがよ
り簡単に。

 • ユーザーに優しいインターフェースと
ステータスインジケータにより 
メンテナンスが容易。

 • 切り替えアンプ UE403 上でミュー 
ティング信号を現場接続することによ
り、ケーブルの敷設に費やす時間を最
小限に抑え、さらにメンテナンスも簡
略化します

 • 全方向から視認可能な LED および
診断ディスプレイに加えて、切り替え
アンプ UE403 内に設定メモリーを保
存することでダウンタイムを低減。

 - www.mysick.com/en/M4000_Advanced
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

UE403スイッチングアンプ
内容 型式 製品番号

スイッチングアンプ UE403-A0930 1026287

アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 仕様 ケーブル長 型式 製品番号

接続ケーブル ケーブルソケット、M26 x 11 + FE

5 m DOL-0612G05M075KM0 2022545

10 m DOL-0612G10M075KM0 2022547

2.5 m DOL-0612G2M5075KM0 2022544

配線ケーブル：ミュー
ティングセンサから

UE403への接続

 M4000 Advanced 用接続　M12 プラグ、 UE 403 5ピ
ン、  M12 x 5 プラグ、ストレート、 M12 x 5 ソケット、スト
レート

0.6 m DSL-1205-G0M6C 6025930

2 m DSL-1205-G02MC 6025931

コンフィグレーション 
接続ケーブル

コンフィグレーション接続用USBインタフェース（PC用） 
M8 x 4, USB-A

2 m DSL-8U04G02M025KM1 6034574

10 m DSL-8U04G10M025KM1 6034575



セーフティシングルビーム
 

セーフティインターロック 
 

L4000 Systems i10 Lock

自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K 8019026/2013-7-18 自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K8019026/2013-7-18
記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

1 5 8 1 5 9

ご注文情報（代表例） その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/L4000_Systemをご覧ください
 • スキャン範囲: 0 m ... 60 m
 • 光軸: アキシアル
 • ハウジング材質: 金属
 • 供給電圧: 24 V DC

接続タイプ 保護等級 サイズ 出力形式 システム機能 型式 製品番号

M12 x 4 プラグ、 アングル IP 67 M30、100 mm
– 投光器 L40S-33MA2A 6027335

PNP、 Q 受光器 L40E-33MA2A 6027336
– – – – 評価装置 UE401-A0010 6027343

アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 仕様 型式 製品番号

セーフティリレー UE10-3OS 接点拡張モジュール UE10-3OS3DO 6024918
セーフティコントローラ Flexi Classic メインユニット UE410-MU3T5 6026136

セーフティシングルビーム

L4000 System – 概要
 • タイプ4 (IEC 61496), PL e  
(EN ISO 13849) UE401セーフティ評
価2ユニットと組み合わせ

 • 最長スキャン範囲10 mの小型M18 
センサ

 • 最長スキャン範囲60 mのM30センサ
 • 保護等級IP 67
 • 温度範囲-40 °C ... +55 °C

 • スリムな評価装置（22.5 mm）に、外
部装置モニタリング（EDM）と再起動
インターロック（RES）を装備

 • 最大30 msの迅速レスポンス
 • 8センサまでのカスケーディング

お客様のメリット
 • 小型でコンパクトなタイプでもスキャン 

範囲は広範です。
 • 本体の組付けが柔軟にできるので、そ
れぞれの条件に合った防護フィールド
を設定できます。

 • 高速の応答時間で安全距離を縮め、 
生産スペースを確保します。

 • 高温/低温や湿度など厳しい周囲条件
にも耐えることができます。

 • 追加機器なしで組込みもシンプルに
行えます。

 - www.mysick.com/en/L4000_Systeme
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

ご注文情報（代表例） その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/i10_Lockをご覧ください

ロッキング
のタイプ

ポジティブ
アクション
ノーマル

クローズ接点
の数

ノーマルオ
ープン・ロッ

クモニタリン
グ接点の数

ノーマルオープ
ン・ドアモニタリ
ング接点の数

ノーマルクロー
ズ・ドアモニタリ
ング接点の数

接続タイプ 型式 製品番号

電気的
2 1 0 1 ケーブル 

エントリ
i10-E0233 Lock 6022585

機械的 i10-M0233 Lock 6022580

アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 仕様 型式 製品番号

アクチュエータ
ストレート形状、固定動作 iE10-S1 5306527

ラジアス形状、セミフレキシブル動作、左右アクチュエータドアヒンジ iE10-R2 5306529

セーフティインターロック

i10 Lock – 概要
 • 細型のプラスチック筐体
 • 固定またはモバイルアクチュエータ
 • 3種類のM20 x 1.5ケーブルエントリ 
またはM12プラグコネクター

 • スプリングおよびソレノイドロック
 • ロックおよびドア監視

お客様のメリット
 • 追加の取り付けプレートが不要なシン

プルな取り付け：ガードドアフレーム
のアルミニウムプロファイルに直接取
り付け。

 • 3種類のケーブルエントリーにより、
柔軟性に優れた電気接続

 • 追加の信号送信接点により診断機能
が向上。

 • 実用的な調整：豊富なアクチュエータ
により、どのようなドアにも対応。

 • さまざまなスイッチエレメントにより
電気接続のための適切なソリュー 
ションを提供。

 • M12プラグコネクター付きバージョン
により、迅速なデバイス交換が可能。

 - www.mysick.com/en/i10_Lock
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.



セーフティインターロック
 

セーフティインターロック 
 

i110P i110R

自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K 8019026/2013-7-18 自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K8019026/2013-7-18
記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

1 6 0 1 6 1

ご注文情報（代表例） その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/i110Pをご覧ください

設計 ポジティブ 
アクションノー
マルクローズ

接点の数

ノーマル 
オープン 
接点の数

保護構造 接続タイプ スイッチング原理 型式 製品番号

EN 50041準拠 2 2 IP 66 ケーブルエントリ 低速作動スイッチ i110-PA223 6025105

セーフティインターロック

i110P – 概要
 • 標準型の金属筐体（EN 50041）
 • ステンレススチール製ローラーが 
付いたローラープランジャー

 • M20 x 1.5のケーブルエントリーが1つ

 • 2個または4個の接点を備えた 
スローアクションまたはスナップ式の
スイッチエレメント

お客様のメリット
 • 標準化設計による迅速な監視。
 • 頑丈な金属筐体により、高い利用 
可能性を提供。

 • さまざまなスイッチエレメントにより
電気接続のための適切な 
ソリューションを提供。

 • 2つの追加の信号送信接点により 
診断機能が向上。

 - www.mysick.com/en/i110P
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

ごご注文情報（代表例） その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/i110Rをご覧ください

設計 ポジティブ 
アクションノー
マルクローズ

接点の数

ノーマル 
オープン 
接点の数

保護構造 接続タイプ スイッチング原理 型式 製品番号

EN 50041準拠 2 2 IP 66 ケーブルエントリ 低速作動スイッチ i110-PA223 6025105

セーフティインターロック

概要
 • 標準型の金属製ハウジング
(EN 50041)

 • プラスチックのローラーが付いた 
金属製の回転ハンドル

 • M20 x 1.5 のケーブルエントリー 
グランド 1 個

 • 最大 4 個の接点を備えたスローアク
ションまたはスナップ式のスイッチ
エレメント

お客様のメリット
 • 標準的な装置設計により迅速かつ 
容易な取付けが可能。

 • 頑丈な金属製ハウジングにより高い
利用可能性を実現。

 • 様々なスイッチエレメントにより電気
接続のための適切なソリューション
を提供。

 • 追加の信号送信接点により診断機能
が向上。

 - www.mysick.com/en/i110R
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.



非接触型セーフティスイッチ
 

非接触型セーフティスイッチ 
 

RE13/RE23 T4000 Direct

自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K 8019026/2013-7-18 自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K8019026/2013-7-18
記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

1 6 2 1 6 3

ご注文情報（代表例） その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/RE13_RE23をご覧ください
 • システム部品: センサおよびアクチュエータ
 • 形状: 長方形

接続タイプ ケーブル長 安全なスイッチオン距離 型式 製品番号

M8プラグコネクタ、4ピン – 7 mm RE13-SAC 1059503
ケーブル 3 m 7 mm RE13-SA03 1059504

M8プラグコネクタ、4ピン – 9 mm RE23-SAC 1059508

非接触型セーフティスイッチ

RE13/RE23 – 概要
 • 直方体のプラスチック筐体
 • 応答範囲は、小規模設計で最大7mm、
標準設計で最大9mm

 • 2個のN/O接点
 • 最適なセーフティモジュールと 
組み合わせることで、パフォーマンス
レベルPL e（EN ISO 13849）を実現

 • コントロールシステムに直接接続 
可能

 • M8プラグコネクターまたは接続 
ケーブル

 • コード付きアクチュエータ 

お客様のメリット
 • 摩耗しにくく、低メンテナンスで、製品
長寿命を実現。

 • 小型でコンパクトな設計により、取り
付けスペースを削減。

 • ドアオフセット許容範囲が広いので、
機械の高いレベルの利用可能性を
提供。

 • プラグコネクタータイプにより設置
が簡単。

 • デバイスの掃除が簡単なので、 
汚れやすい環境や衛生環境に最適。

 • 保護構造IP 67のセンサおよび 
アクチュエータ。

 - www.mysick.com/en/RE13_RE23
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

ご注文情報（代表例） その他の形式やアクセサリー製品は  www.mysick.com/en/T4000_Directをご覧ください

システム部品 形状 接続タイプ コード 型式 製品番号

評価ユニット およびセンサ 立方体 プラグ接続
マルチコード T40-E0101K 6035041

ユニークコード T40-E0121K 6035042

アクセサリー
アクセサリカテゴリー 仕様 ケーブル長 型式 製品番号

アクチュエータ
立方体形状 – T4000-1KBA 5306531
長方形形状 – T4000-1KBQ 5311153

プラグコネクタおよびケ
ーブル ケーブルソケット、 M12、 8-pin、ストレート 5 m DOL-1208-G05MA 6020993

非接触型セーフティスイッチ

 
T4000 Direct – 概要

 • マルチコードセンサおよびユニークな
コードセンサ

 • 応答範囲は最大19mm
 • 最大20センサの直列接続が可能
 • セーフティコントローラに直接接続す
るための2個のセーフティ出力を装備

 • LEDステータスインジケーター

 • 最高パフォーマンスレベルPLe（EN 
ISO 13849）

 • 豊富なアクチュエータ
 • M12プラグ接続

お客様のメリット
 • 高レベルの操作保護。
 • ドアオフセット許容範囲が広いので、
機械の高いレベルの利用可能性を 
提供。

 • 衝撃耐性および振動耐性。
 • センサのプラグコネクターおよび統合
評価ユニットにより、制御システムに
直接接続可能。

 • センサを直列接続できる経済的な 
ソリューション。

 • パフォーマンスレベルPL e： セーフ 
ティスイッチングデバイス/セーフティ
コントローラと組み合わせた1つの 
セーフティスイッチのみ使用。

 • 非接触セーフティスイッチは、摩耗 
しにくく、低メンテナンスなので、製品 
長寿命を実現。

 - www.mysick.com/en/T4000_Direct
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.



非接触型セーフティスイッチ
 

セーフティコマンドデバイス 
 

IN4000 Direct E100

自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K 8019026/2013-7-18 自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K8019026/2013-7-18
記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

1 6 4 1 6 5

ご注文情報（代表例） その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/IN4000_Directをご覧ください

システムパーツ 形状 Installation type 接続タイプ 型式 製品番号

評価ユニット およびセンサ 立方体 Non-flush プラグ接続 IN40-E0101K 6027388

アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 仕様 ケーブル長 型式 製品番号

プラグ接続およびケーブル ケーブルソケット、M12、4ピン、スト
レート 5 m DOL-1204-G05M 6009866

非接触型セーフティスイッチ

IN4000 Direct – 概要
 • 複数のセンサを一つのセーフティコン
トローラに直接接続するため2 個の 
OSSD 出力を装備

 • 立方体の プラスチック/金属 
ハウジング

 • 20 mm までの応答範囲

 • LED ステータスインジケータ付き 
センサ

 • レベル PL e / カテゴリー 4（EN ISO 
13849）までのパフォーマンス

 • M12プラグコネクタを装備したセンサ
 • アクチュエータ不要

お客様のメリット
 • LED ステータスインジケータを使用
した高速診断。

 • 安全制御ソリューションへの直接接続
 • 追加の配線作業が不要で設置に 
要する時間を短縮できます。

 • 低メンテナンスの頑丈な設計により
長寿命を実現

 • 1 個のセーフティスイッチをそれに 
適合するセーフティモジュールと併用
することで、PL e およびカテリー 4

 • （EN ISO 13849）までのアプリケー
ションに使用可能。

 • デバイスの清掃が容易なため、汚れや
すい場所や衛生条件の厳しい環境で
使用するのに最適。

 - www.mysick.com/en/IN4000_Direct
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

ご注文情報（代表例） その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/E100をご覧ください
 • ポジティブアクションノーマルクローズ接点の数: 2
 • ノーマルオープン接点の数: 2
 • 接続ケーブルのタイプ: ストレート
 • ケーブル長: 10 m

プラス・マイナスボタン 型式 製品番号

– E100-A2A22S10A 6021916
l E100-B2A22S10A 6022880

E100 – 概要
 • 接続ケーブルを装備したプラスチック
製ハウジング

 • 3 段階の機能ストラクチャー（OFF-
ON-OFF）

 • 4 個の接点を装備したスローアクション
の切り替えエレメント

 • 追加の＋／－ボタンを備えたタイプ
あり

お客様のメリット
 • 有効化スイッチによる人的保護：保護
装置が無効化されるセットアップモー
ド時に、安全性を向上させます。

 • 移動方向で追加的な制御を行うため
の＋／－ボタンを装備。

 • お客様のアプリケーション要件に適
合した様々な長さのケーブルが利用
可能。

 - www.mysick.com/en/E100
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.



セーフティコマンドデバイス
 

セーフティリレーユニット 
 

ES21 UE48-2OS

自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K 8019026/2013-7-18 自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K8019026/2013-7-18
記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

1 6 6 1 6 7

ご注文情報（代表例） その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/ES21をご覧ください
 • システムパーツ: コンプリートデバイス
 • ポジテイブアクションノーマルクローズ接点の数: 2
 • ノーマルオープン接点の数: 1
 • 解除タイプ: 回転式解除

取付タイプ 型式 製品番号

表面取付タイプ ES21-SA10F1 6036148
内蔵タイプ ES21-SB10G1 6036492

ES21 – 概要
 • ハウジング付きの表面取り付け 
タイプ、または内蔵タイプ（φ22 mm）
のどちらかを選択

 • プッシュボタンとスイッチエレメントの
間に自己監視接点を装備した、 
内蔵タイプの機械制御パネル。

 • 表面取り付けタイプは様々な機械や
システムへの直接取り付けが可能

 • 回転式またはキーを使用するロック
解除

 • LED のリング照明を備えたタイプあり
 • 不意の始動を防ぐ保護カラー付きの
タイプあり

 • 全種類ネジ接続

お客様のメリット
 • 自己監視接点により安全性が向上。
 • 保護カラー付きのタイプを使用するこ
とで不意の故障を低減。

 • ユーザーに優しいステータスインジ 
ケータは、色付きマークやプッシュ 
ボタンを囲む LED リングで見やすく
診断が容易。

 • 細部まで一貫した品質：受賞歴のある
魅力的なデザイン。

 - www.mysick.com/en/ES21
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品はwww.mysick.com/en/UE48-2OSをご覧ください
 • 供給電圧: 24 V AC, 24 V DC

接続タイプ 型式 製品番号

ネジ式端子台 UE48-2OS2D2 6024915
プラグイン端子台 UE48-2OS3D2 6024916

セーフティリレーユニット

UE48-2OS – 概要
 • 緊急停止プッシュボタン、セーフティス
イッチ、セーフティライトカーテン、セ
ーフティレーザスキャナおよび圧力感
知セーフティマットの評価に最適

 • デュアルチャネル作動のチャネルクロ
ス回路検出およびシーケンス監視

 • 2つのセーフティ出力、1つのアプリケ
ーション診断出力

 • 手動または自動リセットが選択可能

お客様のメリット
 • 1台のモジュールで一般的なあらゆる
用途に対応できるので、機械統合が
簡単。

 • センサの完全な監視および評価。
 • シーケンス監視機能により、非接触 
セーフティスイッチの評価を継承。

 • ステータス情報を介した高速診断に
よりダウンタイムを軽減。

 • 相互交換可能なコード付き 
リムーバブル端末を介した短期間で
工具不要な交換が可能。

 • 従来のリレーおよびシンプルな電気 
回路の利点を統合。

 - www.mysick.com/en/UE48-2OS
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.



セーフティコントローラ
 

セーフティコントローラ 
 

Flexi Soft Speed Monitor MOC3SA

自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K 8019026/2013-7-18 自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K8019026/2013-7-18
記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

1 6 8 1 6 9

ご注文情報（代表例） その他の形式やアクセサリー製品はwww.mysick.com/en/Flexi_Softをご覧ください

 EFI 接続数 入力数 接続タイプ フィールドバス 型式 製品番号

– – – – FX3-CPU000000 1) 1043783
2 – – – FX3-CPU130002 1) 1043784

–

8 シングルチャンネル プラグインバネ端子 –
FX3-XTIO84002 1044125
FX3-XTDI80002 1044124

–

– EtherCAT FX0-GETC00000 1051432

プラグインバネ端子
PROFIBUS-DP FX0-GPRO00000 1044075

CANopen FX0-GCAN00000 1044076

–
Modbus TCP FX0-GMOD00000 1044073
EtherNet/IP FX0-GENT00000 1044072

PROFINET IO FX0-GPNT00000 1044074
1) システムプラグは別注文

アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 仕様 ケーブル長 型式 製品番号

システムプラグ 内蔵コンフィグレーションメモリ付き – FX3-MPL000001 1043700
コンフィグレーション 

接続ケーブル
コンフィグレーション接続用USBインタフェース（PC用） 
M8 x 4, USB-A 2 m DSL-

8U04G02M025KM1 6034574

Flexi Soft – 概要
 • モジュラーシステムによる拡張が可能
（12 ～ 144 入力／出力）

 • 直感的なコンフィグレーションソフト
ウェア： 操作が簡単、シミュレーション 
モード、配線図、無料でダウンロード可能

 • 設定メモリーをシステムプラグに内蔵

 • 一般的なすべてのフィールドバス 
システムへの統合が可能

 • EFI インターフェースによりセンサの 
省配化を実現

お客様のメリット
 • システム構成を保存するシステム 

プラグを使用することで迅速な 
試運転が可能。

 • PROFINET IO、PROFIBUS-
DP、EtherCAT、CANopen、Modbus 
TCP、Ethernet（TCP/IP）、DeviceNet
などのゲートウェイによりダウンタイム
を低減。

 • 理解しやすいエレメントアイコンの 
リストから、ドラッグアンドドロップで
ハードウェアをすばやく選択。

 - www.mysick.com/en/Flexi_Soft
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

ご注文情報（代表例） その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/Speed_Monitor_MOC3SAをご覧ください
 • 接続タイプ: ネジ式端子台

調整スピードリミット 型式 製品番号

0.1 Hz ... 9.9 Hz MOC3SA-
AAB44D31 6034246

0.5 Hz ... 99 Hz MOC3SA-
BAB44D31 6034248

Speed Monitor MOC3SA – 概要
 • 停止および高速監視
 • 4種類の安全な半導体出力
 • PL e（EN ISO 13849）、SIL3（IEC 
61508）、SILCL3（EN 62061）

 • 最大入力周波数2kHz

 • バージョンにより異なる、調整可
能なスピード制限/監視周波数：0.1
～9.9Hzまたは0.5～99Hz

 • 診断LED表示

お客様のメリット
 • HTLエンコーダから速度データが取
込可能 。

 - www.mysick.com/en/Speed_Monitor_MOC3SA
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.



セーフティコントローラ
 

アブソリュートエンコーダ 
 

Standstill Monitor MOC3ZA A3M60 PROFIBUS

自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K 8019026/2013-7-18 自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K8019026/2013-7-18
記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

1 7 0 1 7 1

ご注文情報（代表例） その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/Standstill_Monitor_MOC3ZAをご覧ください
 • 接続タイプ: プラグインバネ端子

供給電圧 Vs 型式 製品番号

400 V AC MOC3ZA-KAZ34A6 6047864
230 V AC MOC3ZA-KAZ34A3 6047865
24 V DC MOC3ZA-KAZ34D3 6047866

Flexi Soft – 概要
 • 残留電圧測定による静止監視
 • 3つの常時開正誘導接点と1つの常時
閉正誘導接点

 • 2種類の診断出力（半導体）
 • 1つのアプリケーション診断出力
（N/O）

 • PL e（EN ISO 13849）、SIL3（IEC 
61508）、SILCL 3（EN 62061）

 • 最大モーター供給電圧690V

お客様のメリット
 • 追加の配線が不要なので、迅速な監
視および設置が可能。

 - www.mysick.com/en/Standstill_Monitor_MOC3ZA
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/A3M60_PROFIBUSをご覧ください
 • 電気インタフェース: PROFIBUS
 • 接続タイプ: アキシアルプラグ
 • 分解能１回転あたりのステップ数: 5,001 ... 8,192
 • 分解能 (マルチターンエンコーダのみ): 13 bit x 13 bit
 • エンコーダタイプ: アブソリュートマルチターン
 • プログラミングおよび設定可能: l

機械インタフェース シャフト径 型式 製品番号

ソリッドシャフト、フェイスマウントフランジ 10 mm A3M60B-S4PB013X13 1038826
ソリッドシャフト、サーボフランジ 6 mm A3M60B-S1PB013X13 1051018

ブラインドホローシャフト 

8 mm A3M60B-BBPB013X13 1051016
10 mm A3M60B-BDPB013X13 1038824
12 mm A3M60B-BEPB013X13 1038825
15 mm A3M60B-BHPB013X13 1051017

アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 仕様 ケーブル長 型式 製品番号

プラグ接続およびケーブル
供給電圧 5 m DOL-1202-W05MC 6042067
PROFIBUS IN 5 m DOL-1205-W05MQ 6041423
PROFIBUS OUT 5 m STL-1205-W05MQ 6041426

A3M60 PROFIBUS – 概要
 • 頑丈なアブソリュートマルチターン

エンコーダの分解能は 31 ビットまで
（14 ビットシングルターン、17 ビット
マルチターン）

 • フェイスマウントフランジ、サーボ 
フランジ、ブラインドフォローシャフト

 • 小型設計（＜ 70 mm）

 • 内蔵の PROFIBUS インターフェース
は、DP V0、V1 および V2 機能付き 

（タイプによる）
 • 接続システム： 3 x M12 コネクタ
 • 保護クラスは IP 67 まで
 • 使用温度範囲： -30℃ ～ +80℃ 
（タイプによる）

お客様のメリット
 • 極端な環境条件下でも高レベルの 

システム信頼性を発揮。
 • 非接点のシングルターンおよび 

マルチターン磁気スキャンにより 
メンテナンスコストを低減。

 • スペース節約型でコスト効率の良い
デザインにより、広さが限られた用途
でも簡単に組み込み可能。

 • 迅速な試運転と計算により 
高レベルの生産性を実現。

 • 汚染および結露に対して高い耐性が
あるため厳しい環境条件での使用
に最適。

 • 極めて良好なコストパフォーマンス。

 - www.mysick.com/en/A3M60_PROFIBUS
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.
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AFS/AFM60 SSI AFS/AFM60 SSI

自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K 8019026/2013-7-18 自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K8019026/2013-7-18
記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください
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ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/AFS_AFM60_SSIをご覧ください
 • 電気インタフェース: SSI/Gray、プログラミング可能
 • 接続タイプ: プラグ、 M12、8ピン、 ラディアル
 • Type B: シングルターン (AFS) 2 ～32,768、マルチターン (AFM) 4 ～32,768、バイナリ
 • プログラミングおよび設定可能: l

機械インタフェース シャフト径 分解能(マルチターンエン
コーダのみ)

エンコーダタイプ 型式 製品番号

ソリッドシャフト、サーボ
フランジ 6 mm

15 bit x 12 bit

アブソルートマルチターン AFM60B-S1PC032768 1037514

ソリッドシャフト、 フェース
マウントフランジ 10 mm アブソルートマルチターン AFM60B-S4PC032768 1037504

ブラインドホローシャフト
10 mm アブソルートマルチターン AFM60B-BDPC032768 1051111
12 mm アブソルートマルチターン AFM60B-BEPC032768 1051112
15 mm アブソルートマルチターン AFM60B-BHPC032768 1053813

ソローホローシャフト
10 mm アブソルートマルチターン AFM60B-TDPC032768 1051096
12 mm アブソルートマルチターン AFM60B-TEPC032768 1038903
15 mm アブソルートマルチターン AFM60B-THPC032768 1053067

ソリッドシャフト、サーボ
フランジ 6 mm

–

アブソルートシングルターン AFS60B-S1PC032768 1037494

ソリッドシャフト、 フェース
マウントフランジ 10 mm アブソルートシングルターン AFS60B-S4PC032768 1037484

ブラインドホローシャフト
10 mm アブソルートシングルターン AFS60B-BDPC032768 1051052
12 mm アブソルートシングルターン AFS60B-BEPC032768 1037927
15 mm アブソルートシングルターン AFS60B-BHPC032768 1039024

ソローホローシャフト
10 mm アブソルートシングルターン AFS60B-TDPC032768 1051069
12 mm アブソルートシングルターン AFS60B-TEPC032768 1037941
15 mm アブソルートシングルターン AFS60B-THPC032768 1051522

AFS/AFM60 SSI – 概要
 • 30ビット(AFM60) 18ビット(AFS60)
の高分解能マルチ機能アブソリュー
ト・エンコーダ

 • フェースマウントフランジ、 サーボフ
ランジ、ブラインドホローシャフトまた
はスルーホローシャフトからお選びい
ただけます

 • SSI、 SSI + インクリメンタル または
SSI + sin/cos インタフェース

 • 分解能、オフセット等プログラミング
可能（タイプによる）

 • 接続タイプ: M12、M23プラグ または
ケーブル引き出しタイプ

 • 保護等級: IP67 (ハウジング)、IP65 
 (シャフト)

 • 使用温度範囲: –30 °C ～ +100 °C 
 (タイプによる)

お客様のメリット
 • プログラミング可能なエンコーダによ
り在庫保有コストを削減し、機械に対
して高い適応性、容易な設置を実現

 • 高分解能による詳細な位置決め
 • 広範なメカニカルインタフェースと電
気的接続オプション：すべてのアプリ
ケーションに対応

 • 狭いスペースでの使用に適応（30 mm
深の短い据付けにも対応）

 • 長いベアリング距離設計によりブレの
少ない良好な同心円構造

 • AFS60/AFM60/DFS60用プログラミ
ング機器とソフトウェア

 - www.mysick.com/en/AFS_AFM60_SSI
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

アクセサリー
アクセサリーカテ

ゴリ
仕様 ケーブ

ル長
型式 製品番号

プログラミング/ 
診断ツール プログラミングツール、 USB – PGT-08-S 1036616

プラグ接続および 
ケーブル

M12 プラグ、 8ピン、 ケーブルソケット IP 67、ストレート、 PUR
2 m DOL-1208-

G02MAC1 6032866

5 m DOL-1208-
G05MAC1 6032867

アブソリュート SSI 調整ケーブル – PGT-08-S SUB-D ケーブル
プラグ付き 9ピン および M12 ケーブルソケット、8ピン、 プレワイ
ヤ 8ワイヤケーブル付き, 4 x 2 x 0.08 mm2, スクリーン、 ケーブ
ル長 0.5 m

0.5 m DSL-2D08-
G0M5AC2 2048439

シャフト調整 ベローズ、シャフト径 6 mm/10 mm – KUP-0610-B 5312982
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DFS60 EcoLine

自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K 8019026/2013-7-18 自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K8019026/2013-7-18
記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください
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ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/DFS60をご覧ください
 • 電気インタフェース: TTL/HTL、プログラミング可能
 • 接続タイプ: M12 プラグ、 8ピン、 ラディアル
 • 回転あたりパルスレンジ : 1 ... 10,000
 • プログラミングおよび設定可能: l

機械インタフェース シャフト径 型式 製品番号

ブラインドホローシャフト
10 mm DFS60B-BDPC10000 1036775
12 mm DFS60B-BEPC10000 1036776
15 mm DFS60B-BHPC10000 1036779

ソリッドシャフト、サーボフランジ 6 mm DFS60B-S1PC10000 1036756
ソリッドシャフト、フェースマウントフランジ 10 mm DFS60B-S4PC10000 1036721

ソローホローシャフト

10 mm DFS60B-TDPC10000 1036915
12 mm DFS60B-TEPC10000 1036916

15 mm DFS60B-THPC10000 1036919

アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 仕様 ケーブル長 型式 製品番号

プログラミング／診断ツール プログラミングツール、USB – PGT-08-S 1036616

プラグコネクタおよびケーブル

ケーブルソケット、 8ピン、 ストレート、プレワイヤ、シ
ールド、 牽引に最適

2 m DOL-1208-
G02MAC1 6032866

5 m DOL-1208-
G05MAC1 6032867

PGT-08-S.用調整ケーブル、インクリメンタ SUB-D 
ケーブルプラグ付き, 9ピンおよび M12 ケーブル
ソケット、 8ピン、 プレワイヤ 8ワイヤケーブル付き、
スクリーン

0.5 m DSL-2D08-
G0M5AC3 2046579

シャフト調整 ベローズ、シャフト径 6 mm/10 mm – KUP-0610-B 5312982

DFS60 – 概要
 • 設置深さが小さくコンパクト
 • 16 ビットの高分解能
 • プログラミングが可能なオプション： 
出力電圧、ゼロパルスの位置、 
ゼロパルスの幅、パルスの数

 • 接続： ラジアルまたはアキシャルケー
ブルコンセント、M23 または M12  
コネクタ、アキシアルまたはラジアル

 • 電気インターフェース： 5V および 
24V TTL / RS-422、 
24 V HTL / プッシュプル式

 • 機械インターフェース： フェイス 
マウントまたはサーボフランジ、 
ブラインドフォローシャフトまたは 
貫通シャフト

 • 遠隔ゼロ設定が可能

お客様のメリット
 • 顧客固有のプログラミングによる保管
コストおよびダウンタイムの低減。

 • 豊富な機械および電気インター 
フェースにより、設置状況に合わせた
エンコーダの最適な調整が可能

 • 高速でも優れた同心性を維持する 
ことが可能。

 • 16 ビットまでの高分解能により精密
な計測を実現。

 • 高い保護等級、温度耐性、長い軸受 
寿命により、長期にわたる安全な運用
が可能。

 • PGT-08 プログラミングソフトウェア
と PGT-10-S ディスプレイプログラ 
ミングツールを使用することで、 
エンコーダをお客様のニーズに合わ
せて柔軟かつ迅速に適合させること
が可能。

 • ゼロパルス位置をプログラムできるた
め設置が容易。

 - www.mysick.com/en/DFS60
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/EcoLineをご覧ください

測定レンジ 電気インタフェース 接続タイプ 型式 製品番号

0 m ... 1.25 m
0 … 20 mA、アナログ

1.5 m ケーブル
BCG05-K1KM01PP 6039745

0 … 10 V, アナログ BCG05-L1KM01PP 6039746

0 m ... 3 m

0 … 20 mA, アナログ
1.5 m ケーブル

BCG08-K1KM03PP 6039747
0 … 10 V, アナログ BCG08-L1KM03PP 6039748

4.5 … 32 V SSI/グレー M12 プラグ、 8ピン、  
ラディアル出力 BCG08-A1CM0336 1054131

Profibus DP 3 x M12 プラグ、 5ピン、  
アクシアル出力 BCG08-P1BM0336 1052618

0 m ... 5 m
0 … 20 mA, アナログ

1.5 m ケーブル
BCG13-K1KM05PP 6039749

0 … 10 V, アナログ BCG13-L1KM05PP 6039750
Profibus DP BCG13-P1BM0521 1052619

0 m ... 10 m

0 … 20 mA, アナログ M23 プラグ、12ピン  
ラディアル出力 BCG19-K1EM10PP 6048294

0 … 10 V, アナログ プラグ BCG19-L1EM10PP 6048295

4.5 … 32 V SSI/グレー M23 プラグ、12-ピン 
ラディアル出力 BCG19-A1AM1007 1056983

EcoLine – 概要
 • 測定長1.25 m、3 m、5 m、10 m
 • モジュール式の選択オプション：エン
コーダタイプ、測定長、インタフェース

 • アナログインタフェースには、エンコ
ーダの押しボタンによるティーチイン
機能を装備

 • きわめて小さな本体
（55mm～190mm）

 • スリムな本体でも測定ドラムにスプリ
ングを内蔵する方式による耐振動性
の向上

 • 軽量でも 衝撃や温度に強い樹脂製ハ
ウジング（Noryl材）

お客様のメリット
 • 薄型コンパクト本体による、限られた
スペースへの取付け。

 • 比較的安価なインタフェースカード
が利用できるアナログ絶対値出力の
用意。

 • ティーチイン機能による、手際の良い
初期調整。

 • 各種のエンコーダ、インタフェース、測
定長の選択オプションによる幅広い
用途への応用。

 • プログラミング機能を通したカスタマ
イズによる、保守在庫品の共通化とダ
ウンタイムコストの削減。

 - www.mysick.com/en/EcoLine
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.
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Compact HighLine

自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K 8019026/2013-7-18 自動車および部品サプライヤ産業のための効率的なソリューション |  S I C K8019026/2013-7-18
記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

1 7 6 1 7 7

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/Compactをご覧ください
 • 接続タイプ: M23 プラグ 12ピン ラディアル

測定レンジ 電気インタフェース 型式 製品番号

0 m ... 2 m 12 V ... 30 V SSI BKS09-ATBM0220 1035240
0 m ... 5 m 12 V ... 30 V SSI BKS09-ATBM0520 1035241

0 m ... 2 m 4.5 V ... 5.5 V TTL/RS422 PKS09-ATBM0220 1035242

0 m ... 5 m 4.5 V ... 5.5 V TTL/RS422 PKS09-ATBM0520 1035243

Compact – 概要
 • コンパクトな筐体（90 x 90 x 
90mm）

 • インクリメンタルおよびアブソリュー
トバージョン

 • 統合された計測システム
 • 計測長さ2m ～ 5m
 • 高い分解能

お客様のメリット
 • 産業用設計：アルミニウム筐体製によ
り、外部損傷によるダメージ、影響を
軽減し、メンテナンスの時間とコスト
を削減

 • エンコーダとメカニズム部分を分離
することにより、非常に精密な計測
を実現

 • エンコーダ部分とワイヤードロー機構
が一体化されている事により機器の
省スペース設置が可能

 • 高い分解能により、非常に精密な計
測を実現

 - www.mysick.com/en/Compact
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.

ご注文情報 その他の形式やアクセサリー製品は www.mysick.com/en/HighLineをご覧ください

測定レンジ 電気インタフェース 接続タイプ 型式 製品番号

0 m ～ 5 m
10 V ～ 32 V SSI M23 プラグ、12ピン、 ラディアル BTF13-A1AM0520 1034300

10 V ～ 32 V CANopen 1) 接続アダプタ BTF13-C1HM0525 1034318
10 V ～ 32 V PROFIBUS 1) 接続アダプタ BTF13-P1HM0525 1034306

0 m ～ 10 m
10 V ～ 32 V SSI M23 プラグ、12ピン、 ラディアル BTF13-A1AM1020 1034301

10 V ～ 32 V CANopen 1) 接続アダプタ BTF13-C1HM1025 1034319
10 V ～ 32 V PROFIBUS 1) 接続アダプタ BTF13-P1HM1025 1034307

0 m ～ 20 m
10 V ... 32 V SSI M23 プラグ、12ピン、 ラディアル BTF13-A1AM2020 1034302

10 V ... 32 V CANopen 1) 接続アダプタ BTF13-C1HM2025 1034320
10 V ... 32 V PROFIBUS 1) 接続アダプタ BTF13-P1HM2025 1034308

1) 注意:  フィールドバスエンコーダ用接続アダプタ別注文です。.

アクセサリー
アクセサリーカテゴリ 仕様 型式 製品番号

アダプタ/分配器

BTF PROFIBUS 接続アダプタ KA3, 3 x PG AD-ATM60-KA3PR 2029225
BTF CANopen 接続アダプタ KR1, 1 x PG AD-ATM60-KR1CO 2029230
BTF CANopen 接続アダプタ KR2, 2 x PG AD-ATM60-KR2CO 2029231
BTF CANopen 接続アダプタ KR3, 3 x PG AD-ATM60-KR3CO 2029232

P R O F I

B U S
PROCESS FIELD BUS

¨

HighLine – 概要
 • インタフェース及び計測長さが豊富な
モジュール計測システム

 • 計測長さ： 2m ～ 50m
 • 非常に堅牢なシステム（塵芥除去部、
内部ブラシ）

 • 高品質なワイヤ引き出しメカニズム 
およびワイヤ巻取り機構

 • インタフェース： - TTL/HTL：アナロ
グ、SSI、PROFIBUS、CANopen、 
DeviceNet、HIPERFACE®

 • 優れた保護構造
 • 高い耐振動、耐衝撃性
 • 高い分解能

お客様のメリット
 • 厳しい周囲条件でも使用できる信頼
性の高いソリューション

 • 堅牢なな産業用デザイン筐体により、
長寿命を実現

 • 精密なリニアガイド調整を必要としな
い、迅速かつ容易な設置が可能

 • 設置、調整、保守費用の削減

 • カスタマイズオプションにより、機器
の在庫保管コストを軽減

 - www.mysick.com/en/HighLine
詳細については、リンクを入力して、技術データ、CAD設計モデル、取扱説明書、ソフトウェア、用例などに 
直接アクセスしてください。.
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IO-Link - 新しいセンサ／ 
アクチュエータ・インターフェース
センサやアクチュエータは、以前はもっぱら 
命令を受け取る側でした。それが今では 
生産プロセスとアクティブな関わりを持つ 
ようになり、制御レベルと直接通信を確立す
るデバイス群となっています。センサやアク
チュエータ自体が発信する状態やエラーに
関する信号は、双方向性を持つ連続的な情報
の流れとして、IO-Link インターフェースを
経由して送信されます。こうしてプロセス全体
に寄与するエレメントの数が増えることに
より、プラントの効率がさらに向上します。

モータフィードバック 
システム

光電センサ 磁気シリンダ
センサ

圧力センサ

Ethernet TCP/
IP

EtherNet/IP

PROFIBUS, PROFINET
EtherNet/IP

EtherCAT, CANopen.etc.

EtherNet/IP, PROFINET
SERCOS III, EtherCAT

PROFIBUS, PROFINET
DeviceNet, EtherNet/IP

Serial
PROFIBUS

リニア測定センサ ビジョンセンサ エンコーダ

シリアル
USB

ハンドヘルド
コードリーダー

PROFIBUS, PROFINET IO
Ethernet TCP/IP

EtherNet/IP, DeviceNet
CANopen 

接続ボックス

Serial
Ethernet TCP/IP

EtherNet/IP, PROFINET 
IO

CANopen

バーコードスキャナ

Serial
Ethernet TCP/IP

EtherNet/IP, PROFINET 
IO

CANopen

IDカメラ

シリアル
Ethernet TCP/IP

Ethernet IP
DeviceNet
CANopen

RFIDリーダー

セーフティ 
ポジション
スイッチ

セーフティ 
レーザ

スキャナ

セーフティライト
カーテン

セーフティライト
カーテン

ネットワークソリュー
ション

EFI ゲートウェイセーフティレーザ
スキャナ

PROFIsafe for
PROFINET IO

PROFIsafe
PROFIBUS

PROFINET IO
CANopen

Ethernet TCP/IP

DeviceNet
Safety

ジックのsafetyPLUS® は産
業用安全システムにおける
総合的なセーフティコンセ
プトです。 安全技術のため
の製品、サービスおよび機
器もサポートします。 ジック
の安全システムは幅広いご
要望に最適なソリューショ
ンを提供します。

セーフティライト
カーテン

セーフティ 
カメラシステム

PROFINET IO
EtherNet/IP, EtherCAT

Ethernet TCP/IP, Modbus  
TCP,PROFIBUS,  

CANopen, CC Link

ジック センサシステム：
高い性能と柔軟性を備え、あらゆるシステム環境への適合が可能

ジック センサシステム：
高い性能と柔軟性を備え、あらゆるシステム環境への適合が可能
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工業用通信およびデバイスの統合

工業用通信およびデバイスの統合
ジック製のインテリジェントセンサソリューションおよびセーフティコントローラは、様々な統合技術で利用可能になって
います。したがってジック製センサで取得したデータには、HMI、PLC、エンジニアリングツールなどから容易にアクセス
することができます。弊社ではこうした方法で、ユーザーが素早く簡単にアプリケーションの解決策を見出せるように 
支援し、さらに継続的な診断のコンセプトによって機械の稼働率を向上させています。

ジック製のフィールドバスおよびネットワークソリューション
を使用することで、ジック製のセンサおよびセーフティ 
コントローラを一般的なすべてのオートメーションシステム
に接続することが可能になります。これにより、利用可能な
すべてのデータや情報へのシンプルかつ迅速なアクセス
が確実に実現できます。

ユーザーフレンドリーなジック製ツール群の支援があれば、 
デバイス記述ファイルを使用した業界標準による統合や、
診断用の規格化されたインターフェース（TCI、FDT/DTM
など）、あるいはファンクションブロックを経由したPLC 
プログラムへの統合も、確実に実行することができます。

工業用通信 PlCおよびエンジニアリングツールの統合

ジックは、ジック製センサから取得した、プロセス、ステー
タス、そして診断に関するデータを視覚化システムに統合 
するための様々な方法を提案します。使用している技術
とは無関係に、OPCサーバー、ウェブサーバー、あるいは
SCLなどのツールを使用して、お使いの各HMIソリューション
へのシンプルかつ迅速な統合が可能になります。

接続を確立してから、ジック製のセンサおよびセーフティ
コントローラを対象としたパラメータ化や診断を実行する
際には、弊社のソフトウェアツール群が役立ちます。直感的
なユーザーインターフェースにより、必要なアプリケーション
を簡単にすばやく設計して実行することが可能です。

HMiの統合 ソフトおよびツール

www.sick.com/industrial-communication

Notes
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製品
アプリケーション
ドキュメント
サービス
接続図
アクセサリー
スペアパーツ
ソフトウェア

www.mysick.com ‒ 能率よく手軽にアクセス

ジックの「Finder」を使ってオンラインで安全にクイック検索

能率性 ― ジックのe-コマースツール

価格と在庫状況
ご検討中の製品の価格や納期を、手早く簡単に調べる
ことができます。

見積り依頼／見積もり表示
オンラインでここから見積りを作成できます。見積りは
電子メールでも送信されるため間違いがありません。

オンライン発注
ご注文の際もわずかなステップで発注が行えます。

プロダクトファインダ： 目的にぴったり合った製品を手早く
見つけるお手伝いをします。

アプリケーションファインダ： 今お抱えの課題や、産業部
門、製品グループから適用例を調べることができます。

リタラチャファインダ： 説明書や技術データの他、ジック製
品について用意されている各種の資料を直接閲覧すること
ができます。 

その他のファインダも合わせて、
www.mysick.comからご利用ください。

すっきりとした構成： メニュー項目の
Products（製品）、Information（情報）、
My Account（マイアカウント）から、
センサに関するプランニングに必要な
様々な情報が見つけられます。 

24時間対応： 世界中のどこにいて
も、いつでもwww.mysick.comから
クリックするだけで、知りたいことが
全て分かります。

 

 
安全： 情報はパスワード保護されている
ので、ご本人にしか分かりません。
個別のユーザー管理システムによって、
誰がどの情報を見て、どの操作を実行
できるかも設定できます。



SICKについて

世界中の以下の国々に
子会社があります： その他、すべての主要工業国に

代理店や販売店がございます。
詳細情報は、www.sick.comアメリカ

イギリス
イスラエル
イタリア
インド
オーストラリア
オーストリア
オランダ
韓国
シンガポール
スイス
スウェーデン
スペイン
台湾

チェコ
中国
デンマーク
ドイツ国内
トルコ
日本
ノルウェー
ハンガリー
フィンランド
ブラジル
フランス
ベルギー／ルクセンブルク
ポーランド
ロシア

テクノロジリーダー

世界に7,000人以上の従業員と50を超
える子会社と代理店をもち、ジックは世
界でもっとも成功したセンサテクノロジ
ーのメーカです。イノベーションとソリュ
ーションの力はジックを世界的なマー
ケットリーダにしました。
どのようなプロジェクトであれまた産業
分野であれ、ジックのエクスパートと話
をするとお客様の計画に光を与えま
す。ベスト以下に甘んじることはありま
せん。

http://www.sick.jp support@sick.jp

ユーニークな製品レンジ

・ どのような物体でも非接触検知、
 カウンティング、分類や位置決めが
 行えます

・ センサ、セーフティソフトウエアや
 サービスによる事故の防止や作業員
 の保護

・ バーコードやRFIDによる自動認識
・ 体積、位置、および人や物体の輪郭
 を検知するレーザ測定テクノロジー

・ ガスや液体の分析や流量測定の
 完全なシステムソリューション

幅広いサービス

・ ジックのライフタイムサービスは
 セーフティと生産性に寄与します

・ ヨーロッパやアジアや北アメリカの
 アプリケーションセンターは実際の
 状況に基づいた開発やシステム
 ソリューションを提供します

・ Eビジネスパートナポータル
 www.mysick.com 価格、製品の在庫、
 見積もりやオンライン発
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西日本事業所名古屋営業所

本社・営業部

本社・営業部 〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2ハーモニータワー13階
 TEL 03-5309-2112　FAX 03-5309-2113 
名古屋営業所 〒460-0008 名古屋市中区栄2-13-1名古屋パークプレイス4階
 TEL 052-684-6775　FAX 052-684-6776
西日本事業所 〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町5-5-2神戸国際ビジネスセンター6階
 TEL 078-306-1501　FAX 078-306-1503

ジック株式会社
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