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Betriebsanleitung, Ergänzung 
DEUTSCH 

 

Bitte lesen Sie die beiliegende Betriebsanleitung und diese 
Betriebsanleitungsergänzung  sorgfältig durch. 

Ergänzung/Abweichung der technischen Daten zur Betriebsanleitung 
WSE12-3: 

Typ: WSE12-3V1131S03 

Artikelnr.: 1064450 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irrtümer und Änderungen vorbehalten 
 SICK AG, D-79183 Waldkirch, Erwin-Sick-Str. 1, www.sick.com 

 

 

Please read the enclosed operating instruction and this operating instruction  
supplement carefully. 

Supplement/deviation of technical data of the operating instructions 
WSE12-3:  

Model Name: WSE12-3V1131S03 

Part No.: 1064450 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subject to change without notice.  
SICK AG, D-79183 Waldkirch, Erwin-Sick-Str. 1, www.sick.com 

Sender: WS12‐3D1130S03 
Receiver: WE12‐3V1131S02 
 
 
Sender: IR, 880 nm,  
Receiver: PNP, ds, Alarm = PIN 2, Q = PIN 4, cable 2m 

Sender: WS12‐3D1130S03 
Empfänger: WE12‐3V1131S02 
 
 
Sender: Rotlicht 888nm,  
Empfänger: PNP, ds, VMA = PIN 2 , Q = PIN 4,Leitung 2m 

Operating Instruction, Supplement 
ENGLISH 


