Photoelectric retro-reflective sensor
Operating instructions

Safety notes
* Read the operating instructions before commissioning.
* Connection, mounting, and setting may only be performed by trained
specialists.
Not a safety component in accordance with the EU Machinery Directive.
» UL: The device shall be supplied from an isolating transformer having a
secondary overcurrent protective device that complies with UL 248 to be
installed in the field rated either:
a) max 5 amps for voltages 0 ~ 20 V(0 ~ 28.3 V peak), or
b) 100 / Vp for voltages of 20 ~ 30 V (28.3 ~ 42.4 V peak).
Alternatively, they can be supplied from a Class 2 power supply.
UL Environmental Rating: Enclosure type 1
* When commissioning, protect the device from moisture and contamination.
These operating instructions contain information required during the life
cycle of the sensor.

Correct use

The WLG4S-3 is an opto-electronic photoelectric retro-reflective sensor
(referred to as "sensor" in the following) for the optical, non-contact detec-
tion of objects, animals, and persons. A reflector is required for this product
to function. If the product is used for any other purpose or modified in any
way, any warranty claim against SICK AG shall become void.

Photoelectric retro-reflective sensor with optional add-on for detecting
transparent objects (WLxxG-xxxx).

Commissioning

1 Adjust the distance between the sensor and the reflector according to
the corresponding diagram [H] (x = sensing range, y = operating reserve).

H Mount the sensor and the reflector using suitable mounting brackets
(see the SICK range of accessories). Align the sensor and reflector with
each other.
Note the sensor's maximum permissible tightening torque of 0.8 Nm.

El The sensors must be connected in a voltage-free state (Vs=0V).The
information in the graphics [B] must be observed, depending on the
type of connection:

* Male connector connection: pin assignment

« Cable: core color

Only apply voltage / switch on the power supply (Vs > 0 V) once all
electrical connections have been completed. The green LED indicator
lights up on the sensor.

Explanations of the connection diagram (Graphic B):

Switching outputs Q and / Q (according to Graphic B):

Teach = external teach-in (ET) (see Adjustment)

WLG4S-3Exox and WLG4AS-3Fxox

D: dark switching, output (Q) switches on when an object is present in
the path of the beam.

WLG4S-3Exx4 and WLG4S-3Fxoxd

Output Q. In addition: ET: teach-in function via cable.

WLG4S-3Vxoxx and WLG4AS-3Waooox

Output Q, in addition, alarm output. Alarm output switches on when

the continuous threshold adaptation can no longer be adapted to the
ambient conditions (e.g., the reflector is too contaminated).

1 Align the sensor with a suitable reflector. Select the position so that the
red emitted light beam hits the center of the reflector. The sensor must
have a clear view of the reflector, with no object in the path of the beam
[see E]. You must ensure that the optical openings of the sensor and
reflector are completely clear.

H Sensor with teach-in via pushbutton and / or cable:
The sensor must be taught to detect transparent objects.

The sensitivity can be adjusted in accordance with Table J by pressing
the teach-in button or by activating the teach function via cable. Do not
operate the teach-in button using sharp objects.

Additional functions

Alarm output: The sensor (WLGA4S-3) features a pre-failure notification
output ("Alarm" in connection diagram [B]), which issues a notification if
the sensor is only ready for operation to a limited extent. Possible causes:
Sensor or reflector is contaminated, sensor is out of alignment. In the good
state: LOW (U, <V); if excessively contaminated: HIGH (>+U,- V). The LED
indicator fIashes in this case.

Fault diagnosis
Table | indicates which measures are to be taken if the sensor stops working.

Disassembly and disposal

The sensor must be disposed of according to the applicable country-specific
regulations. Efforts should be made during the disposal process to recycle
the constituent materials (particularly precious metals).

Maintenance

SICK sensors are maintenance-free.

We recommend doing the following regularly:

- clean the external lens surfaces

- check the screw connections and plug-in connections

No modifications may be made to devices.

Subject to change without notice. Specified product properties and techni-
cal data are not written guarantees.
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More representatives and agencies at www.sick.com - Subject to change
without notice - The specified product features and technical data do not
represent any guarantee.

Weitere Niederlassungen finden Sie unter www.sick.com - Irrtimer
und Anderungen vorbehalten - Angegebene Produkteigenschaften und
technische Daten stellen keine Garantieerklarung dar.

Plus de représentations et d’agences a I'adresse www.sick.com - Sujet a
modification sans préavis - Les caractéristiques de produit et techniques
indiquées ne constituent pas de déclaration de garantie.

Para mais representantes e agéncias, consulte www.sick.com - Alteragdes
poderdo ser feitas sem prévio aviso - As caracteristicas do produto e os
dados técnicos apresentados ndo constituem declaracéo de garantia.
Altri rappresentanti ed agenzie si trovano su www.sick.com - Contenuti
soggetti a modifiche senza preawviso - Le caratteristiche del prodotto e i dati
tecnici non rappresentano una dichiarazione di garanzia.

Més representantes y agencias en www.sick.com - Sujeto a cambio sin
previo aviso - Las caracteristicas y los datos técnicos especificados no
constituyen ninguna declaracion de garantia.
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Reflexions-Lichtschranke
Betriebsanleitung

Sicherheitshinweise

« Vorder Inbetriebnahme die Betriebsanleitung lesen.

* Anschluss, Montage und Einstellung nur durch Fachpersonal.

« Kein Sicherheitshauteil gem&f EU-Maschinenrichtlinie.

* UL: The device shall be supplied from an isolating transformer having a
secondary overcurrent protective device that complies with UL 248 to be
installed in the field rated either:

a) max 5 amps for voltages 0 ~ 20 V(0 ~ 28.3 V peak), or

b) 100 / Vp for voltages of 20 ~ 30 V (28.3 ~ 42.4 V peak).
Alternatively, they can be supplied from a Class 2 power supply.

UL Environmental Rating: Enclosure type 1

Gerét bei Inbetriebnahme vor Feuchte und Verunreinigung schiitzen.
Diese Betriebsanleitung enthalt Informationen, die wéhrend des
Lebenszyklus des Sensors notwendig sind.

Bestimmungsgeméafie Verwendung

Die WLG4S-3 ist eine optoelektronische Reflexions-Lichtschranke (im Fol-
genden Sensor genannt) und wird zum optischen, beriihrungslosen Erfassen
von Sachen, Tieren und Personen eingesetzt. Zur Funktion wird ein Reflektor
bendétigt. Bei jeder anderen Verwendung und bei Verdnderungen am Produkt
verféllt jeglicher Gewéhrleistungsanspruch gegeniiber der SICK AG.
Reflexions-Lichtschranke mit Zusatzoption zur Erkennung transparenter
Objekte (WLXXG-XXxx).

Inbetriebnahme

Distanz zwischen Sensor und Reflektor mit dem zugehdrigen Diagramm
[vgl. H] abgleichen (x = Schaltabstand, y = Funktionsreserve).

H Sensor und Reflektor an geeignete Befestigungswinkel montieren (siehe
SICK-Zubehdr-Programm). Sensor und Reflektor zueinander ausrichten.

Maximal zuldssiges Anzugsdrehmoment des Sensors von 0,8 Nm beachten.
HE Anschluss der Sensoren muss spannungsfrei (Vs =0V)erfolgen.

Je nach Anschlussart sind die Informationen in den Grafiken [vgl. B]

zu beachten:

 Steckeranschluss: Pinbelegung

* Leitung: Adernfarbe

Erst nach Anschluss aller elektrischen Verbindungen die Spannungsver-

sorgung (Vs> 0 V) anlegen bzw. einschalten. Am Sensor leuchtet die

griine Anzelge LED.

Erlduterungen zum Anschlussschema (Grafik B):

Schaltausgange Q bzw. / Q (geméaf Grafik B):

Teach = externer Teach (ET) (siehe Einstellung)

WLG4S-3Exxx und WLG4S-3Fxxxx

D: dunkelschaltend, Ausgang (Q) schaltet ein, wenn sich ein Objekt im
Strahlengang befindet.

WLG4S-3Exxx4 und WLGA4S-3Fxxx4
Ausgang Q. Zusétzlich: ET: Teach-Funktion iiber Leitung.
WLG4S-3Vxoxx und WLGAS-3Wxoxx

Ausgang Q, zusétzlich Alarmausgang. Alarmausgang schaltet ein,
wenn die Schaltschwellennachfiihrung nicht mehr den Umgebungsbe-
dingungen angepasst werden kann (z. B. der Reflektor ist zu stark
verschmutzt.)

A Sensor auf geeigneten Reflektor ausrichten. Positionierung so wahlen,
dass der rote Sendelichtstrahl in der Mitte des Reflektors auftrifft.
Der Sensor muss freie Sicht auf den Reflektor haben, es darf sich kein
Objekt im Strahlengang befinden [vgl. E]. Es ist darauf zu achten, dass
die optischen Offnungen von Sensor und Reflektor vollsténdig frei sind.

H Sensor mit Teach-in iiber Taste und / oder iiber Leitung:

Zur Erkennung transparenter Objekte ist ein Teachen des Sensors
erforderlich.

Durch Driicken der Teach-in-Taste bzw. Aktivierung der Teach-Funktion
tiber Leitung wird die Empfindlichkeit gemé&f Tabelle J eingestellt. Teach-
in-Taste nicht mit spitzen Gegenstanden betéatigen.

Zusatzfunktionen

Alarmausgang: Der Sensor (WLG4S-3) verfiigt iiber einen Vorausfall-
meldeausgang ("Alarm" im Anschlussschema [B]), der meldet, wenn der
Sensor nur noch eingeschrénkt betriebsbereit ist. Mogliche Ursachen: Ver-
schmutzung von Sensor oder Reflektor, Sensor ist dejustiert. Im Gutzustand:
LOW (U, <V), bei zu starker Verschmutzung HIGH (>+U,- V). Dabei blinkt die
Anzeige-LED.

Fehlerdiagnose

Tabelle | zeigt, welche Manahmen durchzufiihren sind, wenn die Funktion
des Sensors nicht mehr gegeben ist.

Demontage und Entsorgung

Die Entsorgung des Sensors hat geméf den landerspezifisch anwendbaren
Vorschriften zu erfolgen. Fiir die enthaltenen Wertstoffe (insbesondere
Edelmetalle) istim Rahmen der Entsorgung eine Verwertung anzustreben.

Wartung

SICK-Sensoren sind wartungsfrei.

Wir empfehlen, in regelméigen Abstanden

- die optischen Grenzflachen zu reinigen

- Verschraubungen und Steckverbindungen zu tiberpriifen
Verdnderungen an Geraten dirfen nicht vorgenommen werden.

Irrtimer und Anderungen vorbehalten. Angegebene Produkteigenschaften
und technische Daten stellen keine Garantieerklarung dar.

Residual ripple max. 5 Vgg Restwelligkeit max. 5 Vg

2 With light/ dark ratio 1:1 2 Mit Hell- / Dunkelverhéltnis 1:1
3 Signal transit time with resistive load 3 Signallaufzeit bei ohmscher Last
4 A=U,-connections reverse polarity protected 4 A=U,-Anschliisse verpolsicher

C = Interference suppression
D = outputs overcurrent and short-circuit protected

C = Stérimpulsunterdriickung

D = Ausgénge iiberstrom- und kurzschlussfest

Ondulation résiduelle max. 5 V.

Pour un rapport clair/ sombre de 1:1

Temps de propagation du signal sur charge ohmique

A = raccordements U, protégés contre les inversions de polarité
C = Suppression des impulsions parasites

D = sorties protégées contre les courts-circuits et les surcharges

Ondulagéo residual max. 5 Vg
2 Com propor¢do sombra /luz 1:1
3 Tempo de funcionamento do sinal com carga 6hmica
4 A= conexdes protegidas contra inversao de polos U,
C = Supresséo de impulsos parasitas

D = Saidas protegidas contra sobrecorrente e curto-circuito

Ondulazione residua max. 5 Vgg
2 Con rapporto chiaro / scuro 1:1 2
3 Durata segnale con carico ohmico
4 A=U,-Allacciamenti protetti dall'inversione di polarita 4

C = Soppressione impulsi di disturbo

D = uscite protette da sovracorrente e da cortocircuito.

Ondulacion residual max. 5 Vg

Con una relacion claro / oscuro de 1:1
Duracion de la senal con carga Ghmica

A= U, protegidas contra polarizacion inversa
C = Supresion de impulsos parasitos

D = Salidas a prueba de sobrecorriente y cortocircuitos.
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@ Operating reserve Anzeige-LED / Fehlerbild / Ursache / Mafnahme /
X 100 LED indicator / fault pattern Cause Measures
S‘S‘ griine LED leuchtet nicht/ keine Spannung oder Spannung unterhalb der Spannungsversorgung priifen, den gesamten elekt-
g‘}‘;_..\ 0 green LED does not light up Grenzwerte / rischen Anschluss priifen (Leitungen und Steckerver-
&:&? \"{‘S‘S no voltage or voltage below the limit values bindungen)/
:g‘g, 90“ ‘\s‘w Check the power supply, check all electrical connec-
/ R‘S«;‘ D \:s:s tions (cables and plug connections)
AN )
’ '«‘}‘ﬁ‘{‘ﬁﬁ ® griine LED leuchtet nicht / Spannungsunterbrechungen / Sicherstellen einer stabilen Spannungsversorgung
/ ~ :’ﬁ‘s‘s‘s green LED does not light up Voltage interruptions ohne Unterbrechungen /
‘ NN Ensure there is a stable power supply without
e Y interrupti
g N interruptions
° griine LED leuchtet nicht/ Sensor ist defekt/ Wenn Spannungsversorgung in Ordnung ist, dann
green LED does not light up Sensor is faulty Sensor austauschen /
10 If the power supply is OK, replace the sensor
/ gelbe LED blinkt, wenn Alarm vorhanden dann Sensor ist noch betriebsbereit, aber die Betriebsbedin-  Betriebsbedingungen priifen: Lichtstrahl (Lichtfleck)
entsprechendes Ausgangssignal beachten / gungen sind nicht optimal / vollsténdig auf den Reflektor ausrichten / Reinigung
. yellow LED flashes, if Alarm is present then take note of  Sensor is still ready for operation, but the operating der optischen Flachen (Sensor und Reflektor) / Emp-
Sensing the corresponding output signal conditions are not ideal findlichkeit neu einstellen / Reflektor eignet sich nicht
range fiir gewahlte Applikation (wir empfehlen, ausschlieflich
SICK-Reflektoren zu verwenden) / Schaltabstand
Uiberpriifen und ggf. anpassen, siehe Grafik H / Abstand
zwischen Sensor und Reflektor ist zu grof /
Check the operating conditions: Fully align the beam
@ of light (light spot) with the reflector / Clean the
optical surfaces (sensor and reflector) / Readjust the
\SenS| ng range max sensitivity / Reflector is not suitable for the application
1 i l in question (we recommend only using SICK reflec-
0 tors) / Check sensing range and adjust if necessary;
m 1 2 3 4 5 see grapl_ric H / Distance between the sensor and the
(feet) (3.28) (6.56) (9.84) (13.12) (16.40) reflector is too long
Distance in m (feet) Signalunterbrechungen bei Objektdetektion / Depolarisierende Eigenschaft der Objektoberflache Empfindlichkeit reduzieren oder Sensorposition
Signal interruptions when object is detected (z. B. Folie), Umspiegelung / verandern /
® PLSOA @ PL1OF Depolarizing property of the object surface (e.g., tape),  Reduce sensitivity or change the position of the sensor
@ PL4OA ® P250 CHEM reflection
® PL20A ® REF-IRF-56
Teach-in-Modus fiir Teach-in-Zeit/ Ext.Teach-iniiber Ausrichtung/ Anzeige-LED /  Einstellung / Schaltschwellen-
Objekte / Teach-intime  Leitung/ Alignment LED indicator ~ Adjustment nachfiihrung /
Teach-in mode for Ext. Cable teach-in Continuous thresh-
objects old adaptation
1 (transparent) / >2..<5s ET: Pin 2 oder weifle Sensor auf Reflektor / Der Sensor erkennt ja/
1 (transparent) Aderfiir>2...<5sauf Sensorto reflector Objekte, die das Licht min- yes
UV legen (PNPNPN) / destens 8 % dampfen /
ET: Connect pin 2 or The sensor detects objects
white wire to UV for that dampen the light by
2...<55(PNPNPN) atleast8 %
2 (transparent oder >8s ET: Pin 2 oder weifle Sensor auf Reflektor / 50 % der Schaltschwelle/ nein/
nicht-transparent) / Ader fiir>8 s aufM Sensor to reflector 50 % of the switching no
2 (transparent or non- legen (PNPNPN) / threshold
transparent) ET: Connect pin 2 or
white wire to M for>8 s
(PNPNPN)
3 (nicht-transparent) / >8s ET: Pin 2 oder weifle Sensor ins Freie, maximale Empfindlichkeit/ nein/
3 (non-transparent) Ader fiir>8 s aufM nicht auf Reflektor / Maximum sensitivity no
legen (PNPNPN) / Sensor to outside,
ET: Connect pin 2 or not to reflector
white wire to M for>8 s
(PNPNPN)
Sensing range Schaltabstand Portée Disténcia de comutacao Distanza di commutazione Distancia de conmutacién FrREER e PaccTosHue cpabatbiBaHus 0.01..3.0m
(with reflector PLBOA) (mit Reflektor PL8OA) (avec réflecteur PLB0A) (com refletor PLBOA) (con riflettore PLOA) (con reflector PLBOA) ( #5185 PL8OA ) (V7L 92%2RAVBAPL0A) (c otpaxatenem PL8OA)
Sensing range max. Schaltabstand max. Portée max. Distancia de comutagao max. Distanza max. di commutazione Distancia de conmutacion max. BAFRER BAR L EE PaccrosHue cpabatbiBaHus, MakC. 0.01..5.0m
(with reflector PLOA) (mit Reflektor PL8OA) (avec réflecteur PLBOA) (com refletor PL8OA) (con riflettore PLBOA) (con reflector PL8OA) ( R 418% PLBOA ) (V7L U2%RVHEPLE0A) (c otpaxarenem PL8OA)
Light spot diameter / distance Lichtfleckdurchmesser / Entfernung Diamétre spot/ distance Diametro do ponto de luz/ distancia Diametro punto luminoso / distanza Diametro del punto luminoso / distancia KHER/EE KEDARY MR/ BB AvameTp CBETOBOro NATHa / paccTosiHue 45mm/1.5m
Supply voltage V., Versorgungsspannung U, Tension d'alimentation U, Tenséo de alimentacao U, Tensione di alimentazione U, Tensi6n de alimentacion U, s BE U, HIGEE U, Hanpsxenne nutanns U, DC10..30VY
Output current | Ausgangsstrom | Courant de sortie |, Corrente de saida l ., Corrente di uscita |, Intensidad de salida | WHER L, HAOER |, Bbix0aHO# TOK |, <100 mA
Max. switching frequency Schaltfolge max. Commutation max. Sequéncia max. de comutagdo Sequenza di commutazione max. Secuencia de conmutacion max. BAFXKREIRF BARRAY FUIRER Yacrota cpabartbiBaHUs Makc. 1,000 Hz?
Max. response time Ansprechzeit max. Temps de réponse max. Tempo max. de resposta Tempo di reazione max. Tiempo de respuesta méx. B8 R A BASERE Bpems oTkavKa mMakc. 0.5ms?
Enclosure rating Schutzart Indice de protection Tipo de protegdo Tipo di protezione Tipo de proteccion prip R REER KAacc 3atuutbl P66, IP67
Protection class Schutzklasse Classe de protection Classe de prote¢do Classe di protezione Clase de proteccion Brir &R REIZA Kaacc sawutbl Il
Circuit protection Schutzschaltungen Protections électriques Circuitos de protecéo Commutazioni di protezione Circuitos de proteccion Rip g B oS Cxembl 3aLLuTh ACD#
Ambient operating temperature Betriebsumgebungstemperatur Température de service Temperatura ambiente de funcionamento Temperatura ambientale di funzionamento Temperatura ambiente de servicio THERERE Jﬁﬂl;}%fﬁ [Avana3oH pabounx Temneparyp -40...+60 °C
D Limitvalue: D Grenzwerte: D Valeurs limites : D Valores limite: D Valori limite: D Valores limite: 1 IRPRME : El FE U MpeaeAbHble 3HAYEHHUS:
Operation in short-circuit protection mains max. 8 A; Betrieb im kurzschlussgeschiitzten Netz max. 8 A; Fonctionnement sur réseau protégé contre les courts-circuits max. 8 A ; Funcionamento com rede a prova de curto-circuito max. 8 A; Funzionamento in rete protetta da cortocircuito max. 8 A; Funcionamiento en red protegida contra cortocircuitos méx. 8 A; EHEREMAIZEIT , BKA8A; iﬂ"&%{%iﬂ)}*{’ﬁﬂ:mk 8A; 3KCNAyaTalys B 3aLUMILEHHOM OT KOPOTKOTO 3aMblKaHUA CETU Makc. 8 A;

0CTaT04HasA BOAHUCTOCTb MaKC. 5 Bgg

COOTHOLLIEHHE CBETABIX M TEMHBIX Y4aCTKOB U306paxeHus 1:1
TPOAOAKMTEABHOCTD CUTHAAA NPY OMUYECKOT Harpy3ske

A = U,-NOAKAIOYEHUS C 3aLLUTOI OT NepenyTbiBaHNA NOACOB

C= NOA@BAEHWE UMNYALCHBIX NOMEX

D = BbIX0AbI 3aLLMLLEHDI OT nepeHanpaxeHnsa U KOPOTKOTO 3aMblKaHUA



barriére réflex
Notice d'instruction

Consignes de sécurité

« Lire la notice d'instruction avant la mise en service.

« Confier le raccordement, le montage et le réglage uniquement a un
personnel spécialisé.

« |Ine s'agit pas d'un composant de sécurité au sens de la directive
machines CE.

* UL: The device shall be supplied from an isolating transformer having a
secondary overcurrent protective device that complies with UL 248 to be
installed in the field rated either:

a) max 5 amps for voltages 0 ~ 20 V(0 ~ 28.3 V peak), or

b) 100 / Vp for voltages of 20 ~ 30 V (28.3 ~ 42.4 V peak).
Alternatively, they can be supplied from a Class 2 power supply.
UL Environmental Rating: Enclosure type 1

* Protéger|'appareil contre I"humidité et les impuretés lors de la mise
en service.

 Cette notice d'instruction contient des informations nécessaires pen-
dant toute la durée de vie du capteur.

Utilisation conforme

WLG4S-3 est une barriére réflexe optoélectronique (appelée capteur dans
ce document) qui permet la détection optique sans contact d'objets,
d'animaux et de personnes. Un réflecteur est nécessaire a son fonctionne-
ment. Toute autre utilisation ou modification du produit annule la garantie
de SICK AG.

Détecteur a réflexion directe avec option de détection d'objets transparents.

Mise en service

1 Comparer la distance entre le capteur et le réflecteur avec le dia-
gramme [voir H] correspondant (x = portée, y = réserve de fonctionne-
ment).

E Monter le capteur et le réflecteur sur des équerres de fixation adaptées
(voirla gamme d'accessoires SICK). Aligner le capteur sur le réflecteur.

Respecter le couple de serrage maximum autorisé du capteur de 0,8 Nm.

El Le raccordement des capteurs doit s'effectuer hors tension (Vs=0V).
Selon le mod}e de raccordement, respecter les informations contenues
dans les schémas [B] :

* Raccordement du connecteur : affectation des broches

¢ (Cable: couleur desfils

Aprés avoir ternjiné tous les raccordements électriques, enclencher
|"alimentation électrique (Vs> 0 V). La DEL verte s'allume sur le capteur.

Explications relatives au schéma de raccordement (schéma B) :
Sorties de commutation Q ou/ Q (selon le schéma B) :

Teach = apprentissage externe (ET) (voir le réglage)

WLG4S-3Exox et WLG4S-3 Fxoox

D : commutation sombre, la sortie (Q) s'enclenche lorsqu'un objet se
trouve dans la trajectoire du faisceau.

WLG4S-3Exxx4 et WLGAS-3Fxxd

Sortie Q. En plus : ET: fonction d'apprentissage via I'entrée dédiée.
WLG4S-3Vxox et WLGAS-3Wioox

Sortie Q, sortie d'alarme en plus. La sortie d'alarme s'enclenche lors-

que la régulation du seuil de commutation ne peut plus étre adaptée
aux conditions ambiantes (le réflecteur est trop encrassé par ex.).

1 Aligner le capteur sur un réflecteur adéquat. Sélectionner la position
de sorte que le faisceau lumineux émis rouge touche le réflecteur en
plein milieu. Le capteur doit disposer d'un champ de vision dégagé sur
le réflecteur, il ne doit donc y avoir aucun objet dans la trajectoire du
faisceau [voir E]. S'assurer que les ouvertures optiques du capteur et
du réflecteur sont parfaitement dégagées.

I Capteur avec apprentissage via touche et/ ou cable :

L'apprentissage du capteur est nécessaire pour la détection d' objets
transparents.

Régler la portée selon le tableau J en appuyant sur la touche d'appren-
tissage ou en activant la fonction apprentissage via I'entrée dédiée. Ne
pas appuyer sur la touche apprentissage avec des objets pointus.

Fonctions supplémentaires

Sortie d'alarme : le capteur(WLG4S 3) est eque d’une sortie de signali-
sation avant panne (" alarme " dans le schéma de raccordement [B]) qui
indique lorsque le fonctionnement du capteur est limité. Causes possibles :
encrassement du capteur ou du réflecteur, le capteur est déréglé. Etat du
capteur correct : LOW (U, <V), en cas d'encrassement trop important HIGH
(>+U,- V). Dans ce cas la LED d'état clignote.

Diagnostic

Le tableau | présente les mesures a appliquer si le capteur ne fonctionne
plus.

Démontage et mise au rebut

La mise au rebut du capteur doit respecter la reglementatlon nationale en
vigueur. Dans le cadre de la mise au rebut, veiller a recycler les matériaux
(notamment les métaux précieux).

Maintenance

Les capteurs SICK ne nécessitent aucune maintenance.

Nous vous recommandons de procéder réguliérement

- au nettoyage des surfaces optiques

- au controle des vissages et des connexions enfichables

Ne procéder a aucune modification sur les appareils.

SUJet a modification sans préavis. Les caractéristiques du produit et tech-
niques fournies ne sont pas une déclaration de garantie.

Barreira de luz de reflexao
Manual de instrucoes

Notas de seguranca

* Lerasinstrugoes de operagdo antes da colocagdo em funcionamento.

* Aconexdo, amontagem e o ajuste devem ser executados somente por
pessoal técnico qualificado.

* 0Os componentes de seguranca ndo se encontram em conformidade com
a Diretiva Europeia de Maquinas.

* UL: The device shall be supplied from an isolating transformer having a

secondary overcurrent protective device that complies with UL 248 to be

installed in the field rated either:

a) max 5 amps for voltages 0 ~ 20 V(0 ~ 28.3 V peak), or

b) 100 / Vp for voltages of 20 ~ 30 V(28.3 ~ 42.4 V peak).

Alternatively, they can be supplied from a Class 2 power supply.

UL Environmental Rating: Enclosure type 1

Durante o funcionamento, manter o aparelho protegido contra im-

purezas e umidade.

Este manual de instrugdes contém informagdes necessérias para toda a

vida til do sensor.

Especificacoes de uso

0 WLG4S-3 é uma barreira de luz de reflexao optoeletronica (doravante
denominada "sensor") utilizada para a detecgdo Optica, sem contato, de
objetos, animais e pessoas. E necessario um refletor para o funcionamento.
Qualquer utilizacdo diferente ou alteracdes do produto provocam a perda
da garantia da SICK AG.

Barreira luminosa de reflexdo com opgao adicional para a detecgdo de
objetos transparentes (WLxG-xxxx).

Colocacao em funcionamento

E1 Equiparar a distancia entre o sensor e o refletor com o respectivo
diagrama [cp. H] (x = distancia de comutacao, y = reserva de fungéo).

H Montar o sensor e o refletor em cantoneiras de fixagao adequadas (ver
linha de acessdrios da SICK). Alinhar o sensor e o refletor entre si.

Observar o torque de aperto maximo permitido de 0,8 Nm para o sensor.
El A conexdo dos sensores deve ser realizada em estado desenergizado

(Vs =0V). Conforme o tipo de conexao, devem ser observadas as

m’?ormagoes contidas nos graficos [cp. B]:

 Conector: Pin-out

* Cabo: Cor dos fios

Instalar ou ligara allmentagao de tensdo (V> 0 V) somente ap6s a

concluséo de todas as conexdes elétricas. 8 |nd|cador LED verde estéd

aceso No Sensor.

Explicagdes relativas ao esquema de conexdes (Grafico B):

Saidas de comutagéo Q ou/ Q (conforme o gréfico B):

Teach = Teach externo (ET) (ver Ajuste)

WLG4S-3Exxx e WLG4AS-3Fxox

D: comutacéo porsombra, a saida (Q) liga quando um objeto se encon-
tra no caminho 6ptico.

WLG4S-3Exxx4 e WLG4S-3Fxxxd
Saida Q. Adicionalmente: ET: fungéo Teach através de cabo.
WLG4S-3Vxoxx e WLG4AS-3Wxox

Saida Q, saida de alarme adicional. A saida de alarme liga, quando
o reajuste do limiar de comutacéo ndo puder mais seradaptado as
condigdes ambientais (p. ex., o refletor estd muito sujo.)

1 Alinhar o sensor ao refletor adequado. Posicionar, de forma que o feixe
da luz de emissao vermelha incida sobre o centro do refletor. O espaco
entre o sensor e o refletor deve estar desimpedido; ndo pode haver
objetos no caminho dptico [cp. E]. Certificar-se de que as aberturas
Opticas do sensor e do refletor estejam completamente livres.

H Sensor com Teach-in através da tecla e / ou do cabo:

Para a detecgéo de objetos transparentes, é necessario um processo
de teach do sensor.

0 ajuste da sensibilidade é efetuado de acordo com a tabela J apertan-
do a tecla Teach-in ou ativando a fungdo Teach através do cabo. Nao
acionar a tecla Teach-in com objetos pontiagudos.

Funcées adicionais

Saida de alarme: o sensor (WLG4S-3) dispde de uma saida de aviso de
pré-falha ("Alarme" no esquema de conexdes [B]), que avisa quando 0 sen-
sor estiver com operacionalidade restrita. Causas possiveis: contaminagao
do sensor ou do refletor, sensor desajustado. No estado OK: LOW (U, <V),
em caso de forte sujeira HIGH (>+U,- V). O indicador LED esta |nterm|tente
neste caso.

Diagnéstico de erros

Atabela | mostra as medidas a serem executadas, quando o sensor nao
estiver funcionando.

Desmontagem e descarte

0 descarte do sensor deve ser efetuado de acordo com as normas
aplicaveis especificas de cada pais. No ambito do descarte, deve-se procu-
rar o aproveitamento dos materiais reciclaveis contidos (principalmente dos
metais nobres).

Manutencéao

0Os sensores SICK ndo requerem manutencéo.

Recomendamos que se ef@tue em intervalos regulares

- uma limpeza das superficies 6pticas

- uma verificagdo das conexdes roscadas e dos conectores

Né&o s&o permitidas modificacdes no aparelho.

Sujeito a alteracoes sem aviso prévio. As propriedades do produto e os da-
dos técnicos especificados ndo constituem nenhum certificado de garantia.

Relé fotoelettrico a riflessione
Istruzioni per I'uso

Awvertenze sulla sicurezza

¢ Prima della messa in funzionamento leggere le istruzioni per |'uso.

» Allacciamento, montaggio e regolazione solo a cura di personale tecnico
specializzato.

Nessun componente di sicurezza ai sensi della direttiva macchine UE.

¢ UL: The device shall be supplied from an isolating transformer having a
secondary overcurrent protective device that complies with UL 248 to be
installed in the field rated either:

a) max 5 amps for voltages 0 ~ 20 V(0 ~ 28.3 V peak), or

b) 100 / Vp for voltages of 20 ~ 30 V (28.3 ~ 42.4 V peak).

Alternatively, they can be supplied from a Class 2 power supply.

UL Environmental Rating: Enclosure type 1

Alla messa in funzionamento proteggere |'apparecchio dall' umidita e
dalla sporcizia.

Queste istruzioni per I'uso contengono le informazioni che sono neces-
sarie durante il ciclo di vita del sensore fotoelettrico.

Uso conforme alle prescrizioni

La WLG4S-3 & un relé fotoelettrico a riflessione optoelettronica (di seguito
nominato sensore) utilizzato per il rilevamento ottico senza contatto di
oggetti, animali e persone. Per il funzionamento & necessario un riflettore.
Se viene utilizzata diversamente e in caso di modifiche sul prodotto, decade
qualsiasi diritto alla garanzia nei confronti di SICK.

Sensore fotoelettrico a riflettore con opzione supplementare per il riconosci-
mento degli oggetti trasparenti (WLxxG-xxxx).

Messa in funzione

Predisporre la distanza tra sensore e riflettore in base al relativo diagram-
ma (x = distanza di commutazione, y = riserva di funzionamento) [cfr. H] .

E Montare il sensore e il riflettore su dei punti di fissaggio adatti (vedi il
programma per accessori SICK). Orientare reciprocamente il sensore e
il rispettivo riflettore.

Rispettare il momento torcente massimo consentito del sensore di 0,8
Nm.

H 1l collegamento dei sensori deve avvenire in assenza di tensione (Vs=0

V).

In base al tipo di collegamento si devono rispettare le informazioni nei
grafici [cfr. B]:

¢ Collegamento a spina: assegnazione pin

» Conduttore: colore filo

Solamente in seguito alla conclusione di tutti i collegamenti elettrici,
ripristinare o accendere |'alimentazione di tensione (Vs> 0 V). Sul
sensore si accende |'indicatore LED verde.

Spiegazioni dello schema di collegamento (grafico B):

Uscite di commutazione Q ovvero / Q (conformemente al grafico B):
Teach = Teach esterno (ET) (vedi impostazione)

WLGA4S-3Exxxx e WLG4S-3Fxxx

D: riduzione della luminosita, I' uscita (Q) si attiva quando un oggetto si
trova nella traiettoria del raggio.

WLGAS-3Exxx4 e WLG4AS-3Foxd
Uscita Q. Inoltre: ET: funzione Teach attraverso il conduttore.
WLG4S-3Vxxxx € WLGAS-3Wxxxx

Uscita Q, inoltre uscita d'allarme. L'uscita d'allarme si attiva quando
|'allineamento della soglia di commutazione non pu{) piti essere adat-
tato alle condizioni dell'ambiente (ad es. il riflettore & troppo sporco.)

I Orientare il sensore sul relativo riflettore. Scegliere la posizione in modo
tale che il raggio di luce rosso emesso colpisca il centro del riflettore.
Il sensore deve avere una visuale libera sul riflettore, non ci deve
essere nessun oggetto nella traiettoria del raggio [cfr. E]. Si deve fare
attenzione affinché le aperture ottiche del sensore e del riflettore siano
completamente libere.

H Sensore con Teach-in tramite tasto e/ 0 via cavo:

Per il riconoscimento degli oggetti trasparenti & necessaria una
regolazione Teach del sensore.

Premendo il tasto Teach-in o attivando la funzione via cavo, viene
impostata la sensibilita secondo la tabella J. Non azionare il tasto
Teach-in con oggetti appuntiti.

Funzioni supplementari

Uscita allarme: il sensore (WLGA4S-3) dispone di un'uscita di comunicazione
di prevista avaria (“allarme” nello schema di collegamento [B]) che indica
quando il sensore & ancora pronto per il funzionamento, ma solo in modo
limitato. Possibili cause: sensore o riflettore sporchi, il sensore & disallinea-
to. In buono stato: LOW (U, <V), in caso di molto sporco HIGH (>+U,- V). In
questo caso I'indicatore LED Iampeggla

Diagnostica delle anomalie

La tabella | mostra quali provvedimenti si devono adottare quando il
sensore non funziona piu.

Smontaggio e smaltimento

Lo smaltimento del sensore deve avvenire conformemente alle direttive
previste specificatamente dal paese. Per i materiali riciclabili in esso
contenuti (in particolare metalli nobili) si auspica un riciclaggio nell'ambito
dello smaltimento.

Manutenzione

I sensori SICK sono esenti da manutenzione.

Aintervalli regolari si consiglia di

- pulire le superfici limite ottiche

- Verificare i collegamenti a vite e gli innesti a spina

Non & consentito effettuare modifiche agli apparecchi.

Contenuti soggetti a modifiche senza preawviso. Le proprieta del prodotto e
le schede tecniche indicate non costituiscono una dichiarazione di garanzia.

Barrera fotoeléctrica de reflexion
Instrucciones de uso

Instrucciones de seguridad

* Lealasinstrucciones de uso antes de efectuar la puesta en servicio.
 La conexion, el montaje y el ajuste deben ser efectuados exclusivamente
por técnicos especialistas.

No se trata de un componente de seguridad segln la Directiva de
maquinas de la UE.

» UL: The device shall be supplied from an isolating transformer having a
secondary overcurrent protective device that complies with UL 248 to be
installed in the field rated either:

a) max 5 amps for voltages 0 ~ 20 V (0 ~ 28.3 V peak), or

b) 100 / Vp for voltages of 20 ~ 30V (28.3 ~ 42.4 V peak).

Alternatively, they can be supplied from a Class 2 power supply.

UL Environmental Rating: Enclosure type 1

Proteja el equipo contra la humedad y la suciedad durante la puesta

en servicio.

Las presentes instrucciones de uso contienen informacién que puede
serle necesaria durante todo el ciclo de vida del sensor.

Uso conforme a lo previsto

La WLG4S-3 es una fotocélula optoelectrdnica de reflexion sobre espejo (en
lo sucesivo llamada sensor) empleada para la deteccion optica y sin con-
tacto de objetos, animales y personas. Para que funcione es necesario un
reflector. Cualquier uso diferente al previsto o modificacion en el producto
invalidara la garantia por parte de SICK AG.

Fotocélula de reflexion sobre espejo para la deteccion de objetos transpar-
entes (WLxG-xxxx).

Puesta en servicio

1 Comparar la distancia entre el sensor y el reflector con el diagrama cor-
respondiente [véase fig. H] (x = distancia de conmutacion, y = reserva
de funcionamiento).

H Montar el sensory el reflector en escuadras de fijacion adecuadas
(ver programa de accesorios SICK). Alinear el sensor y el reflector entre si.

Respetar el par de apriete maximo admisible del sensor de 0,8 Nm.

El Los sensores deben conectarse sin tension (V. = 0 V). Debe tenerse
en cuenta la informacion de las figuras [B] en ?uncmn de cada tipo de
conexion:

« Conexion de enchufes: asignacion de pines

» Cable: color del hilo

No conectar o aplicar la fuente de alimentacion (V> 0 V) hasta que
no se hayan realizado todas las conexiones electrlcas En el sensor se
ilumina el LED indicador verde.

Explicaciones relativas al esquema de conexidn (figura B):
Salidas conmutadas Q 0/ Q (segn figura B):

Teach = aprendizaje externo (ET); véase configuracion.
WLGAS-3Exx0x y WLGAS-3Fxoox

D: conmutacién en oscuro, la salida (Q) se activa cuando un objeto se
encuentra en la trayectoria del haz.

WLG4S-3Exx4 y WLG4AS-3Fxoxd
Adicionalmente salida Q: funcién de aprendizaje por cable (ET)
WLGA4S-3Vxoox y WLGAS-3Wxoax

Salida Q, adicionalmente salida de alarma. La salida de alarma se
conecta cuando la adaptacion continua del umbral de conmutacion no
puede seguir adaptandose a las condiciones del entorno (p. €j.,

el reflector estd demasiado sucio.)

I Oriente el sensor hacia el reflector adecuado. Seleccione una posicién
que permita que el haz de luz roja del transmisor incida en el centro del
reflector. El sensor debe tener una vision despejada del reflector, no
puede haber ninglin objeto en la trayectoria del haz [véase Figura E].
Hay que procurar que las aperturas dpticas del sensor y del reflector
estén completamente libres.

H Sensor con aprendizaje mediante botdn o cable:
Para detectar objetos transparentes, se requiere ensefar al sensor.
Pulsando el botén de aprendizaje o activando la funcién de aprendizaje

por cable, se ajusta la sensibilidad seglin tabla J. No accione el botén
de aprendizaje con objetos puntiagudos.

Funciones adicionales

Salida de alarma: El sensor (WLG4S-3) dispone de una salida para preavi-
sos de fallo ("Alarm" en el esquema de conexion [B]), que indica cuéndo el
sensor puede usarse pero con limitaciones. Causas posibles: el sensor o el
reflector estan sucios o el sensor esta desajustado. En buen estado: LOW
(Uy < V), si estd muy sucio HIGH (>+U,- V). En este caso el LED indicador
parpadeara

Diagnéstico de fallos

La tabla | muestra las medidas que hay que tomar cuando ya no esta
indicado el funcionamiento del sensor.

Desmontaje y eliminacion

El sensor tiene que eliminarse siguiendo la normativa aplicable especifica
de cada pais. Los materiales valiosos que contenga (especialmente metales
nobles) deben ser eliminados considerando la opci6n del reciclaje.

Mantenimiento

Los sensores SICK no precisan mantenimiento.

Aintervalos regulares, repomendamos:

- limpiar las superficies dpticas externas

- comprobar las uniones roscadas y las conexiones.

No se permite realizar modificaciones en los aparatos.

Sujeto a cambio sin previo aviso. Las propiedades y los datos técnicos del
producto no suponen ninguna declaracion de garantia.
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UL: The device shall be supplied from an isolating transformer having a

secondary overcurrent protective device that complies with UL 248 to be
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PyccKum A3bIK

OtpaxatenbHblit poTopeneiHblit 6apbep
PyKkoBOACTBO N0 aKCNAyaTaLuu

Yka3saHus no 6esonacHoctu

« [lepea BBOAOM B 3KCMAyaTaLMIO U3yunTe PYKOBOACTBO MO 3KCMAYaTaLmu.
* [loAKMOYEHME, MOHTaX W YCTaHOBKY NOPYYaTh TOABKO CMeLMaAncTam.
 He sBrseTcs 06opyaoBaH1em pmsa obecneyerus 6eaonacHocTi

B COOTBETCTBUU € AvpekTuBoii EC no pabote ¢ MalwnHHbIM
060pyA0BaHUEM.

UL: The device shall be supplied from an isolating transformer having a
secondary overcurrent protective device that complies with UL 248 to be
installed in the field rated either:

a) max 5 amps for voltages 0 ~ 20 V(0 ~ 28.3 V peak), or

b) 100 / Vp for voltages of 20 ~ 30 V(28.3 ~ 42.4 V peak).
Alternatively, they can be supplied from a Class 2 power supply.

UL Environmental Rating: Enclosure type 1

Mpy BBOAE B IKCMAYaTALMIO 3aLLMLLATL YCTPOUCTBO OT NONaAaHus rpsasn

1 BAGTH.

\aHHOE PyKOBOACTBO M0 3KCMAyaTaLi COAEPXUT UHGOPMALMIO, KoTopas
Heo6x0AMMa BO BPEMS BCETO XM3HEHHOTO LIMKAA CEHCOpa.

MUcnonb3oBaHWe N0 Ha3HAUYEHUIO

WLG4S-3 siBAFIETCSA OMTOINEKTPOHHBIM OTPAXATEABHbIM CBETOBbIM
6apbepom (B AaAbHelLWeM HasbiBaeMbiM " CEHCOP") U UCMOAL3YETCA M5
ONTUYECKON BECKOHTAKTHOW PErUCTPaLMM BELLEH, XUBOTHbIX U AlOAEH. A
OYHKLMOHUPOBaHUS HE0BX0AMM OTpaxaTeAb. NPy MHOM UCMOAL30BAHNM
1 NPU BHECEHUW U3MEHEHUI B M3AEAME NOAAYA AOOBIX rapaHTUIHBIX
npeten3ni k SICK AG nckaoueHa.

OtpaxaTeAbHblii CBETOBOW 6apbep C AOMOAHUTEABHOT OnLmMeN
pacno3HaBaHusi NPo3payHbIX 06bEKTOB.

BBoa B akcnayatauuio

1 CxoppexTMpoBaTh AUCTaHLMIO MEXAY CEHCOPOM 1 OTpaxareAem
C NOMOLLbI0 COOTBETCTBYIOLLEN AArpaMMbl (X = AUCTAHLMA
NepeKAoYeHus, Y = GyHKLLMOHAAbHBIN pe3eps).

H YcraHoBWTE CEHCOP 1 OTPaXaTeb Ha NOAXOAALLEM KPENEXHOM YroAke
(cm. nporpammy npuHapnexHocten ot SICK). BeipoBHsAiTe ceHcop 1
oTpaxareAb ApYr OTHOCUTEALHO ApYra.

BblaepxuBalite MakCHMaAbHO AOMYCTUMbIA MOMEHT 3aTAXKM CEHcopa
8 0.8 Hw.

El NoakAouaiite CEHCOPbI NPY OTKAUEHHOM HaNPAXEHUHM MUTaHKS (Vs=0B).
B 3aBUCHMOCTH OT TUNA NOAKALOUEHHUS CAEAYET NPUHATD BO BHUMaHKe
MHGOPMaLMIO ¢ rpadukoB [cMm. B]:

* LUTeKepHblii pasbeM: Ha3HaueHWe KOHTaKTOB

¢ [pOBOAHUK: LLBET XMAbI

lopaBalite 1 BKAtOUAITE HaNPAXEHUE MUTAHNA TOALKO NOCAE
3aBEPLUEHNS NOAKMOUEHNUS BCEX INEKTPUUECKNX CoepnHennit (Vs> 0 B).
Ha ceHcope BKAOYAETCA 3eAeHbI CBETOAMOAHBIA MHAMKATOP.

[MoACHEHMA K CXeME INEKTPUYECKNX COEAUHEHNI (Tpaduk B):
KommyTupytoLume Bbixoabl Q an / Q (cornacHo rpaduky B):
Teach = BHelwHAs kaAnbposka (ET) (M. HacTpOiiKy)
WLG4S-3Exxx 1 WLGAS-3Fxxxx

D: aKT1BaLMA NpK OTCYTCTBUM OTPAXEHHOTO CBETA, BbIXOA (Q)
BKAKOYAETCH, €CAM OBBEKT HAXOAMTCA Ha MyTH Ayya.

WLG4S-3Bxxx4 n WLG4S-3Fxxx4
Bbixoa Q. AonoAHHTeAbHO: ET: GyHKUMS kaAMBPOBKM Mo kabeato.
WLGA4S-3Vxoox 1 WLGAS-3Wxoxx

Bbixoa Q, AONOAHUTEABHO CUTHAABHBIF BbIXOA. CUTHAABHbIN BbIXOA
BKAIOYAETCA, ECAV aBTOMATUYECKas aAanTaLus ypoBHs cpabatbiBaHus
60AbLIE HE MOXET ObITb CKOPPEKTUPOBAHO B COOTBETCTBUM C
OKpYXatoLLMMK YCAOBUAMM (Hanpumep, OTpaxaTeAb CAULLIKOM CUABHO
3arpsa3HeH).

1 Hanpasbre ceHCop Ha NOAXOAALLNI OTpaXxaTeAb. Buibepure Takyio
no3uumio, YTo6bl KpACHbIM Ayd NepeAaTy1Ka Nonaaan B LEHTP
oTpaxatens. CEHCOp AOMKEH MMETb CBOGOAHYIO TPAEKTOPHIO AO
oTpaxateAsi, HaxOXAEHWE 0BbEKTOB Ha MyTU Ayua He AOMYCKAETCs [CM.
E]. ONTUUeCKMe OTBEPCTUA Ha CEHCOPE W OTPAXaTEAE AONKHBI ObiTb
CBOGOAHBIMMU.

H CeHcop B pexime KaAMBPOBKY C NOMOLLBH) NEPEKAIOYATEAR 1 / AW
no kabenio:

[\ pacno3HaBaH1s Npo3payHblx 06bexToB Tpebyetcs kanmbposka
ceHcopa.

TyTem HaxaTus KHOMK1 KaAMBPOBKM MAW Xe aKTMBUPOBAHMSA GYHKLIMM
kanbpoBKM MO kabeAto ycTaHaBAMBAETCA YYBCTBUTEABHOCTb COMAACHO
Tabavue J. He HaxvMmaiite kHonky Teach-in 0CTpbIMK NpeAMeTamu.

AONOAHUTEABHBIE GYHKLUH

Bbixoa curHana TpeBoru: ceHcop (WLG4S-3) ocHalleH BbIXOAOM CHUrHaAa
c0006LIeHNs 0 NpeABapUTEALHOM cO0e ("TpeBora" Ha CxeMe IAEKTPUUECKHX
COeAMHeHwi [B]), KoTopbii U3BeLLaeT 06 orpaHNYeHHOW 3KCNAYaTaLLMOHHOM
FOTOBHOCTM CEHCOpaA. BO3MOXHbIE MPUUMHbI: 3arpA3HEHIUE CEHCOPa UAK
oTpaxarteas, CEHCOp pa3peryammpoBaH. B xopowem coctosHuu: LOW (U <B),
npu cuAbHOM 3arpasHennmn HIGH (>+U,- B). Mpu 3ToM CBETOAOAHBIN
MHAVKaTOp MUTraerT.

AvarHocTuka HeucnpaBHocCTe#H

B 1abauue | noka3aHo, kakue Mepbl HyXHO NPEANPUHSTL, ECAM CEHCOPbI HE
paborator.

AeMoHTaX 1 yTUAU3aLma

YTUAM3ALMIO CEHCOPOB CAEAYET IPOBOAUTH COMAACHO HALIMOHAALHbIM
NPEANMCaHUAM M0 YTUAU3ALMK. CAEAYET CTPEMMTLCS K OBTOPHOMY
MCTIOAb30BAHHIO COAEPXALLMXCA B HUX MAaTEPUAN0B (MPEXAE BCETO,
AParoLeHHbIX METAMOB).

Texo6cAyxuBaHUue

Datunkn SICK He HyXAQIOTCS B TEXOOCAYXUBAHHNK.

PekomeHayeTcs peryampHo

- 0YMLLATb ONTUYECKME OrPaHUUMBAIOLLME NOBEPXHOCTH

- NPOBEPSTL NPOYHOCTb PE3LOOBbIX U LUTEKEPHBIX COEAUHEHWI
3anpeLuaercs BHOCUTb USMEHEHUSA B YCTPOIICTBA.

MpaBo Ha OWKOKM 1 BHECEHWE UBMEHEHUIA COXPAHEHO. YKa3aHHbIe
CBOWCTBa U3AEAUS 1 TEXHUYECKME XaPAKTEPUCTUKM HE ABAAOTCA rapaHTUed.



