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MINDRE FOTOCELLER

Bilden kan avvika från texten

Beställningsinformation

Typ Artikel nr

WTB16P-1H162120A00 1221725

Ytterligare enhetsutföranden och tillbehör  www.sick.com/W16

Tekniska data i detalj

Kännetecken
Funktionsprincip Direktavkännande fotocell

Funktionsprincip detalj Bakgrundsavbländning

Räckvidd

Räckvidd min. 10 mm

Kopplingsavstånd max. 1.000 mm

Inställningsområde kopplingströskel för bak-
grundsavbländning

100 mm ... 1.000 mm

Referensobjekt Objekt med 90 % reflektivitet (motsvarar standardvitt enligt DIN 5033)

Minimiavstånd mellan den inställda räckvidden
och bakgrunden (svart 6 % / vit 90 %)

25 mm, på 400 mm avstånd

Rekommenderat räckviddsintervall för bästa
prestanda

100 mm ... 400 mm

Sändarljusstråle

Ljussändare PinPoint-LED

Ljustyp Synligt rött ljus

Ljusfläcksform Punktformad

Ljuspunktsstorlek (avstånd) Ø 6 mm (500 mm)

Maximal spridning av transmissionsstrålen runt
den standardiserade växellådan (skelvinkel)

< +/- 1,0° (vid TU = +23 °C)

Lysdiod-egenskaper
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Normativ referens EN 62471:2008-09 | IEC 62471:2006, modifierad

Lysdiod-riskgruppsmärkning Ledig grupp

Våglängd 635 nm

Medellivslängd 100 000 h vid TU = +25 °C

Inställning

Tryck-vrid-komponent BluePilot: för inställning av räckvidden

IO-Link För inställning av sensorparametrar och Smart Task-funktioner

Indikering

Lysdiod, blå BluePilot: räckviddsindikering

LED, grön Driftsindikering
Permanent till: Power on
Blinkande: IO-Link-läge

Lysdiod gul Status ljusmottagning
Permanent till: objekt närvarande
Permanent från: objekt inte närvarande

Säkerhetstekniska parametrar
MTTFD 626 år

DCavg 0%

TM (användningstid) 20 år (EN ISO 13849, Användningsgrad: 60 %)

Kommunikationsgränssnitt
IO-Link ✔, V1.1

Dataöverföringshastighet COM2 (38,4 kBaud)

Cykeltid 2,3 ms

Processdatalängd 16 Bit

Processdatastruktur Bit 0 = kopplingssignal QL1
Bit 1 = kopplingssignal QL2
Bit 2 ... 15 = tom

VendorID 26

DeviceID HEX 0x80015C

DeviceID DEC 8388956

Kompatibel masterport-typ A

SIO-läge stöd Ja

Eldata
Matningsspänning UB 10 V DC ... 30 V DC 1)

Restvåg ≤ 5 Vss

Användningskategori DC-12 (Enligt EN 60947-5-2)
DC-13 (Enligt EN 60947-5-2)

Strömförbrukning ≤ 30 mA, utan last. Vid UB = 24 V

Skyddsklass III

Digital utgång

Antal 2 (Antivalent)

1) Gränsvärden.
2) Signalgångtid vid ohmsk last i omkopplingsläge.
3) Vid ljus-mörk-förhållandet 1:1.
4) Denna kopplingsutgång får inte anslutas till en annan utgång.
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Typ Mottakt: PNP/NPN

Signalspänning PNP HIGH/LOW Ca UB-2,5 V / 0 V

Signalspänning NPN HIGH/LOW Ca UB / < 2,5 V

Utgångsström Imax. ≤ 100 mA

Skyddskopplingar utgångar Polskydd
Överströms- och kortslutningsskydd

Responstid ≤ 500 µs 2)

Repeterbarhet (responstid) 150 µs

Kopplingsfrekvens 1.000 Hz 3)

Stift-/ledartilldelning

Funktion stift 4 / svart (BK) Digital utgång, mörkaktiv, närvarande objekt → utgång ǬL1 LOW; IO-Link kommunikation C 4)

Funktion stift 4 / svart (BK) - detalj Sensorns stift 4-funktion kan konfigureras, ytterligare möjliga inställningar via IO-Link

Funktion stift 2 / vit (WH) Digital utgång, ljusaktiv, närvarande objekt → utgång QL1 HIGH 4)

Funktion stift 2 / vit (WH) - detalj Sensorns stift 2-funktion kan konfigureras, ytterligare möjliga inställningar via IO-Link

1) Gränsvärden.
2) Signalgångtid vid ohmsk last i omkopplingsläge.
3) Vid ljus-mörk-förhållandet 1:1.
4) Denna kopplingsutgång får inte anslutas till en annan utgång.

Mekaniska data
Konstruktion Fyrkantig

Dimensioner (B x H x D) 20 mm x 55,7 mm x 42 mm

Anslutning Ledare, 4-trådig, 2 m

Anslutning detalj

Djupfrysningsegenskaper Försök inte forma kabeln vid temperaturer under 0 °C

Ledararea 0,14 mm²

Kabeldiameter Ø 4,8 mm

Kabellängd (L) 2 m

Böjradie I rörligt tillstånd > 12 x kabeldiameter

Böjcykler 1.000.000

Material

Hölje Plast, VISTAL®

Frontglas Plast, PMMA

Kabel PVC

Vikt Ca 100 g

Max åtdragningsvridmoment för fästskru-
varna

1,3 Nm

Omgivningsdata
IP-klassning IP66 (EN 60529)

IP67 (EN 60529)
IP69 (EN 60529) 1)

Omgivningstemperatur, drift –40 °C ... +60 °C

Omgivningstemperatur, lager –40 °C ... +75 °C

1) Ersätter IP69K enligt ISO 20653: 2013-03.
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Stöttålighet 50 g, 11 ms (25 positiva och 25 negativa stötar per axel, för X-, Y-, Z-axel, totalt 150 stötar
(EN60068-2-27))
50 g, 6 ms (5 000 positiva och 5 000 negativa stötar per axel, för X-, Y-, Z-axel, totalt 30 000
stötar (EN60068-2-27))

Vibrationstålighet 10 Hz ... 2.000 Hz (Amplitud 0,5 mm / 10 g, 20 sweeps per axel, för X-, Y-, Z- axel, 1 ok-
tav/min, (EN60068-2-6))

Luftfuktighet 35 % ... 95 %, Relativ luftfuktighet (ingen beläggning)

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) EN 60947-5-2

Beständighet mot rengöringsmedel ECOLAB

UL-File-Nr. NRKH.E181493 & NRKH7.E181493

1) Ersätter IP69K enligt ISO 20653: 2013-03.

Smart Task
Smart Task beteckning Baslogik

Logikfunktion Direkt
OCH
ELLER
Fönster
Hysteres

Timerfunktion Inaktiverad
Tillslagsfördröjning
Frånslagsfördröjning
Tillslags- och frånslagsfördröjning
Impuls (one shot)

Inverter Ja

Kopplingsfrekvens SIO Logic: 800 Hz 1)

IOL: 650 Hz 2)

Responstid SIO Logic: 600  µs 1)

IOL: 750 µs 2)

Upprepningsprecision SIO Logic: 300 µs 1)

IOL: 400 µs 2)

Kopplingssignal

Kopplingssignal QL1 Kopplingsutgång

Kopplingssignal ǬL1 Kopplingsutgång

1) Användning av Smart-Task-funktioner utan IO-Link-kommunikation (SIO-läge).
2) Användning av Smart-Task-funktioner med IO-Link-kommunikationsfunktion.

Diagnos
Enhetsstatus Ja

Quality of teach Ja

Klassificeringar
ECLASS 5.0 27270904

ECLASS 5.1.4 27270904

ECLASS 6.0 27270904

ECLASS 6.2 27270904

ECLASS 7.0 27270904

ECLASS 8.0 27270904

ECLASS 8.1 27270904
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ECLASS 9.0 27270904

ECLASS 10.0 27270904

ECLASS 11.0 27270904

ECLASS 12.0 27270903

ETIM 5.0 EC002719

ETIM 6.0 EC002719

ETIM 7.0 EC002719

ETIM 8.0 EC002719

UNSPSC 16.0901 39121528

Måttritning (Mått i mm)

Måttskiss, sensor

5

43

2
1

1
6

(0
.6

3
)

1
8

.5
(0

.7
3

)

20 (0.79)

Ø 12.9
(0.51)

Ø
 4

.1
 (

0
.1

6
)

3
9

.9
 (

1
.5

7
)

5
5

.4
 (

2
.1

8
)

4
5

.5
 (

1
.7

9
)

5
 (

0
.2

)

42 (1.65)

29.9 (0.18)

6
(0.24)

3 (0.12)

6.5 (0.26)

15 (0.59)

27.8 (1.09)
7.7
(0.3)

7.8
(0.31)

7
.2

 (
0

.2
8

)

35.5 (1.4)

4.1 (0.16)

8
.3

(0
.3

3
)

5
5

.7
 (

2
.1

9
)

6

①  Avkänningsgodsets framdragningsriktning
②  Med optisk axel, sändare
③  Mitt på optikaxel mottagare
④  Monteringshål, Ø 4,1 mm
⑤  Anslutning
⑥  Indikerings- och inställningselement

Inställningsmöjligheter
Indikerings- och inställningselement

3
4

1 2

①  Grön LED
②  Gul LED
③  Tryck-vrid-komponent
④  Lysdiod, blå
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Anslutningstyp
Ledare, 4-trådig

Anslutningsschema
Cd-389

QL1/C

+ (L+)

– (M)

MF

BN

WH

BK

BU

Sanningstabell
Mottakt: PNP/NPN – mörkaktiv Ǭ

Light receive

Light receive indicator

Load resistance to L+

Load resistance to M

Object not present - Output HIGH Object present - Output LOW

Dark switching Q (normally closed (upper switch), normally open (lower switch))

+ (L+)

Q

‒ (M)

+ (L+)

Q

‒ (M)

Mottakt: PNP/NPN – ljusaktiv Q

Light receive

Light receive indicator

Load resistance to L+

Load resistance to M

Object not present - Output LOW Object present - Output HIGH

Light switching Q (normally open (upper switch), normally closed (lower switch))

+ (L+)

Q

‒ (M)

+ (L+)

Q

‒ (M)
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Karakteristik
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6%/90%

18%/90%
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y

x

Minimum distance in mm (y) between the set sensing 

range and white background (90 % remission)

Distance in mm (inch)

yx

Example:

Safe suppression of the background 

White background (90 %)

Black object (6 % remission)

Set sensing range x = 400 mm 

Needed minimum distance to white 

background y = 25 mm

Recommended sensing range for 

the best performance

①  Svart objekt, 6 % reflektivitet
②  Grått objekt, 18 % reflektivitet
③  Vitt objekt, 90 % reflektivitet

Ljusfläcksstorlek
WTB16P-xxxxx1xx, WTB16P-xxxxxAxx
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Kopplingsavståndsdiagram
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Recommended sensing range for the best performance
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1 Svart objekt, 6 % reflektivitet

2 Grått objekt, 18 % reflektivitet

3 Vitt objekt, 90 % reflektivitet

A Räckvidd min i mm

B Räckvid max i mm

C Siktområde

D Inställningsområde kopplingströskel för bakgrundsavbländning

E Räckviddsindikering

F Tryck-vrid-komponent

Rekommenderat tillbehör
Ytterligare enhetsutföranden och tillbehör  www.sick.com/W16

Kortfattad beskrivning Typ Artikel nr

Universella klämsystem

Platta N02 för universell klämhållare, stål, förzinkat (platta), pressgjuten zink (klämhål-
lare), universell klämhållare (5322626), fästmaterial

BEF-KHS-N02 2051608

Fästvinklar och -plattor

Adapter för montering av W16-sensorer i befintliga W14-2 / W18-3-installationer eller
L25-sensorer i L28-installationer, Plast, inklusive fästskruvar

BEF-AP-W16 2095677

Kontaktanslutningar och kablar

• Anslutningstyp A: Kontakt, M8, 4-polig, rak
• Beskrivning: Oskärmad
• Anslutningsteknik: Skruvklämma
• Tillåten ledararea: 0,14 mm² ... 0,5 mm²

STE-0804-G 6037323

Rekommenderade tjänster
Ytterligare Services  www.sick.com/W16

Typ Artikel nr

Function Block Factory

• Beskrivning: Function Block Factory stöder de vanligaste PLC-styrningarna från olika tillver-
kare som t.ex. Siemens, Beckhoff, Rockwell Automation och B&R. mer information om FBF
hittar du <a href=https://fbf.cloud.sick.com target="_blank"> här </a>.

• Anvisning: Du kan konfigurera ditt eget funktionsblock på <a href=https://fb-
f.cloud.sick.com target="_blank"> Function Block Factory</a>. logga in med ditt SICK-ID.

Function Block Factory På förfrågan
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SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

SICK I överSIKt
SICK är en av de ledande tillverkarna av intelligenta sensorer och sensorlösningar för industriella använd-
ningar. ett unikt program med produkter och tjänster skapar den perfekta basen för säker och effektiv 
styrning av processer, till skydd för människor mot olyckor och för att undvika att skada miljön. 

vi har omfattande erfarenhet inom många branscher och känner till dina processer och krav. Därmed kan 
vi leverera intelligenta sensorer, perfekt anpassade till kundens behov. Kundanpassade systemlösningar 
testas och optimeras vid applikationscentren i europa, Asien och Nordamerika. Detta gör oss till en pålitlig 
leverantör och utvecklingspartner.

Omfattande tjänster avrundar vår program: SICK Lifetime Services stöder dig under maskinens kompletta 
livstid och ger både säkerhet och produktivitet. 

Det betyder “Sensor Intelligence.”

GLObALt NärA DIG:
Kontaktpersoner och flera orter  - www.sick.com


